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VALVULA

CORTE A-A
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TUBO DE INJEGAO

PERFIL DO TUBO DE INJECAQ

Notas:
1) AS COTAS E DIMENSOES ESTAO EM METRO (m), SALVO INDICAGAO CONTRARIA;

DOIS ESTAGIOS, COM PRESSAO MAXIMA DE 300kPa E MiNIMA DE 150kPa;

3) AINJECAO DA NATA DE CIMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORME COM A ABNT
NBR-7681/1983;

4) O PROJETO GEOTECNICO FOI EXECUTADO COM BASE NOS DESENHOS TECNICOS E
SONDAGENS A PERCUSSAO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE;

5) AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS NA OBRA E COMPARADAS COM O PROJETO
ORIGINAL;

SEGUINTE:
i) DOIS SACOS DE CIMENTO DE 42,5kg;
ii) NA PRIMEIRA INJECAO A PRESSAO ATINGIR 1,0MPa E NA SEGUNDA, 1,5MPa.
7) EM CASO DE DUVIDA OU FATO EM DESACORDO COM O PREVISTO, CONSULTAR O
PROJETISTA.

BLOCO 1

PREVISAO DE QUANTITATIVO DE INJEGAO

COMPRIMENTO DE ANCORAGEM DAS INJEGOES DE NATA DE CIMENTO : 5,00m.
ESPAGAMENTO LONGITUDINAL ENTRE AS VALVULAS : 1,00m.
N° DE INJECOES (20,10m E L=5,00m): 144un.

TUBO DE INJECAO EM PVC (@32mm E L=5,50m): 144un.
INJEGAO DE NATA NA COTA -1,00: 2 X 42,5kg;

INJEGAO DE NATA NA COTA -2,00: 2 X 42,5kg;

INJEGAO DE NATA NA COTA -3,00: 2 X 42,5kg;

INJEGAO DE NATA NA COTA -4,00: 2 X 42,5kg;

INJEGAO DE NATA NA COTA -5,00: 2 X 42,5kg;

N° TOTAL DE SACOS DE CIMENTO DE 42,5kg: 10 X 144 = 1440un.

BLOCO 2

PREVISAO DE QUANTITATIVO DE INJEGAO

COMPRIMENTO DE ANCORAGEM DAS INJECOES DE NATA DE CIMENTO : 5,00m.
ESPACAMENTO LONGITUDINAL ENTRE AS VALVULAS : 1,00m.
N° DE INJEGOES (0,10m E L=5,00m): 144un.

TUBO DE INJEGAO EM PVC (@32mm E L=5,50m): 144un.
INJEGAO DE NATA NA COTA -1,00: 2 X 42,5kg;

INJEGAO DE NATA NA COTA -2,00: 2 X 42,5kg;

INJECAO DE NATA NA COTA -3,00: 2 X 42,5kg;

INJEGCAO DE NATA NA COTA -4,00: 2 X 42,5kg;

INJECAO DE NATA NA COTA -5,00: 2 X 42,5kg;

N° TOTAL DE SACOS DE CIMENTO DE 42,5kg: 10 X 144 = 1440un.

2) O PROCESSO DE INJEGAO DA NATA DE CIMENTO DEVE SER REALIZADO EM, NO MINIMO,

6) COMO CRITERIO DE PARALISAGAO DA INJEGAO EM CADA VALVULA MANCHETE, ADOTAR O
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