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PONTO DE TELECOMUNICAGOES, TOMADA RJ45, NA PAREDE, H =0.40m
PONTO DE TELECOMUNICAGOES, TOMADA RJ45, NA PAREDE, H =1.20m
PONTO DE TELECOMUNICAGOES, TOMADA RJ45, NA PAREDE, H =2.10m
PONTO DE TELECOMUNICAGOES, TOMADA RJ45, NO PISO
PONTO DE TELECOMUNICAGOES, TOMADA R45, NO TETO

RACK ABERTO, A=UNIDADE DE ALTURA
RACK FECHADO, A=UNIDADE DE ALTURA

ELETRODUTO EMBUTIDO EM PAREDE/LAJE
ELETRODUTO EMBUTIDO EM PISO
ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA, S=SEGAO
TEE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA
CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA
REDUGAQ CONCENTRICA PARA ELETROCALHA
CONDULETE TIPO C 3/4" A 1"

CONDULETE TIPO E 3/4" A 1"

CONDULETE TIPO LL 3/4" A 1"
CONDULETE TIPO R 3/4" A 1"
CONDULETE TIPO T 3/4" A 1"

CONDULETE TIPO X 3/4" A 1"

1 - ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAD DE 3/4”

2 - UTIUZAR ELETRODUTO COM ROSCA ANTI-CHAMA
3 - AS ELETROCALHAS SERAO DOTADAS DE TAMPA

4 — CABO UTP FAST-LAN, CAT-6, 4 PARES, ENTRE O RACK E OS PONTOS DE
TELECOMUNICAGAO E ENTRE O RACK DO PAV.1 E OS DEMAIS RACK.

5 — CABQ OPTICO "CFOA-SM-DDR-G-12", REVESTIDO EM ACRILATO, MONOMODO,
DIELETRIO, CONTRA ROEDORES, NOCLEQ GELEADO, 12 FIBRAS

6 — CORDAO GPTICO "COA-SM—DP-20-COG” LC/LC, 2,50 m DUPLEX
7 - RACK 16U, FECHADO, PADRAO 19", PROFUNDIDADE 570 mm, PORTA DE

ACRILICO COM CHAVE

5 — DEIXAR 10 METROS DE FOLGA DO CABO OPTICO EM CADA CAIXA DE ENTRADA
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