
Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.

Concreto a usar:  fck = 25,0 MPa.
NOTAS GERAIS

Não tomar medidas do desenho com régua (escala).
Observar comprimentos mínimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.

Dispor armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.
Jamais alterar a distribuição das armaduras de pilares nas respectivas seções.
Projeto de fundações conforme RELATÓRIO 06092007,
fornecido por CONCRESSONDA FUNDAÇÕES.
No caso de dúvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contatar o calculista.

Medidas expressas em centímetros.  Escalas indicadas no desenho.
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ARMADURAS NEGATIVAS
LAJES DOS PAVIMENTOS 3 e 4
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Relação do aço
Negativos

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 1569 340 533460
2 5.0 242 885 214170
3 5.0 22 215 4730
4 5.0 30 375 11250
5 5.0 46 105 4830
6 5.0 16 573 9168
7 5.0 12 315 3780
8 5.0 30 273 8190
9 5.0 4 610 2440

10 5.0 4 285 1140
CA50 11 8.0 48 298 14304

12 10.0 600 572 343200
13 10.0 404 150 60600
14 10.0 1018 185 188330
15 10.0 65 661 42965
16 10.0 96 851 81696
17 10.0 80 274 21920
18 10.0 24 434 10416
19 12.5 175 850 148750

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

8.0
10.0
12.5

5.0

143.1
7491.3
1487.5
7931.6

56.4
4618.6

1433
1222.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

6108.1
1222.5

10/08/2016

Armação negativa das lajes dos pavimentos 3 e 4
escala 1:50
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L27 L28 L29 L30 L31 L32

L33 L34

L35 L36

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

N12 38 N1 ø5.0 c/20  C=340
N12 38 N1 ø5.0 c/20  C=340
N12 38 N1 ø5.0 c/20  C=340
N12 38 N1 ø5.0 c/20  C=340
N12 38 N1 ø5.0 c/20  C=340
N12 38 N1 ø5.0 c/20  C=340
N12 38 N1 ø5.0 c/20  C=340
N12 38 N1 ø5.0 c/20  C=340

N13 4 N2 ø5.0 c/20  C=885
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N15 22 N3 ø5.0 c/15  C=215
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N16 46 N1 ø5.0 c/10  C=340
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N12 38 N1 ø5.0 c/15  C=340
N12 38 N1 ø5.0 c/15  C=340
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N12 38 N1 ø5.0 c/15  C=340
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N12 38 N1 ø5.0 c/15  C=340
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N12 38 N1 ø5.0 c/15  C=340
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N18 29 N1 ø5.0 c/15  C=340
N12 38 N1 ø5.0 c/15  C=340
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N12 38 N1 ø5.0 c/15  C=340
N12 38 N1 ø5.0 c/15  C=340
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N12 38 N1 ø5.0 c/15  C=340
N12 38 N1 ø5.0 c/15  C=340
N14 9 N2 ø5.0 c/20  C=885
N12 38 N1 ø5.0 c/15  C=340
N11 20 N1 ø5.0 c/15  C=340
N11 20 N1 ø5.0 c/15  C=340

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO 

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1
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