
Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.

Concreto a usar:  fck = 25,0 MPa.
NOTAS GERAIS

Não tomar medidas do desenho com régua (escala).
Observar comprimentos mínimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.

Dispor armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.
Jamais alterar a distribuição das armaduras de pilares nas respectivas seções.
Projeto de fundações conforme RELATÓRIO 06092007,
fornecido por CONCRESSONDA FUNDAÇÕES.
No caso de dúvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contatar o calculista.

Medidas expressas em centímetros.  Escalas indicadas no desenho.
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Relação do aço
7xV1 V5 2xV7
V9 2xV10 2xV14
2xV15 22xV16 V27
V28 V29

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 1 6.3 1287 78 100386
2 6.3 4 374 1496
3 6.3 1223 128 156544
4 6.3 11 108 1188
5 6.3 57 98 5586
6 6.3 4 248 992
7 6.3 4 228 912
8 6.3 10 410 4100
9 6.3 44 375 16500

10 6.3 2 290 580
11 10.0 16 1087 17392
12 10.0 14 1080 15120
13 10.0 16 367 5872
14 10.0 32 1200 38400
15 10.0 14 200 2800
16 10.0 4 384 1536
17 10.0 2 249 498
18 10.0 2 302 604
19 10.0 4 494 1976
20 10.0 4 535 2140
21 10.0 2 1118 2236
22 10.0 2 208 416
23 10.0 4 289 1156
24 10.0 4 979 3916
25 10.0 4 330 1320
26 10.0 8 335 2680
27 10.0 2 942 1884
28 10.0 1 220 220
29 10.0 2 280 560
30 10.0 2 1100 2200
31 12.5 4 520 2080
32 12.5 4 232 928
33 12.5 4 598 2392
34 12.5 10 945 9450
35 12.5 4 525 2100
36 12.5 2 655 1310
37 12.5 2 720 1440
38 12.5 4 845 3380
39 12.5 48 203 9744
40 12.5 96 323 31008
41 12.5 44 979 43076
42 12.5 2 207 414
43 12.5 1 157 157
44 12.5 1 197 197
45 12.5 2 277 554
46 12.5 1 220 220
47 12.5 1 710 710
48 12.5 2 910 1820

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50 6.3
10.0
12.5

2882.9
1029.3
1109.8

705.4
634.6

1069.1
PESO TOTAL

(kg)

CA50 2409.1

Volume de concreto (C-25) = 43.66 m³
Área de forma = 569.73 m²
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P57 P53 V7 P34
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