CAMPUS DE PARINTINS - BLOCO 4
ESPECIFICAGOES TECNICAS

PREDIO Bloco 4
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DISPOSICOES GERAIS

OBJETIVO

A obra tem como objetivo a construgdo do Bloco 4 do Campus de Parintins da Universidade Federal do
Amazonas, constando de:

Prédio Bloco 4 — com 4.454,56 m2
Reservatorio

Instalacdes Externas

Subestacgéo 2

Urbanizacao

O prédio sera implantado em terreno préprio da Universidade Federal do Amzonas, localizado em
Parintins.

COORDENAGAO DA OBRA

A obra sera executada por engenheiro responsavel técnico, mestre de obras e demais profissionais
necessarios a perfeita execugéo da obra.

Cabera ao Construtor fornecer Livro Diario de Obras, a partir do primeiro dia do prazo estabelecido para a
execucao da obra.

EXECUGAO DOS SERVIGCOS

Os servigos contratados seréo executados, rigorosamente de acordo com os projetos, especificagdes e
demais elementos técnicos.

Todos os materiais serdo de primeira qualidade, e salvo os expressamente excluidos adiante, seréo
inteiramente fornecidos pelo Construtor.

A méo-de-obra a empregar, especializada sempre que necessario, sera também de primeira qualidade e o
acabamento esmerado.

Serdo impugnados pela Fiscalizagéo, todos os trabalhos que ndo satisfagam as condigdes contratuais.

Ficara o Construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo apés a comunicagéo pelo
Diario de Obras, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses servigos.

Cabera ao Construtor elaborar, de acordo com as necessidades, detalhes da obra, os quais serdo,
préviamente, submetidos a Fiscalizag&o para aprovagao.

Durante a construgao, podera a Fiscalizagao apresentar desenhos complementares que possibilitem uma
perfeita execugéo das obras.

SEGURANGA NO TRABALHO

Competira ao Construtor fornecer todo o ferremental, maquinaria e aparelhos adequados a mais perfeita
execucao dos servigos contratados.
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As medidas de protecao aos empregados e a terceiros, durante a construgéo, obedeceréo ao disposto nas
Normas de Seguranga do Trabalho, e legislagao vigente.

VIGILANCIA

A seguranga da obra, serd de responsabilidade do Construtor, podendo manter no local, vigilancia
ininterrupta.

TRANSPORTES

O transporte e armazenamento do material necessario a execugdo da obra, serdo de responsabilidade do
Construtor.

IMPLANTAGAO DA OBRA

INSTALACOES PROVISORIAS

O construtor deverd dotar a obra de todas as construcdes provisorias necessarias ao seu bom
funcionamento, como sejam: barracdes, escritorio, depésitos, sanitarios.

No local da obra existe abastecimento de agua.

A Universidade ndo cobrara pelo fornecimento de agua e energia elétrica, cabendo ao Construtor, a
execucdo das instalagdes que forem necessarias.

Competira a fiscalizagéo determinar o local onde deverao ser construidas as instalacdes provisorias.

Apbs a conclusdo da obra, os componentes provenientes da desmontagem das intalagbes provisérias
deverdo ser entregues no aimoxarifado da Universidade, de acordo com a indicag&o da fiscalizagao.

PLACAS

Devera ser fixada no local da obra, placa da Universidade, com dimens&o de 3,00x2,00 m, no padréo a ser
fornecido pela fiscalizagéo.

Devera ser fixada no local da obra, placa do Construtor, com dimensao de 3,00x2,00m, contendo as
informagdes que achar conveniente, bem como as informagao exigidas pelos orgdos competentes.

APROVAGAO DE PROJETOS

A contratrada providencird as suas custas, aprovagdo pelos poderes competentes ou companhias
concessionarias de servigos publicos, quando for o0 caso, de todos os componentes do projeto.

SERVICOS PRELIMINARES
DESMATAMENTO

Executar dematamento de acordo com a planta de desmatamento.

O material proveniente da derrubada de arvores e arbustros, devera ser removido para fora da area do
Campus, em locais escolhidos pelo Construtor, ndo sendo permitida a queimada do material no local da
obra.
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LOCAGAO

A locagao sera executada pelo construtor, baseada em referenciais de nivel e alinhamentos indicados pela
fiscalizagdo, que devera estar em perfeita consonancia com o projeto.

A cota do pavimento interno do Bloco 4 sera no minimo 0,50 m acima do nivel pavimento interno do Bloco
3.

Apbs a marcagao dos alinhamentos e pontos de nivel, o construtor fara comunicacao a fiscalizagao, a qual
procedera as verificagdes e aferigdes que julgar necessarias.

A locagéo devera ser executada com instrumentos de preciséo.

ATERRO COMPACTADO

Os trabalhos de aterro, serdo executados com material selecionado, em camadas sucessivas de altura
maxima de 20 cm, enérgicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e
desniveis, por recalques das camadas aterradas.

O material de aterro devera apresentar um CRB - indice de Suporte Califérnia - da ordem de 30%.
O aterro sera sempre compactado a, pelo menos 100% com referéncia ao ensaio A.A.S.H.O intermediario.

Ficam a cargo do construtor as despesas com o transporte de materiais considerados ideais para a
execucdo dos aterros, os quais deverdo ser provenientes de areas fora do Campus.

FUNDAGOES

ESTACAS

As estacas serdo do tipo Raiz, e deverao ser executadas de acordo com detalhes constante do projeto de
fundagdes.

BLOCOS E CINTAS

Blocos e Vigas de amarracao das sapatas.

Confeccionados em Concreto Estrutural fck=25.0 Mpa.

Onde forem visiveis as superficies das cintas terdo acabamento do tipo concreto aparente.

ESTRUTURA DE CONCRETO

ESTRUTURA DE CONCRETO

A estrutura de concreto constara de pilares, vigas, lajes e escadas, em concreto armado. O concreto
devera atender as exigéncias da NB-1 no que se refere a fabricagéo, transporte, cura e retiradas de
escoramento e formas.

Confeccionada em Concreto Estrutural fck=25.0 Mpa.

A estrutura de concreto tera acabamento do tipo concreto aparente nas vigas, pilares, lajes, marquises e
escada.

As formas para concreto aparente serdo confeccionadas com compensado plastificado 18 mm



5.15

5.1.6

5.2
5.2.1

522

523

5.3

5.3.1

532

5.3.3

534

5.3.5

6.1

6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3
6.2.4

6.2.5

O compensado plastificado a ser utilizado na obra devera ser totalmente novo, e podendo ter no maximo
um reaproveitamento durante a execugéo da obra.

Apbs a desforma, devera ser efetuado o tratamento do concreto aparente, visando eliminar possiveis
defeitos existentes.

JUNTAS DE DILATAGAO

Para a concretagen da estrutura, as juntas serdo confeccionadas com placas planas de isopor com 20 mm
de espessura.

Apbs a cura do concreto e retirada das placas de isopor, 0s espacos das juntas de dilatagdo deverdo ser
preenchidos com mangueira plastica de 1" recobertas com uma camada de 2x2 cm de Sikaflex no cor
cinza.

O diadmetro exato da mangueira, sera definido em fun¢do da espessura da junta na estrutura de concreto,
cuja medida devera ser tomada no local apds a cura do concreto.

DOSAGEM E CONTROLE DOS CONCRETOS

Antes da execugao de qualquer etapa de concretagem, inclusive fundagdes, sera obrigatdria a andlise de
agregados miudos e graudos e a determinacdo da dosagem experimental do concreto para atender a
resisténcia exigida no projeto.

No caso de aleragao de agregado mildo ou graido, outra analise devera ser efetuada para determinagao
de nova dosagem.

Serdo necessariamente tomados de no minimo 03 (trés) séries de corpos de prova para cada etapa de
concretagem ou elemento representativo da estrutura.

Quando o concreto utilizado for usinado, deverdo ser retirados no minimo dois corpos de prova de cada
caminh&o betoneira.

Quando houver duvidas sobre a resisténcia do concreto na estrutura, seréo efetuados ensaios de
escrerometria. Em casos importantes e naqueles em que houver dividas sobre os resultados dos métodos
de ensaios nédo destrutivos, serdo também ensaiados corpos de prova extraidos da estrutura.

ESTRUTURA METALICA

MATERIAIS
A estrutura metalica devera ser executada de acordo com o projeto.
O aco para estrutura devera ser do tipo A36 — MR 250 Mpa.

As soldas deverao ser executadas com eletrodo tipo E-XX60

FABRICACAO

A fabricagéo sera conforme a pratica moderna e sera efetuada em uma oficina ou fabrica onde a qualidade
de trabalho e os regulamentos de seguranga estejam de acordo com as normas locais ou hacionais.

Todas as conexdes e ligagdes soldadas deverdo ser efetuadas na fabrica, com excegéo daquelas que, de
acordo com a fiscalizagéo, facilitem a montagem no campo.

As tolerancias de fabricagao deverdo seguir as indicadas no item 10.9 da norma ABNT-NB-14.

A estrutura devera ser preparada para pintura, no que concerne a limpeza, remocéo de rebarbas, escérias
e residuos de solda, 6leo ou poeira.

Os servigos de montagem deverdo se processar dentro de rigorosas condi¢des de aprumo, nivelagédo e
alinhamento e deveréo estar de acordo com as precisées da NB-14.
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Deveréo ser previstas contraflechas em pegas de grande vao.

TRATAMENTO
A ferrugem sera removida por meio de escovas metalicas manuais ou mecanicas ou por jato abrasivo.

Oleos, Gorduras e Graxas deveréo ser removidos com um solvente de Petrdleo isento de dleo, por meio de
panos, estopa, escova, etc.

Rebarbas e respingos de solda deverdo ser removidos sempre que possivel, pois, reduzem a vida da
pintura. Para isso poderéo ser utilizadas ferramentas mecanicas.

ENSAIOS E INSPECOES
O servigo todo sera inspecionado pela fiscalizagdo, na fabrica, antes do material ser enviado ao canteiro.

A contratada obriga-se a dar as maximas facilidades as inspecdes realizadas pela fiscalizag¢ao, inclusive
responsabilizando-se pela locomog&o dos fiscais até o local de fabricacéo.

O ato de inspecdo ndo exime o fabricante de corrigir qualquer defeito de reparar qualquer pega que
posteriormente se verifique apresentar defeitos.

A fiscalizacdo podera solicitar amostras para ensaios de qualquer material, antes e ou depois da estrutura
ser enviada ao canteiro. Os resultados destes ensaios deverdo estar a disposi¢éo da Fiscalizagao.

PAREDES

ALVENARIA DE TIJOLOS

Seréo de alvenaria de tijolos furados 8 furos de 20 x 20 x 10 cm, de primeira escolha e desde de que nao
sejam especificadas com outro tipo de material, todas as paredes externas e internas dos prédios,
indicadas nos projetos com tragos cheios.

As paredes de alvenaria terdo espessura final de 15 ¢cm para parede de 2 vez e 25 cm para parede de 1
vez, apds a aplicagao do reboco e revestimento especificado.

DIVISORIAS
Os perfis serao Naval confeccionados em aco, pintadas na cor preto fosco.

Todos os montantes verticais ulilizados ha montagem das divisérias serdo do tipo duplo, N1AFA.com tapa
canal.

Os paineis e portas das divisorias serdo do Divilux 35 mm miolo celular MSO.

ESQUADRIAS

JANELAS DE ALUMINIO

Esquadrias em aluminio anodizado, com perfil 30, com molduras tipo maxim-ar, e molduras fixas, confrome
indicados em projeto.

As medidas exatas das esquadrias de aluminio deverdo ser tomadas no local da obra.

PORTAS DE MADEIRA
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Portas confeccionadas com nucleos de madeira cedro e compensado naval cedro de 6 mm, revestimento
em ambas as faces com laminado melaminico 0,6mm de espessura, acabamento texturizado fosco.

As portas serao dotadas de aduelas de madeira cedro e alisares 1,0 x 4,0 cm.
Enquadramentos e guarnicdes terdo acabamento em verniz fosco.

PORTAS DE FERRO

Portas de ferro e algap&o, confeccionadas de acordo com o projeto.

SHAFT DE ALUMINIO

Fechamentode de Shaft confeccionados em perfis de aluminio e com painel de ACM 3mm de acrdo com o
projeto

GRADES DE FERRO

Grades de ferro, confeccionadas de acordo com o projeto.

FERRAGENS

FERRAGENS

Fechadura de porta comum

Fechadura externa com espelho, testa e contra testa em ago inoxidavel, e cilindro em latdo macigo.
Fechadura de porta de box de sanitario.

Fechadura tipo Livre/Ocupado.

Pixador de latdo cromado tipo concha 4x10 cm nas faces interna e externa das portas dos bos de
sanitarios

Dobradicas em ago cromado 3"x 3” com 2 anéis.

VIDROS

LISO TRANSPARENTE 4 MM

Vidro liso transparente com 4 mm de espessura, nas janelas laterais e internas.

LISO LAMINADO VERDE 8 MM

Vidro liso laminado verde com 8 mm de espessura, nas esquadrias das fachadas das entradas.

FANTASIA

Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado, com 4 mm de espessura, nas esquadrias dos sanitarios

ESPELHO

Espelho tipo cristal, com 4 mm de espessura, com molduras de aluminio, nos sanitarios.
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COBERTURA

TELHAMENTO
O telhamento sera executado com telhas de galvalume trapezoidal com 0,43 mm de espessura.

As cumeeiras serao confeccionadas com o mesmo tipo de material utilizado nas telhas.

RUFO

Rufo em placa de concretro armado, 0,40 m de largura e 0,03 m de espessura, na ligacdo entre a
cobertura e as empenas.

A placa devera ter pelo menos 5 cm de sua largura embutida na alvenaria.

REVESTIMENTOS

CHAPISCO

Levarao revestimento com chapisco de cimento e areia, todas as paredes de alvenaria e locais da estrutura
de concreto que seréo revetidos.

ARGAMASSA

Levardo revestimento com embogo/reboco todas as paredes de alvenaria e locais da estrutura de concreto
que serao revetidos.

CERAMICA 10x10 CM EM PAREDE

Ceramica Marca Eliane, Série Arquitetural, 10x10 cm, nas cores indicadas em planta.
As ceramicas serdo assentadss com argamassa tipo AC-2.

As ceramicas serdo rejuntadas com rejuntamento cor cinza outono.

AZULEJOS

Revestimento tamanho 20 x 20 cm, branco, tipo “A”.

Levardo revestimento até a altura das vigas, as paredes de sanitarios e cantina.
Faixa de azulejo cm 0,40 de altura nas paredes sobre as bancadas.

O revestimento sera assentado com argamassa tipo AC-2.

O revestimento sera rejuntado com argamassa de rejuntamento na cor branca.

Os locais com canto de 90 graus, em revestimento de cardmica, serdo arrematados com perfil de aluminio.

FORROS

DE LAMBRI DE PVC
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Forro em lambri de PVC cor branca, nos sanitéarios dos pavimento 1, 2 e 3.

Forro em lambri de PVC cor madeira, nas marquises das fachadas das entradas e nas marquises da
cobertura.

PINTURA

PAREDES COM PINTURA ACRILICA

Base seladora acrilica, uma demao.

Massa acrilica até a total regularizagdo da superficie.

Tinta 100% acrilica, duas demé&os, com as cores a serem indicadas pela fiscalizagao.

Levardo a pintura acima especificada os locais com revestimento final de embogo e reboco com excegéo
das paredes que receberdo acabamento com azulejo ou cerdmica 10x10 em parede.

Tambem levaréo pintura acrilica branca, as partes de vigas e lajes que ficam no interior da edificacéo,
porém sem aplicacdo de massa.

SUPERFICIES DE FERRO OU AGO

Toda a superficie de ferro da estrutura metdlica, esquadrias metélicas e elementos de serralheria deveréo
ser limpas de toda a ferrugem existente, por meios mecanicos - escova ou palha de ago, lixa ou jorro de
areia.

Aplicagéo de anticorrosivo, 1 deméo.

Aplicagéo de tinta esmalte sintético na cor a ser indicada pela fiscalizagéo, duas deméos, sendo a primeira
demé&o antes da montagem e a segunda demao apds a montagem da estrutura.

SUPERFICIES DE MADEIRA
Aplicagéo de verniz, duas demaos, diluido com solvente.
A primeira demé&o devera ser aplicada antes da pe¢a ser montada em seu local definitivo.
Levarao pintura acima especificada os seguintes locais da obra:
Esquadrias de madeira;
Elementos de madeira

HIDROFUGANTE SILICONE

Aplicagdo uma de méo de pintura hidrofugante com solugdo de silicone no concreto aparente.

PAVIMENTAGOES

LASTRO DE CONCRETO COM IMPERMEABILIZANTE
Camada de concreto com espessura de 10 cm, com adicionamento de impermeabilizante.
Confeccionado em Concreto Simples Fck = 120 mpa.

Levardo camada impermeabilizadora todos os pisos em contato direto com o solo, com excegdo daqueles
expressamente indicados em projeto.
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CERAMICA
A cerémica podera ser uma das deguintes marcas e modelos
Marca Eliane, Cargo Plus Bone, PEI5, Tipo A, 45x45 ¢cm
Marca Cecrisa, Hercules AL PEI5, tipo “A”, 40x40 cm
Toda a ceramica a ser assentada, devera ser de um mesmo lote e padréo.
As ceramicas serdo assentadas com argamassa tipo AC-1.

As ceramicas serdo rejuntadas com rejuntamento na cor cinza outono.

PISO CIMENTADO
Piso cimentado com 3 cm de espessura, executado com argamassa de cimento e areia trago 1:3.
O piso cimentado sera utilizado nas calgadas externas.

MEIO-FIO DA CALCADA

Destinados a contengdo de aterros e arremates de calgadas, moldados no local, possuindo na face
externa, acabamento do tipo concreto aparente. As dimensdes e formas deverdo atender ao projeto de
arquitetura.

Confeccionados em Concreto Estrutural fck=25.0 Mpa.

A profundidade das escavagdes destinadas a meio-fio, serd de no minimo 0,50 m a partir do terreno
natural.

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

RODAPE CERAMICO

Os ambientes com piso ceramico, exceto sanitarios, serdo dotados de rodapé confeccionado com a
mesma ceramica utilizada no piso.

O rodapé ceramico tera no minimo 7 cm de lagura e sera assentado com argamassa tipo AC-1.

SOLEIRA DE GRANITO

Soleira de granito sob as grades de ferro, sob as portas dos sanitarios e sob as portas dos boxes de
chuveiros.

PEITORIL

Peitoril em granito, em todas as janelas de aluminio externas.

DEGRAUS E ESPELHO DAS ESCADAS EM GRANITO
Granito cinza nos patamares e pisos e espelhos das escadas, de acordo com planta de detalhes.

Os degraus serdo dotados de quatro frisos a 05 cm da borda.



17 SERRALHARIA

171 CORRIMAO DE ESCADA

1711 Estrutura confeccionada em tubos de a¢d inoxidavel 304, de acordo com projeto de detalhes
17.2 FECHAMENTO PARA AR CONDICIONADO

17.2.1 Elemento de fechamento para as unidades externas dos conticionadores split confeccionadas em aluminio.
18 LOUCAS E METAIS

18.1 LOUGAS

18.1.1 Serédo empregados produtos de louga branca.

18.1.2 Bacia sanitéria convencional.

18.1.3 Cuba de sobrepor redonda

18.1.4 Mictério convencional.

18.1.5 Papelaira de louga

18.1.6 Papeleira com rolete.

18.1.7 Bacia sanitara para deficiente, Deca modelo P-51

18.2 METAIS

18.2.1 Serédo empregados produtos tendo como referéncias os da marca DECA ou similar.

18.2.2 Registro de gaveta bruto, ref. 1502 B.

18.2.3 Registro de gaveta com canopla, ref. 1509 C39.

18.2.4 Registro de pressao, ref. 1406 C39.
18.2.5 Torneira para pia, ref. 1159 C39.
18.2.6 Torneira para lavatério, ref. 1193 C39.
18.2.7 Torneira de jadim, ref. 1153.C39 1/2".

18.2.8 Sifao metalico para lavatério/pia.

18.2.9 Valvula metalica para lavatério.

18.2.10 Valvula metalica para pia.

18.2.11 Véalvula para mictério com fechamento automatico.

18.2.12 Barra de apoio para PNE, em ago 1 1/4"x 80 cm.

18.3 DIVERSOS

18.3.1 Assento plastico branco

18.3.2 Cabide metélico

18.3.3 Saboneteira para sabao liquido

18.3.4 Toalheiro em acgo inoxidavel

18.3.5 Tubo de ligagdo cromado para bacia sanitaria.
18.2.6 Chuveiro plastico

18.2.7 Assento plastico Deca vogue plus para vaso de deficiente
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INSTALAGAO HIDRAULICA

EXECUGAO
A instalagao hidraulica sera executada de acordo com projeto.

MATERIAIS

A instalagdo hidraulica interna sera executada em tubos e conecgdes de PVC rigido roscavel, para
instalagdes prediais de agua fria.

INSTALAGAO SANITARIA

EXECUCAO

A instalagao sanitaria sera executada de acordo com projeto.

MATERIAIS

A instalag&o sanitaria interna sera executada em tubos e conexdes de PVC rigido para instalagdes prediais
de esgoto sanitario.

As tubulagbes que ficardo sobre o forro, seréo fixadas a laje através de fitas metalicas.

INSTALAGAO ELETRICA

EXECUGAO

A instalagao elétrica sera executada de acordo com projeto.

MATERIAIS
Os quadros de forca terdo dimensao de 0,60 x 1,00 m, com barramento de cobre para no minimo 600 A.

Quadros de distribuicdo das circulagoes serdo do tipo de embutir, com capacidade para 40 maédilos tipo
DIN e barramento de 150 A.

Quadros de distribuicdo dos laboratorios serdo do tipo de sobrepor, com capacidade para 24 modulos tipo
DIN e barramento de 150 A.

Disjuntores dos circuitos de distribui¢ao do tipo DIN, conforme Norma NBR IEC60898.
Cabos condutores isolamento 750v, com as bitolas indicadas em projeto.
Os cabos condutores deverdo ter cores diferentes para Fases, Neutro e Terra.

Tubo eletroduto e conecgdes em PVC rigido na cor preta, nos trechos embutidos no forro, laje, parede ou
piso.

Tubo eletroduto e conecgdes em PVC rigido na cor cinza, nos trechos aparentes nos laboratorios, e
descida do interruptor das salas de professores.

Todas as tomadas serao do tipo 2P+T, com aterramento.



21.2.11 Luminarias fluorescentes 2x40 w.
21.212 Reator partida rapida, alto fator de poténcia.
21.213 Lampada tipo luz do dia.

22 INSTALAGAO DE TELECOMUNICACAO

22.1 EXECUGAO

22.1.1 A instalagéo de telecomunicagao sera executada de acordo com projeto.
22.2 COMPONENTES DO SISTEMA

22.2.1 Rack 16 U, profundidade 570 mm, porta com acrilico e chave.

22.2.2 Organizador de cabos 19" 2U

22.2.3 Patch Painel, Categoria 6, 24 portas

2224 Voice Panel 19", Categoria 3, 30 portas

22.2.5 Distribuidor Interno dptico 19", 24 portas LC/LC

2226 Cordao Otico LC/LC, 2,50m, duplex

22.3 NORMAS
22.3.1 Na execugao da rede de Pontos Légicos, deverdo ser obedecidas as exigéncias das seguintes normas:
Normas da ABNT (NBR 14565) ;

22.4 CERTIFICAGAO DA REDE

2241 Ao término da instalagédo, devera ser gerado um relatorio de certificagdo completo, para freqiiéncias de 1
Gigabit/s a 350 MHz categoria 6, individualizado por circuito, com os valores medidos de todos os
parametros (comprimento, impedancia, retardo de propagagdo, atenuagdo, capacitancia, cross-talk) e
comparados com os valores de referéncia, como garantia de conformidade da instalagdo executada.

224.2 O relatério com o resultados dos testes de certificagdo devera ser entregue a fiscalizagéo.

22.4.3 Todo o cabeamento devera estar identificado conforme as normas estabelecidas pelo Centro de
Processamento de Dados da Universidade Federal do Amazonas.

22.5 GARANTIA
22.5.1 Todos os equipamentos deveréo ter garantia minima de 12 (doze) meses.
22.5.2 O construtor devera repassar para a Universidade, os certificados de garantia referentes aos

equipamentos, manuais, e cdpias das notas fiscais da aquisi¢ao.

23 INSTALAQAO DE COMBATE A INCENDIO
23.1 SERVICOS
23.1.1 A Instalacdo de combate a incéndio sera composta de hidrantes, sittma de alarme, luminarias de

emergéncia e extintores, de acordo com indica¢do em projeto.
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MATERIAIS

Os hidrantes dos prédios seréo executados de acordo com o projeto

Instalar extintores do tipo CO2 6 Kg nos locais indicados em projeto.

Instalar extintores do tipo Agua pressurizada, 10 litros, nos locais indicados em projeto.

Nos locais de colocagdo dos extintores, deverdo ser fixadas placas de sinalizagao apropriadas e pintura de
piso de acordo com a legislagao.

INSTALAQAO DE PROTE(}AO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
EXECUCAO

A instalag&o de protecdo constra descargas atmosférias devera ser executada de acordo com projeto.

INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

EXECUCAO

A instalagao de aguas pluviais sera executada de acordo com projeto.

MATERIAIS

A instalagao de descida de aguas pluviais sera executada em tubos e conexdes de PVC rigido roscavel
para instalagdo hidraulica.

Os tubos de descida serdo fixados nos pilares com bragadeiras metélicas a cada 1 m.

DRENOS PARA AR CONDICIONADO

Os equipamentos tipo janela serdo dotados de drenos em tubo de PVC rigido roscéavel %’

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZAGCAO DA CALHA
As calhas serdo impermeabilizadas com manta asfaltica 4 mm de espessura.
A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pd, areia, residuos de 6leo, graxa, desmoldantes,etc;

Sobre a superficie Umida, executar camada de regularizagdo com argamassa de cimento e areia média
trago 1:4, com caimento de 1% em diregdo aos pontos de escoamento de agua. Todos os cantos e arestas
deverdo ser arredondados com raio aproximado de 5 a 8cm;

Aplicar a manta asfaltica de acordo com recomendagaoes do fabricante do produto.

Aplicar sobre a manta asfaltica, camada de prote¢do com argamassa de cimento e areia média trago 1:4,
com caimento de 1% em diregdo aos pontos de escoamento de &gua

Os detalhes de acabanmentos, bordas, cantos, etc, deverdo obedecer orientagdo do fabricante ou
aplucador da ompermeabilizagéo.
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A empresa devera apresentar certificado de garantia de pelo menos trés anos para o servigo de
impermeabilizag&o.

COMUNICAGAO VISUAL

PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE

Dimensdes de 13 x 45 cm, confeccionada em chapa de PVC com 3 mm, de acordo com projeto de
detalhes.

PICTOGRAMA

Dimensdes de 20 x 20 c¢m, confeccionada em chapa de PVC com 3 mm de espessura, de acordo com
projeto de detalhes.

LETRAS DE ACO INOX
Letra confeccionada em ago inox sobre base de borracha, fonte arial com 15 ¢cm de altura.

Letra confeccionada em ago inox sobre base de borracha, fonte arial com 40 cm de altura.

PLACA DE INAUGURAGAO

Placa de inauguragéo confeccionada em ago inox, com dimensao de 40x60 cm e textos a serem indicados
pela fiscalizagao.

QUADRO BRANCO
Moldura em madeira sucupira preta envernizada, com dimensoées 3,08x1,25 m.

Fundo confeccionado em compensado de cedro 10 mm, revestido com laminado férmica especifica para
quadro branco.

BANCADAS E ARMARIOS

BANCADAS DE BANHEIROS

Os banheiros serdo dotados de bancada em granito, de acordo com detalhes constantes em projeto.
BANCADAS DE LABORATORIOS

Deverao ser executadas de acordo com os detalhes que constam em planta.

As quantidades estdo indicadas em planta.

DIVERSOS

ELEVADOR
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Elevador do tipo sem casa de maquinas, com capacidade para treze pessoas, piso em granito,
acabamento de parede em ago inoxidavel, qua atenda as normas para portadores de necessidades
especiais.

O elevador sera de fabricagdo nacional, com assisténcia técnica em Manaus e garantia minima de 12
(doze) meses.

O construtor devera repassar para a Universidade, os certificados de garantia referente aos equipamento,
acompanhado de copia da nota fiscal da aquisigao.

SERVICOS FINAIS

REVISAO DE PROJETOS

O construtor devera elaborar em AutoCad, novas plantas, incluindos os itens da obra que néo foram
executados de acordo com o projeto original.

As pranhas deverdo seguir a dimens&o padrdo das pranchas da Universidade, elaboradas em AutoCAD, e
entregues através de uma copia gravada em CD-ROM.

LIMPEZA FINAL

Executar a limpeza interna e externa da obra, deixando-a em condi¢des de uso.
Remover da obra entulhos e restos de materiais de contrugéo.

Executar a desmontagem das instalagdes provisoérias.

Apbs a conclusdo da obra, alguns componentes provenientes da desmontagem das intalagdes provisérias
deverdo ser entregues no almoxarifado da Universidade, de acordo com a indica¢do da Fiscalizagao.



INSTALAGCOES EXTERNAS
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INSTALAGAO HIDRAULICA

SERVICOS
A Instalacdo hidraulica externa sera executada de acordo com o projeto.

As tubulagdes subterraneas ficardo a pelo menos 0,60 m de profundidade.

MATERIAIS

As tubulagdes subterréneas de distribuicdo serdo de PVC rigido soldavel, com as bitolas indicadas em
projeto.

INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO

SERVICOS

A Instalagao hidraulica externa sera apenas o trecho entre o reservatério elevado e o prédio a ser
construido, de acordo com indicagdo em projeto.

As tubulagdes subterréneas ficardo a pelo menos 0,60 m de profundidade.

MATERIAIS

As tubulagdes subterraneas de distribuicdo serdo de PVC rigido soldavel, com as bitolas indicadas em
projeto.

As tubulagdes horizontais e verticais internas aos prédios seréo ferro galvanizado @ 3”.

INSTALAGAO DE ESGOTO SANITARIO

SERVICOS
A Instalac&o hidraulica externa serd composta de tubulacéo subterrénea, caixas de passagem.

As caixas de passagem terdo segdo interna de 0,60 x 0,60 m, e cotas de fundo e cotas de soleira, de
acordo com as indicagdes do projeto.

MATERIAIS

A tubulagdo da instalagdo externa de esgoto sanitario sera em PVC rigido esgoto, Série Reforgada,
didmetro 150 mm, espessura da parede €=3,6 mm.

INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS
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SERVICOS

A Instalacdo hidraulica externa sera composta de tubulagdo subterrénea, caixas de passagem, caixas
coletoras e boca de langamento.

As caixas de passagem e caixas coletoras terdo se¢do interna de 0,60 x 0,60 m, e cotas de fundo e cotas
de soleira, de acordo com as indicagbes do projeto.

MATERIAIS

A tubulagdo da instalagéo externa de esgoto sanitario sera em PVC rigido saneamento, diametro 300 mm,
espessura da parede e=3,6 mm.

INSTALACAO DE TELECOMUNICAGCAO

SERVICOS

A Instalacéo de telecomunicagéo externa sera composta de tubulagéo subterrénea, e caixas de passagem.
As caixas de passagem e caixas coletoras terdo se¢éo interna de 0,60 x 0,60 m.

As tubulagdes subterraneas ficardo a pelo menos 0,60 m de profundidade.

MATERIAIS

As tubulagbes subterréneas constantes no projeto serdo em eletroduto PVC rigido, com as bitolas
indicadas em projeto.

INSTALAGAO ELETRICA

DISTRIBUICAO
Alimentacéo do Prédio com cabos nas bitolas indicados em projeto.

As caixas de passagem seréo executadas em alvenaria, com dimensdes indicadas em projeto, com tampa
em concreto, de acordo com planta de detalhes.

Nos trechos a serem executados deverao ser instalados inclusive os eletrodutos para os prédios que seréo
construidos futuramente, de acordo com as quantidades indicadas em projeto.

As escavagoes terdo no minimo 60 cm de profundidade.

MATERIAIS
Disjuntores para a alimentag&o dos Blocos, instaladas no QGBT da subestagao.
Os cabos de alimentag&o dos prédios seréo do tipo isolamento 1 kv.

As tubulagdes subterraneas constantes no projeto serdo em eletroduto PVC rigido, com as bitolas
indicadas em projeto.

Em alguns trechos, serdo ser executadas também, tubulacbes subterrdneas para os prédios que seréo
construidos futuramente, comforme indicado em projeto.

Utilizar terminais conectores de acordo com as bitolas dos cabos indicados em projeto.



7 ILUMINAGAO EXTERNA

7.3.1 Luminarias tipo quatro pétalas, fechadas externa, moldadas em liga de aluminio fundido, com lampada
Vapor metélico 400w.

7.3.2 As luminarias serdo montadas no topo de postes de concreto, tipo 11/300.
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SUBESTAGAO ABRIGADA

PROJETOS

A subestagéo abrigada sera dotada de un transformador de de 500 Kva, com espaco para instalagédo de
outro tranformador de 500 Kva e espaco para instalagdo de grupo gerador.

O construtor devera providenciar a elaborag@o do projero executivo da Subestagdo e sua aprovagao da
junto a concessionaria de energia, antes do inicio de sua construgao.

ESTRUTURA DE CONCRETO

As fundagdes e estrutura de concreto serdo executadas de acordo com o projeto, utilizando concreto Fck =
25 Mpa..

PAREDES

As paredes de alvenaria terdo espessura final de 15 cm para parede de 2 vez e 25 cm para parede de 1
vez, apos a aplicagéo do reboco e revestimento especificado.

ESQUADRIAS
Porta, janelas e divisdrias confeccionadas em ferro, de acordo com detalhes constantes em projeto.

COBERTURA
Estrutura metalica.

Cobertura em telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm.

REVESTIMENTOS

Chapisco e reboco nas alvenarias e parte inferior da laje.

CERAMICA 10x10 CM EM PAREDE

Ceramica Marca Eliane, Série Arquitetural, 10x10 cm, nas cores indicadas em planta.

PINTURA
As alvenarias e parte inferior da laje terdo selador e duas demaos de tinta 100% acrilica.

As esquadrias metalicas teréo pintura anticorrosiva e duas demaos de esmalte sintético cinza médio.

PAVIMENTAGCOES

Camada de concreto simples Fck = 120 mpa com, 0,10 m de espessura, com adicionamento de
impermeabilizante, no interior da subestagao e calgada externa.

Piso cimentado com 3 ¢cm de espessura, executado com argamassa de cimento e areia trago 1:3 no interior
da subestagéo e calgada externa.

Canaletas no piso da subestacgao, confeccionadas em alvenaria, com segéo interna de 0,30m de largura e
0,40 m de profundidade, nos locais indicados em planta.
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ESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTO

A area em que sera implantado o estacionamento, deveréa ser aterrada com material de primeira qualidade,
com altura média de 20 cm.

O pavimento do estacionamento sera em blocos sextavados de concreto premoldado com, 8 cm de
espessura, assentados sobre camada de areia e rejuntados com material betuminoso.

Meio fio em concreto premoldado ou moldado no local, com dimens&o minima de 0,12 x 0,30 m.

Pintura das faixas de vagas de estacionamento, 10 cm de largura, com tinta a base resina acrilica que
atenta o Norma (NBR11862).

Pintura dos simbilos para Portador de necessidades especiais e Idoso, com tinta a base resina acrilica que
atenta o Norma (NBR11862).

CALCADAS DE ACESSO

CALCADAS DE ACESSO

As areas das calcadas de acesso, deverdo ser aterradas com material de primeira qualidade, com altura
média de 30 cm.

As protecdes laterais serdo em meio fio de concreto, 0,12 x 0,30 m.

O pavimento tera base em lastro de concreto com 10 cm de espessura e acabamento em cimentado
aspero, com no minimo 2.5 cm de espessurgao.

JARDINAGEM

JARDINAGEM

Plantio de 1200,00 m2 de grama batatais em placas, em uma faixa com 4,00 metros de largura em torno
do prédio, e nos espagos entre ao estaciomaneto e a rodovia.

Plantio, de 100 mudas de arvores com pelo menos 1,50 m de altura, em covas de 60x60 cm de boca, 60
cm de profundidade, preenchidas com terra preta adubada.

As mudas de espécies a serem indicadas pela fiscalizag&o.



RESERVATORIO ELEVADO
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ESTRUTURA DE CONCRETO

A profundidade da escavagdo, destinada a fundagao, sera de no minimo 2,50 m, a partir do nivel do
terreno.

Camada de protecdo das armaduras das fundagdes (concreto magro) terd espessura minima de 5
centimetros, confeccionada em Concreto 15.0 Mpa.

A estrutura de concreto sera confeccionada em Concreto Estrutural fck=25.0 Mpa.

O concreto devera ter os aditivos

Plastificante e retardador de pega

Impermeabilizante.

Nas juntas de concretagem devera ser aplicado o adesivo estrutural para juntas de concreto.

A estrutura devera ser concretada em etapas com altura de 2,50m cada, com friso 2,0x1,5 cm na emenda
de cada etapa.

A estrutura de concreto terd acabamento do tipo concreto aparente em todas as etapas acima no nivel do
solo.

As formas para concreto aparente serdo confeccionadas com compensado plastificado ou em chapa
metalica.

O compensado plastificado a ser utilizado na obra devera ser totalmente novo, e podendo ter no maximo
um reaproveitamento durante a execugéo da obra.

Apbs a desforma, devera ser efetuado o tratamento do concreto aparente, visando eliminar possiveis
defeitos estruturais ou estéticos.

Antes da execucgdo de qualquer etapa de concretagem, inclusive fundagdes, sera obrigatdria a analise de
agregados miudos e graudos e a determinagdo da dosagem experimental do concreto para atender a
resisténcia exigida no projeto.

No caso de aleragdo de agregado milido ou graudo, outra analise deveréa ser efetuada para determinagao
de nova dosagem.

Deverao ser retirados séries de corpos de prova, sendo duas para cada etapa de concretagem assinm
divididas:
Concreto magro, fundacgéo, 11 etapas de paredes e 3 lajes.

Quando houver dividas sobre a resisténcia do concreto na estrutura, seréo efetuados ensaios de
escrerometria. Em casos importantes e naqueles em que houver dividas sobre os resultados dos métodos
de ensaios ndo destrutivos, serdo também ensaiados corpos de prova extraidos da estrutura.

IMPERMEABILIZAGAO

As laterias e fundo do reservatorio, e a laje superior serdo impermeabilizadas com manta asfaltica 4 mm de
espessura.

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pd, areia, residuos de 6leo, graxa, desmoldantes, etc;

Sobre a superficie Umida, executar camada de regularizagdo com argamassa de cimento e areia média
trago 1:4, com caimento de 1% em direcdo aos pontos de escoamento de &gua. Todos os cantos e arestas
deverao ser arredondados com raio aproximado de 5 a 8cm;

Aplicar a manta asfaltica de acordo com recomendagaoes do fabricante do produto.

Aplicar sobre a manta asfaltica, camada de prote¢do com argamassa de cimento e areia média trago 1:4,
com caimento de 1% em diregdo aos pontos de escoamento de agua
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Os detalhes de acabanmentos, bordas, cantos, etc, deverdo obedecer orientagdo do fabricante ou
aplucador da ompermeabilizagéo.

A empresa devera apresentar certificado de garantia de pelo menos trés anos para o servigo de
impermeabilizag&o.

ELEMENTOS DE SERRALHERIA

Porta 1,40 x 2,10 m, confeccionada em cantoneiras e barras metélicas dotada local para colocagéo de
cadeado.

Porta 0,70 x 1,90 m, confeccionada em cantoneiras e barras metélicas dotada local para colocagéo de
cadeado.

Alcapao em chapa metalica para a abertura da tampa da laje.
Guada corpo para as sacadas, confeccionadas de acordo com o projeto.
Escadas de marinheiro, confeccionadas de acordo com o projeto.

Suporte para tubulagéo, confeccionados de acordo com detalhes do projeto.

PINTURA

Na face externa do reservatorio serdo aplicados base seladora acrilica, Tinta 100% acrilica, duas demaos,
na cor concreto

As esquadrias metalicas e elementos de serralheria deverdo ser limpas de toda a ferrugem existente, por
meios mecanicos - escova ou palha de ago, lixa ou jorro de areia.

Ns esquadrias metalicas e elementos de serralheria, serd aplicada uma deméo de anticorrosivo e duas
demaos de tinta esmalte sintético na cor a ser indicada pela fiscalizagao.

PAVIMENTAGAO

Camada de concreto na casa de bombas, com espessura de 10 cm,. confeccionado em Concreto Simples
Fck = 120 mpa, com adicionamento de impermeabilizante.

Piso cimentado na casa de bombas, executado com argamassa de cimento e areia trago 1:3., com 3 com
de espessura.

INSTALAGAO HIDRAULICA E INCENDIO INTERNAS

Oa tubulagdes da instalagbes hidraulicas e de incéndio serdo executadas de acordo com detalhes
constantes em projeto.

Os tubos seréo de ferro galvanizado, parede grossa, Série S80.

As instalagdes internas tambem incluem conecgdes, registros, valvulas de retengéo, chave de fluxo e
hidrante.

Instalar bomba centrifuga 5 cv para pressuruzagao da rede de incéndio.

A bomba devera ser dotada de painel de comando, com acionamento através da chave de fluxo.

INSTALACAO ELETRICA
A alimentagao do reservatorio sera efetuada desde a subestagéo
Instalar disjuntor Nofuse 75A no quadro da subestagao

Instalar cabo condutor 25 mm2 (3 fases, 1 neutro) em eletroduto 2” subterraneo, entre a subestagdo e o
quadro de distribuicéo do reservatorio.
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Quadro de distribuigdo do reservatorio sera de sobrepor, com capacidade para 24 circuitos e disjuntor geral
75A tipo Nofuse.

A alimentagdo das bombas sera sera com cabo 10 mm2, em eletroduto PVC rigido de 1.

Efetuar transferéncia dos quadros de comando das duas bombas dos pogos existentes pada o interior da
casa de bombas no novo reservatorio, incluindo a alimentagao eléterica.

Instalar duas luminarias, tipo blindada com lampada incandescente 100w, na area da casa de bombas,
alimentadas com cabo 4 mm2, em eletroduto PVC rigido 1”.

INSTALAGAO DE SPDA

A instalgéo do sistema de protegéo contra incéndio, serd executada de acordo com detalhes constantes no
projeto.

POCOS
Executar 1(um) pogo de captagao de aguas subterraneas, com pelo menos 90 metros de profundidade Util.

A execugdo do pogo devera atender as exigéncias do Norna ABNT NBR 12244 — Construgao de Pogo para
Captacdo de Aguas Subterraneas.

O construtor devera apresentar Projeto Executivo de acordo com a Norma ABNT NBR 12212 - Projeto de
Poco para Captagao de Agua Subterranea.

O Projeto Executivo sera elaborado apés a perfuragéo do furo piloto, analises das amostras de calha e
resultado da perfilagem geofisica, ocasi@o em que o técnico dispde dos elementos para o estabelecimento
dos quantitativos exatos de materiais e servicos necessarios a complementagéo do pogo, desenvolvimento,
limpeza e trabalhos complementares

O projeto executivo devera ser elaborado por profissional especializado e registrado nos érgao
competentes.

Apds a pefuragdo do pogo, e antes da execugédo do revestimento, devera ser executada a Perfilagem
Geofisica que visa a determinagdo do maior numero possivel de informagdes acerca das caracteristicas
petrofisicas dos aquiferos tais como, espessuras, granulometrias, quantidade e qualidade das aguas e
teores de argila.

O pogo sera revestido com tubos e filtro de PVC geomecéanico com 6” de diametro.
A bomba submersa sera dimensionada no projeto executivo e dotadas de quadro de painel de partida.

O construtor devera entregar para a fiscalizagdo toda a documentagdo referente ao projeto evecutivo,
relatério do pogo e analise da agua.

O construtor devera repassar para a fiscalizagdo, o certificado de garantia da bomba, acompanhado de
copia da nota fiscal da aquisi¢do



