
PLANTA BAIXA DEMOLIÇÃO / CONTRUÇÃO

Bloco L - EDUA
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LEGENDA

ALVENARIA A CONSTRUIR

ALVENARIA / BANCADA EM CONCRETO A DEMOLIR

ALVENARIA A MANTER

DIVISÓRIA A EXECUTAR

DIVISÓRIA A RETIRAR

DIVISÓRIA A MANTER

OBSERVAÇÕES

- DEMOLIR O PISO VINÍLICO E O CONTRA-PISO EM TODOS OS

AMBIENTES QUE O POSSUI COMO REVESTIMENTO, EXECUTAR

NOVA REGULARIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO IGUAL OU

SIMILAR;

- DEMOLIR O PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO EM TODOS OS

AMBIENTES QUE O POSSUI COMO REVESTIMENTO, EXECUTAR

NOVO PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO, MANTENDO A PAGINAÇÃO

ORIGINAL;

- DEMOLIR O REVESTIMENTO CERÂMICO DO PISO E DAS PAREDES

(ALTURA DE 1.80 m) DA ÁREA HACHURADA DE ACORDO COM A

LEGENDA ACIMA;

- ALVENARIA EM TIJILO CERÂMICO 9 x 19 x 19 cm REVESTIDA COM

CHAPISCO, REBOCO, SELADOR, MASSA ACRÍLICA E TINTA

ACRÍLICA BRANCO NEVE FOSCO NAS ÁREAS SECAS, E

REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO A 15 x 15 cm BRANCO NAS ÁREAS

MOLHADAS;

- PÉ-DIREITO DE 3,0 m;

- APROVEITAR AS DIVISÓRIAS DURATEX QUE SERÃO REMOVIDAS

PARA EXECUÇÃO DO NOVO LAY OUT, CASO CONDIÇÕES ESTEJAM

EM BOA CONSERVAÇÃO.
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REVESTIMENTO CERÂMICO A DEMOLIR


