ESPECIFICAGOES TECNICAS
BLOCOL - EDUA

MEMORIAL DESCRITIVO

1

GENERALIDADES

O presente Memorial e as especificagdes técnicas tém por objetivo estabelecer as condi¢bes que
norteardo o desenvolvimento das obras e servigos relativos aos PROJETOS DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES DO BLOCO L: EDITORA DA UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - EDUA,
localizado no Setor Sul do Campus universitario da UFAM, na cidade de Manaus/ AM, bem como fixar

as obrigacdes e direitos néo tratados no Edital, instrugdes de concorréncia ou contrato.

Os senicos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com estas Especificagcdes
Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as especificagdes de

materiais e equipamentos descritos e 0s Projetos em anexo.

Todos os itens da planilha orgamentéria dizem respeito, salvo o disposto em contrario nas

Especificagdes Técnicas, a fornecimento e de material e méo de obra, por parte da CONTRATADA.

Serdo impugnados pela Fiscalizagao todos os trabalhos que n&o satisfagam as condigdes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo ap6s o
recebimento da Ordem de Servico correspondente, ficando por sua conta exclusiva, as despesas

decorrentes dessas providéncias.

AUTORES DOS PROJETOS
- Projeto Arquitetdnico, Complementares e Estrutural: Eng. Civil Leonardo Medeiros Lima;

- Projeto de Instalagdes Elétricas: Eng. Civil Edival Arevalo da Costa.



3  MEMORIAL DESCRITIVO

3.1 PROGRAMA DE NECESSIDADES

Pavimento Térreo:

Secretaria de Imprensa Vestiario Feminino Depdsito 3

Sala de Espera WC Feminino A Recepgdo
Circulagao | Impresséo Offset Diretoria
Coordenagéo Depbsito 1 Circulagéo 2
Pré-impresséo Cozinha Sala de Diagramagéo
Reprografia Refeitdrio Copa
Acabamento Hall Sala de Revisao
Vestiario Masculino Depdsito 2 WC Masculino B
WC Masculino A Hall 2 WC Feminino B
3.2 DESCRIGAO DOS AMBIENTES

3.2.1 PREDIO
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O Prédio possui uma area construida de 897,00 m2, mas a area correspondente a EDUA é de
apenas 578,00 m? a reforma sera feita somente nesta area menor que pertence a EDUA. Sua
localizag@o ao lado do Bloco N: Centro de Ensino a Disténcia, a 7,80 m da testada lateral, e com
distancia de 11,60 m do Bloco ICB 02 ao fundo.

SANITARIOS MASCULINOS E FEMININOS

Estes ambientes apresentam uma area construida de 24.80 m2, somando os dois sanitarios
existentes. Contudo, foi verificado necessidade de amplia-los e inserir vestiarios para ambos os

sexos. A area total apds areforma sera de 51,12 m2

O piso sera com revestimento ceramico tipo A, dimensdes 45 x 45 cm, na cor bramca, as paredes
internas serdo protegidas por revestimento ceramico tipo A, dimensdes 15 x 15 cm, também na
cor branca, até o teto, com excegéo do Vestiario Masculino, pois a vedagao sera executada com

Divisorias em Painel Divilux. Luminarias de sobrepor para 02 (duas) Lémpadas Fluorescentes



3.2.3
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Tubulares (T5) e temperatura de cor 3800K, e IRC igual a 85% (oitenta e cinco por cento), com
potencia de 40W; as bancadas e as divisorias serdo em granito Cinza Andorinha Polido e portas
em compensado revestidas em laminados nos WC'’s existentes, nos novos serdo de aluminio. As
bancadas apresentam cubas de embutir cerdmicas redondas e instalagbes de metais e

acessorios;

A porta de acesso tera medidas de 0,70 x 2,10 m, sera de abrir em madeira com pintura de
esmalte sintético na cor preto fosco. A porta de acesso ao Vestiario Masculino sera em divisoria
Divilux 35 mm, com perfil naval em ago preto fosco — Eucatex. A porta de acesso ao WC
Masculino A sera em aluminio vai e vem. As janelas com dimensdes de 0,90 x 2,70 m tipo
pivotante em madeira e vidro de 4 mm para as paredes externas, e janelas tipo veneziana em

madeira e vidro de 4 mm para as paredes internas.

RECEPCAO, DIRETORIA, SALA DE DIAGRAMAGAO, COPA, SALA DE REVISAO, SALA DE
ESPERA, SECRETARIA DA IMPRENSA, COORDENAGAO, PRE-IMPRESSAO, REPROGRAFIA,
ACABAMENTO E CIRCULAGCOES 1E 2

Estes ambientes somam 205,94 m? de area de piso, que tera novo revestimento vinilico, 30 x 30
cm, na cor verde (o revestimento existente devera ser demolido). As vedagdes em alvenaria serdo
protegidas com selador, massa acrilica e pintadas com tinta acrilica lavavel na cor branco neve
até o forro. As divisérias deverdo ser em painéis Divilux 35 mm, com perfil naval em ago prefo
fosco — Eucatex. O forro sera de PVC em réguas na cor branca (o forro existente devera ser
demolido), com Luminarias de sobrepor para 02 (duas) Lampadas Fluorescentes Tubular (T5), de
temperatura de cor 3000K, e IRC igual a 85% (oitenta e cinco por cento).

As portas de acesso serdo de abrir 1 folha, com medidas de 0,95 x 2,10 m e de 0,80 x 2,10 m em
madeira, e 0,82 x 2,10 m em diviséria Divilux 35 mm, com perfil naval em ago preto fosco -
Eucatex (observar posi¢do no projeto de Arquitetura). As janelas com dimensdes de 0,90 x 2,70 m
tipo pivotante em madeira e vidro de 4 mm para as paredes externas, € janelas tipo veneziana em

madeira e vidro de 4 mm para as paredes internas.

IMPRESSAO OFFSET, DEPOSITO 3, COZINHA E REFEITORIO

Estes ambientes somam 166,17 m? de area de piso, que tera novo revestimento vinilico, 30 x 30
cm, na cor verde (o revestimento existente devera serdemolido). As vedagdes em alvenaria seréo
protegidas com selador, massa acrilica e pintadas com tinta acrilica lavavel na cor branco neve

até o forro. As divisérias deverdo ser em painéis Divilux 35 mm, com perfil naval em ago prefo
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3.2.6

fosco — Eucatex. O forro sera de PVC em réguas na cor branca (o forro existente devera ser
demolido), com Luminérias de sobrepor para 02 (duas) Lampadas Fluorescentes Tubular (T5), de
temperatura de cor 3000K, e IRC igual a 85% (oitenta e cinco por cento).

As portas de acesso serao de abrir 2 folhas, com medidas de 1,50 x 2,10 me de 1,10 x 2,10 m
em madeira (observar posigcéo no projeto de Arquitetura). As janelas com dimensdes de 0,90 x
2,70 m tipo pivotante em madeira e vidro de 4 mm para as paredes externas, e janelas tipo

veneziana em madeira e vidro de 4 mm para as paredes internas.

HALL DE ENTRADA, HALL CENTRAL E DEPOSITO 1

Com uma area construida de 97,17 m?, o piso desses ambientes devera ser em ladrilho hidraulico
Tipo Troto I, 20 x 20 cm (o revestimento existente devera ser demolido, e 0 novo piso mantera a
paginagao atual). As vedagdes em alvenaria serdo protegidas com selador, massa acrilica e
pintadas com tinta acrilica lavavel na cor branco neve até o forro. As divisérias deverao ser em
painéis Divilux 35 mm, com perfil naval em ago preto fosco — Eucatex. O forro sera de PVC em
réguas na cor branca (o forro existente devera ser demolido), com Luminarias de sobrepor para
02 (duas) Lampadas Fluorescentes Tubular (T5), de emperatura de cor 3000K, e IRC igual a 85%
(oitenta e cinco por cento).

As portas de acesso serdo de abrir 2 folhas, com medidas de 1,50 x 2,10 m em madeira. As

janelas com dimensdes de 0,90 x 2,70 m tipo veneziana em madeira e vidro de 4 mm.

DEPOSITO 2

Este ambiente possui uma area de 97,17 m? de piso, que devera ser em ladrilho hidraulico Tipo
Troto 1, 20 x 20 cm (o revestimento existente devera ser demolido, € o novo piso mantera a
paginagao atual). As paredes serdo protegidas com selador, massa acrilica e pintadas com tinta
acrilica lavavel na cor branco neve até o teto. O teto é em laje em concreto armado, com uma
Luminaria de sobrepor para 02 (duas) Lampadas Fluorescentes Tubular (T5), de temperatura de
cor 3000K, e IRC igual a 85% (oitenta e cinco por cento).

A porta de acesso € de abrir, em ferro, com medidas de 0,90 x 2,10 m. N&o possui janelas.



5.1

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

O Bloco L é utilizado atualmente pela Editora da Universidade do Amazonas — EDUA, que possui
uma area correspondente a 578,00 m? e pelo Instituto de Ciéncias Exatas — ICE, com laboratétios
de Fisica, ocupando 319,00 m?, totalizando, assim, 897,00 m? de area.

Este bloco possui mais de 30 anos, sem nunca ter passado por uma manutenc¢éo, apenas uma
ampliagdo (configurando a é&rea construida atual) e algumas adaptagdes ao longo de sua
utilizagdo. Foi realizado um Relatério Técnico das condicdes do refrente bloco, éareas
pertencentes a EDUA, e durante a visita técnica, diversos fatores negativos foram observados,
como deteriorizagdo do piso, infestagdo de cupim, infiltragdo, varias pecas de esquadrias, forrose
telhas danificadas, goteiras, além de precérias condicdes das instalagbes. Assim, foi constatada a
necessidade de reforma e manutencdo em todos os ambientes, pois além de prejudicar o
andamento dos servigos, a situagdo atual do prédio estaria causando prejuizo @ Universidade,
pois o produto da atividade da EDUA e equipamentos s&o danificados devido a estas condigdes.
Serdo ampliadas as areas de depdsito, adequando-se a necessidade; os equipamentos utilizados
no Acabamento serdo relocados em outro ambiente, para melhoria do desempenho e logistica;
dois novos sanitarios e vestiarios, masculino e feminino, serdo executados, bem como reforma
nos existentes; todo o piso vinilico serd demolido, assim como o de ladrilho hidraulico, que se
encontram deteriorados, € um novo piso com materiais iguais ou similares sera assentado; o forro
em madeira e telhas de aluminio sera substituido por forro em PVC; as alvenarias receberdo
protecdo contra infiltragéo; telhas e esquadrias danificadas serdo substividas; e as instalagbes
existentes serdo removidas para execugao de novas.

Dessa forma, o bloco ficara em 6timas condigbes para dar continuidade as atividades destinadas
a EDUA.

OBRA

DOCUMENTAGAO PARA INICIO DA OBRA

Séo de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes a regularizagao para o
inicio da obra tais como:

- Cadastro junto a Prefeitura Municipal local (ISS);

- Alvara de reformada Obra;

- ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de execugéo dos sewigos contratados, com a
respectiva taxa recolhida;

- Cadastro no INSS.



5.2

5.2.1

5.2.2
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5.3

QUANTO AOS MATERIAIS

Realizar a devida programagéo de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo
fixado;

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois sera recusado pela
Fiscalizagéo qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido;

Todo e qualquer material de construgcéo que entrar no canteiro de obras devera ser previamente
aprovado pela Fiscalizag@o. Aquele que forimpugnado devera ser retirado do canteiro, no prazo
definido pela Fiscalizag&o.

Submeter a Fiscalizagéo, sem énus, amostras dos materiais e acabamentos a serem utilizados na

obra.

Quanto a méo-de-obra

Contratar méo-de-obra idénea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mesftres e encarregados, que assegure progrsSsO
satisfatorio as obras.

E de responsabilidade da contratada o fomecimento de equipamentos de seguranca aos seus
empregados tais como: cintos, capacetes, luvas, botas, efc., devendo ser obedecidas todas as
normas de prevencéo de acidentes;

Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho

E de responsabilidade da contratada os gastos com aquisicdo de ferramentas, magquinas,

equipamentos necessarios na execugdo da reforma.

Quanto a administragao da obra

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horaria diaria minima

equivalente a meio turno fixo, manha ou tarde;

SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

A Contratada assumira inteira responsabilidade pela execugao dos servigos sub — empreitados,

em conformidade com a legislagdo vigente de Seguranca e Salde do Trabalho, em particular as



Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n® 3.214/78 e suas
alteragdes posteriores;

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protegdo individual estabelecidos na NR-18 e
demais Normas de Seguranca do Trabalho. Os equipamentos minimos obrigatérios serdo:

o Equipamentos para protegéo da cabeca

o Equipamentos para Prote¢&o Auditiva

o Equipamentos para Prote¢éo dos membros superiores e inferiores.

A inobservancia das Normas Regulamentadoras relativas a Seguranga e Saude do Trabalho tera

como penalidade adverténcia por escrito e multa.

5.4 DIARIO DE OBRA
Devera ser mantido no canteiro um Diério de Obra, desde a data de inicio dos servigos, para que
sejam registradas pela Contratada e, a cada vistoria, pela Fiscalizagéo, fatos, observagdes e
comunicagdes relevantes ao andamento da mesma.

5.5 LIMPEZA DA OBRA

DEMOLIGOES

1 PISO

1.1 Executar a demolicdo de todo o piso existente, sendo ele em cerdmica, vinilico ou ladrilho
hidraulico, inclusive a calgada em torno do prédio.

2 FORRO

2.1 Executar a demoli¢&o de todo o forro existente, sendo ele em madeira ou em telha de aluminio.

3 TELHAMENTO

3.1 Executar a demoli¢do de telhas que estejam danificadas.

4 INSTALACOES ELETRICAS

4.1 Retirar as instalagOes elétricas existentes e entrega-las a Prefeitura do Campus Universiario.



GERAIS

2.1 Os matérias e entulhos provenientes da demoligdo, deverdo ser removidos para fora da area do
Campus.

5.2 Durante os servicos de demolicao, area devera estar isolada para evitar acidentes.

OBRA: PREDIO

1 DISPOSICOES GERAIS

1.1 OBJETIVO

1.1.1 A obra tem como objetivo a Reforma do Bloco L - EDUA, constando de:
Prédio (578,00 m?
Demoligdes
Instalagdes Externas

1.2 COORDENACAO DA OBRA

1.2.1 A obra serd executada por engenheiro responsavel técnico, mestre de obras e demais
profissionais necessarios a perfeita execugao da obra.

1.2.2 Cabera ao Construtor fornecer Livro Diario de Obras, a partr do primeiro dia do prazo
estabelecido para a execugao da obra.

1.3 EXECUCAO DOS SERVICOS

1.3.1 Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente de acordo com o0s pmjetos,
especificacdes e demais elementos técnicos.

1.3.2 Todos os materiais serdo de primeira qualidade, e salvo os expressamente excluidos adiante,
serdo inteiramente fornecidos pelo Construtor.

1.3.3 A méao-de-obra a empregar, especializada sempre que necessario, sera também de primeira
qualidade e o0 acabamento esmerado.

1.3.4 Serdo impugnados pela Fiscalizagdo, todos os trabalhos que ndo satisfagam as condigdes
contratuais.

1.3.5 Ficara o Construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo apés a comunicagédo
pelo Diario de Obras, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses servicos.

1.3.6 Cabera ao Construtor elaborar, de acordo com as necessidades, detalhes da obra, os quais
serdo, préviamente, submetidos a Fiscalizagéo para aprovagao.

1.3.7 Durante a construgdo, podera a Fiscalizagdo apresentar desenhos complementares que

possibilitem uma perfeita execucéo das obras.
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SEGURANCA NO TRABALHO

Competira ao Construtor fornecer todo o ferremental, maquinaria e aparelhos adequados a mais
perfeita execugéo dos servigos contratados.

As medidas de protegdo aos empregados e a terceiros, durante a construgéo, obedecerdo ao

disposto nas Normas de Seguranga do Trabalho, e legislagéo vigente.

VIGILANCIA
A seguranga da obra, sera de responsabilidade do Construtor, devendo manter no local, vigilancia

ininterrupta.

TRANSPORTES
O fransporte e armazenamento do material necessario a execugdo da obra, serdo de

responsabilidade do Construtor.

IMPLANTAGCAO DA OBRA

INSTALACOES PROVISORIAS

O construtor devera dotar a obra de todas as construgdes provisorias necessarias ao seu bom
funcionamento, como sejam: barracdes, escritorio, depdsitos, sanitarios.

No local da obra existe abastecimento de agua.

A Universidade n&o cobrara pelo fornecimento de égua e energia elétrica, cabendo ao Construtor,
a execugao das instalagbes que forem necessarias.

Competird a fiscalizagdo determinar o local onde deverdo ser construidas as instalacdes
provisdrias.

Apbs a conclusdo da obra, alguns componentes provenientes da desmontagem das intalag6es
provisorias deverdo ser entregues no almoxarifado da Universidade, de acordo com a indicagéo

da fiscalizagéo.

PLACAS

Devera ser fixada no local da obra, placa da Universidade, com dimens&o de 3,00x2,00 m, no
padrao a ser fornecido pelafiscalizagéo.

Devera ser fixada no local da obra, placado Construtor, com dimenséo de 3,00x2,00m, contendo
as informag6es que achar conveniente, bem como as informagdo exigidas pelos orgéos

competentes.
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4.1
4.1.1

4.1.2

5.1
5.1.1
5.1.2

5.1.3

TAPUMES E CERCAS
Construir tapume de madeira com 2,2 m de altura delimitando a area a ser utilizada como canteiro

de obra.

APROVACAO DE PROJETOS

A contratrada providencira as suas custas, aprovagao pelos poderes competentes ou companhias
concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes do projeto.

A contratada providenciara as suas custas, a Anotagé@o de Responsabilidade Técnica —ART, junto

ao CREA AM, referentes a: Autorias dos Projetos; Fiscalizagdo e Execugéo daobra.

FUNDAGOES

ESCAVACAO
A profundidade das escavagdes, destinadas a vigas baldrames, sera de no minimo 0,50 m, a

partir do terreno natural.

VIGAS BALDRAMES
Vigas de amarragéo.

Confeccionadas em Concreto Estrutural fck=20.0 Mpa.

PAREDES

ALVENARIA DE TIJOLOS

Serdo de alvenaria de tijolos furados 8 furos de 19 x 19 x 9 cm, de primeira escolha e desde de
que ndo sejam especificadas com outro tipo de material, todas as paredes externas e internas dos
prédios, indicadas nos projetos.

As paredes de alvenaria terdo espessura final de 15 cm para parede de % vez e 25 cm para

parede de 1vez, apds a aplicagdo do reboco e revestimento especificado.
DIVISORIAS

PERFIS

Os perfis serdo tipo Naval confeccionados em ago, pintados na cor preto fosco, da Eucatex.
Todos os montantes verticais utilizados na montagem das divisérias serdo tipo duplo, N1AFA,
com tapa canal.

Todos 0s acessdrios necessarios a montagem serdo do mesmo fabricante dos perfis.



5.2
5.2.1
5.2.2

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

534
5.3.5

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2
6.2.1

6.1.2

6.2
6.2.1

6.2.2
6.2.3

6.3
6.3.1

PAINEIS
Os painéis e portas das divisorias serdo Divilux 35 mm, miolo celular MSO, da Eucatex.

Alguns painéis de divisoria serdo compostos também por vidro.

FERRAGENS DE DIVISORIAS

Fechadura externa com espelho, testa e contra testa em ago inoxidavel, e cilindro em latdo
macico.

Dobradi¢a em ago cromado 3” x 3" com 2 anéis.

Gonzo externo Unido Mundial ref. 60805.

Tarjeta Alianga 2.

Aparelhos comandos para basulhantes.

ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA

JANELAS EM MADEIRA E VIDRO TIPO PIVOTANTE
Esquadrias em madeira cedro, com molduras de 10 cm, pintadas com esmalte sintético preto
fosco, vidro espessura de 4mm, confrome indicados em projeto.

As medidas exatas das esquadrias deverao ser tomadas no local da obra.

JANELAS EM MADEIRA E VIDRO TIPO VENEZIANA
Esquadrias em madeira cedro, dispostas de acordo com o proje, pintadas com esmalte sintético
preto fosco, vidro espessura de 4mm, confrome indicados em projeto.

As medidas exatas das esquadrias deverao ser tomadas no local da obra.

PORTAS DE MADEIRA

Portas confeccionadas com nicleos de madeira cedro, pintadas com esmalte sintético preto
fosco.

As portas serdo dotadas de aduelas de madeira cedro alisares 1,0 x 4,0 cm.

Enquadramentos e guarni¢des terdo acabamento em vemiz fosco.

MOLDURA DOS ESPELHOS DOS SANITARIOS

Serdo em aluminio e compensado plastificado 6 mm na cor branca.
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FERRAGENS

FECHADURAS
Fechadura de porta comum.
Fechadura externa com espelho, testa e contra testa em ago inoxidavel, e cilindro em latdo

macico, tendo com referéncia a fechadura marca Pado modelo 725-09-1X.

Fechadura de porta de box de sanitario.
Fechadura externa com espelho, testa e contra testa em ago inoxidavel, e cilindro em latdo

macico, tendo com referéncia a fechadura marca Pado modelo 722-09-1X.

DOBRADICAS
Dobradiga de porta.

Dobradigas em ago cromado 3’x 3" com 2 anéis.

VIDROS

LISO TRANSPARENTE 4 MM

Vidro liso transparente com 4 mm de espessura, nas janelas laterais e internas.

ESPELHO

Espelho tipo cristal, com 3 mm de espessura, um para cada cuba nos sanitarios.

COBERTURA

TELHAMENTO
O telhamento sera executado com telhas Maxiplac com 0,6 cm de espessura e 3,70 m de
comprimento.

As cumeeiras serao confeccionadas com o mesmo tipo de material utilizado nas telhas.

REVESTIMENTOS

CHAPISCO

Levardo revestimento com chapisco de cimento e areia, todas as paredes de alvenaria.
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ARGAMASSA
Levardo revestimento com embogo/reboco todas as paredes de alvenaria.

CERAMICA 30 x 30 cm EM PAREDE
Ceramica Marca Eliane, Série Amuitetural, 30 x 30 cm, na cor branca.
As ceramicas serdo assentadss com argamassa tipo AC-3.

As ceramicas serao rejuntadas com rejuntamento cor cinza outono.

AZULEJOS

Azulejo tamanho 15 x 15 cm, branco, tipo “A”.

Levardo revestimento de azulejos até a altura dos forros, as paredes de sanitérios e cantina.

Faixa de azulejo com 0,45m de altura nas paredes sobre as bancadas.

Os azulejos seréo assentados com argamassa tipo AC-1.

Os azulejos seréo rejuntados com rejuntamento na cor branca.

Os locais com canto de 90 graus, em revestimento de caramica, serdo arrematados com perfil de

aluminio.

FORROS

DE LAMBRI DE PVC

Forro em lambri de PVC em todos os ambientes.

PINTURA

PAREDES COM PINTURA ACRILICA

Base seladora acrilica, uma deméo.

Massa acrilica até a total regulariza¢éo da superficie.

Tinta 100% acrilica, duas demédos, com as cores a serem indicadas pela fiscalizago.

Levardo a pintura acima especificada os locais com revestimento final de embogo e reboco com

excegdo das paredes que receberdo acabamento com azulejo.

LOUCAS E METAIS

LOUCAS
Seréo empregados produtos de louga branca, tendo como referéncia, a linha Flamingo da marca

Incepa.



13.1.2 Bacia sanitaria convencional Incepa Flamingo 11303.
13.1.3 Cuba de sobrepor redonda Incepa 10159.
13.1.4 Mictorio convencional Incepa 08280.

13.1.5 Papelaira de louga Incepa 71620

13.1.6 Papeleira com rolete.
13.1.7 Bacia sanitara para deficiente, Deca modelo P-51
13.2 METAIS

13.2.1 Serdo empregados produtos da marca DECA.
13.2.2 Registro de gaveta bruto, ref. 1502 B.

13.2.3 Registro de gaveta com canopla, ref. 1509 C39.
13.2.4 Registro de presséo, ref. 1406 C39.

13.2.5 Tomeira para pia, ref. 1159 C39.

13.2.6 Torneira para lavatorio, ref. 1193 C39.

13.2.7 Tomeira de jadim, ref. 1153.C39 1/2".

13.2.8 Sifdo para lavatério/pia, ref. 1680 C.

13.2.9 Valvula para lavatério, ref. 1602 C.

13.2.10 Vélvula para pia, ref. 1623 C.

13.2.11 Valvula para mictério com fechamento automatico, ref. 2570C.

13.3 DIVERSOS

13.3.1 Assento plastico branco.

13.3.2 Cabide metalico.

13.3.3 Saboneteira para sabéo liquido.

13.3.4 Toalheiro em ago inoxidavel.

13.3.5 Tubo de ligagéo cromado para bacia sanitaria.

13.2.6 Chuveiro plastico.

13.2.7 Assento plastico Deca vogue plus para vaso de deficiente.
14 INSTALAGAO HIDRAULICA
14.1 EXECUCAO

14.1.1 A instalag&o hidraulica sera executada de acordo com projeto.
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MATERIAIS
A instalagdo hidraulica interna sera executada em tubos e conecgdes de PVC rigido soldavel, para

instalagbes prediais de agua fria.
INSTALAGAO SANITARIA

EXECUGAQ

A instalacéo sanitaria sera executada de acordo com projei.

MATERIAIS
A instalagdo sanitiria interna serd executada em tubos e conexdes de PVC rigido para
instalagdes prediais de esgoto sanitario.

As tubulagbes que ficardo enterradas, reatearreadas com areia e solo natural.

INSTALAGAO ELETRICA

EXECUCAO

A instalag&o elétrica sera executada de acordo com projeto.

MATERIAIS

O quadro de forga existente devera ser pintado com esmalte sintético branco e a proteg¢éo do
barramento ser acrilico branco.

Quadros de distribuicdo das circulagoes serdo do tipo de embutir, com capacidade para 24
maodilos tipo DIN e barramento de cobre.

Disjuntores dos circuitos de distribuicé&o do tipo DIN, conforme Norma NBR IEC60898.

Cabos condutores isolamento 750v, com as bitolas indicadas em projeto.

Os cabos condutores deverao ter cores diferentes para Fases, Neutro e Terra.

Tubo eletroduto e conecgdes em PVC rigido na cor preta, nos trechos embutidos no forro.

Tubo eletroduto e conecgdes em PVC rigido na cor cinza, nos trechos aparentes nos ambientes.
Todas as tomadas serdo do tipo 2P+T, com aterramento.

As tomadas destinadas aos equipamentos Impressora Solna e Guilhotina serdo do tipo 3P+T
industrial, com aterramento.

Luminarias fluorescentes 2x40 W.

Reator partida rapida, alto fator de poténcia.

Lampada tipo luz do dia.



17 SERVICOS FINAIS

171 REVISAO DE PROJETOS

17.1.1 O construtor devera elaborar em AutoCad, novas plantas, incluindos os itens da obra que néo
foram executados de acordo com o projeto original.

17.1.2 As pranhas deverdo seguir a dimenséo padréo das pranchas da Universidade, elaboradas em
AutoCAD, e entregues através de uma cdpia gravada em CD-ROM.

17.2 LIMPEZA FINAL

17.2.1 Executar a limpeza interna e externa da obra, deixando-a em condi¢des de uso.

17.2.2 Remover da obra entulhos e restos de materiais de contrugao.

17.2.3 Executar a desmontagem das instalag6es provisérias.

17.2.4 Apbs a conclusdo da obra, alguns componentes provenientes da desmontagem das intalagbes
provisorias deverdo ser entregues no almoxarifado da Universidade, de acordo com a indicagéo
da Fiscalizag&o.

INSTALACOES EXTERNAS

1 INSTALAGAO SANITARIAS

1.1 SERVICOS

1.1.1 A instalagdo sanitaria externa sera composta de tubulagdo subterranea e caixas de passagem.

1.1.2 As caixas de passagem terdo segdo interna de 0,60 x 0,60 m, e cotas de fundo e cotas de soleira,
de acordo com as indicagdes do projeto.

3.2 MATERIAIS

3.2.1 A tubulagdo da instalagdo externa de esgoto sanitério serd em PVC rigido esgoto, Série

Reforgada, didametro 100 mm, espessura da parede e=3,6 mm.



URBANIZAGAO

1 CALCADA EM TORNO DO BLOCO
1.1 EXECUCAO
1.1.1 Sera executada calgada em torno do prédio com ladrilho hidraulico e acabamento em argamassa

desempenada.



