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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO

PROJETO / OBRA:

REFORMA DO BLOCO L - EDUA

ENDEREÇO:

AV. GEN. RODRIGO OTÁVIO O JORDÃO, N° 3000, COROADO - MANAUS / AM

ARQUITETURA

TÍTULO:

PLANTA BAIXA

AUTOR:

ENG. LEONARDO MEDEIROS LIMA

ESCALA:

1:75

ETAPA:

P. EXECUTIVO

ÁREA DE REFORMA:

578,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA:

897,00 m²

REVISÃO:

00

DATA:

24/03/2017

PRANCHA:

ARQ

04

LEGENDA DE ESQUADRIAS 

PORTA EM MADEIRA, PINTURA ESM. SINTÉTICO FOSCO PRETO

PORTA EM MADEIRA, PINTURA ESM. SINTÉTICO FOSCO PRETO

PORTA EM MADEIRA 2 FOLHAS (75 + 75), PINTURA ESM. SINTÉTICO FOSCO PRETO

PORTA EM MADEIRA 2 FOLHAS (55 + 55), PINTURA ESM. SINTÉTICO FOSCO PRETO

PORTA EM DIVISÓRIA DIVILUX 35 mm, PERFIL NAVAL EM AÇO, COR: PRETO FOSCO - EUCATEX

PORTA EM DIVISÓRIA DIVILUX 35 mm, PERFIL NAVAL EM AÇO, COR: PRETO FOSCO - EUCATEX

PORTA EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM FÓRMICA COR: BEGE, SUSPENSA 20 cm

PORTA EM FERRO, PINTURA ESM. SINTÉTICO FOSCO PRETO

PORTA EM ALUMÍNIO VAI E VEM 

JANELA TIPO PIVOTANTE EM MADEIRA E VIDRO (Ver Detalhe 1) 

PORTA EM ALUMÍNIO, SUSPENSA 20 cm
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JANELA TIPO VENEZIANA EM MADEIRA E VIDRO (Ver Detalhe 2)J2

J1

P11

P10

P9

P8

TIPO 

P7

P6

P5

P4

PORTA EM MADEIRA, PINTURA ESM. SINTÉTICO FOSCO PRETO

P3

P2

P1

1,80 m x 0,60 m

1,80 m x 0,60 m

0,90 m x 2,10 m

0,70 m x 2,10 m

0,80m X 2,10m

0,80m X 2,10m

1,50 m x 2,10 m

1,10 m x 2,10 m

0,82 m x 2,11 m

0,56 m x 2,11 m

0,95 m x 2,10 m

0,80 m x 2,10 m

0,70 m x 2,10 m

DIMENSÕESDESCRIÇÃO

CERÂMICA TIPO A 45 x 45 cm, CARGO PLUS BONE - ELIANA

FORRO EM PVC BRANCO

DIVISÓRIAS EM PAINEL DIVILUX 35 MM, PERFIL NAVAL EM AÇO TIPO DUPLO N1AFA - EUCATEX

PISO VINÍLICO 30 x 30 cm, COR: VERDE

SELADOR ACRÍLICO, MASSA ACRÍLICA, PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR: BRANCO NEVE

CERÂMICA TIPO A 15 x 15 cm, COR: BRANCA

LADRINHO HIDRÁULICO TIPO TROTO I 20 x 20 cm

LEGENDAS ACABAMENTOS

PAREDE

PISO

TETO

EM CONCRETO ARMADO REVESTIDO COM CERÂMICA TIPO A 15 x 15 cm, COR: BRANCA

EM CONCRETO ARMADO QUEIMADO

EM CONCRETO ARMADO REVESTIDO COM CERÂMICA TIPO A 15 x 15 cm, COR: BRANCA

BANCADA

BANCADA

BANCADA

LAJE EM CONCRETO ARMADO

B2

B1

B3

EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,65 m x 0,50 m C/ RODA-BANCA E TESTEIRA (ver Vistas)BANCADA
B4

OBSERVAÇÕES

- PÉ-DIREITO DOS AMBIENTES DE 3,0 m;

- SUBSTITUIÇÃO DE 50% DAS JANELAS (REFERENTE ÀS PERTENCENTES A EDUA), TROCAR AS QUE SE ENCONTRAM COM VIDRO

 QUEBRADO, COM PEÇAS DANIFICADAS E DETERIORADAS PELA AÇÃO DE CUPIM OU INFILTRAÇÃO, POR NOVA DE IGUAL MODELO;

- PINTURA DE 100% DAS JANELAS (ANTIGAS E NOVAS, REFERENTE ÀS PERTENCENTES A EDUA), C/ ESM. SINTÉTICO FOSCO PRETO;

- SUBSTITUIÇÃO DE 50% DAS TELHAS (REFERENTE ÀS PERTENCENTES A EDUA), TROCAR AS QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS;

B5

- PINTURA EM TODAS AS PORTAS DE MADEIRA EXISTENTES, SUBSTITUIR APENAS AS DE ACESSO AOS WC's E AOS BOXES.

EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO REVESTIDO COM CERÂMICA TIPO A 15 cm x 15 cm, COR: BRANCA
TANQUEB6

EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,47 m x 0,50 m C/ RODA-BANCA E TESTEIRA (ver Vistas)BANCADA


