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Tubulagao que sobe

Tubulagdo que desce

Tubulagdo que passa

Botoeira de acionamento de
Bomba de incéndio

] .). B | Direcéo do fluxo da rota de fuga

amn |> Saida final da rota de fuga

—J Central de deteccéo de alarme

\IJ Acionador manual do sistema de detecgéo de alarme
Baterias do sistema de detecgdo de alarme
Notas

- Todas as tubulagdes sdo em tubo ago galvanizado.

- Toda a tubulagdo é indicada em milimetros.

- Nao se admite fazer conexdes ou curvas na obra, deve-se aplicar conexdes pré-fabricadas.

- As tubulagdes enterradas no solo ndo devem ser colocadas tensionadas, deve-se fazer leito com areia
fina ou terra solta sem relevo.

- As tubulagbes que perfuram elementos estruturais ndo devem ser solidarias com os mesmos. Antes da
concretagem deve-se deixar passagem com tubo de didmetro uma bitola acima que o tubo passante.

- Os registros de espera deverao ter suas extremidades fechadas com cap.

- As tubulagdes horizontais devem ser instaladas com a declividade indicada.

- Elas devem ser instaladas livres de calgos e guias que possam provocar ondulagdes localizadas.

- Todos os equipamentos, saidas de emegéncia, devem ser sinalizados conforme detalhes especificos.

DESCRIGAO AREA (m?)
EDIFICIO 2.368,12
ESTACIONAMENTO 445,50
TOTAL 2.813,62
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