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Hidrante - mangueira 2 1/2" - 30m

Tubulação 

Extintor com pó ABC

Válvula de retençao c/ F°G° - VR

Válvula de succão (poco) c/ F°G° - VR

Bomba Hidráulica

Hidrante de recalque de passeio

Registro bruto de gaveta industrial - RG

Ø65

HI-1

Coluna de incêndio

Tubulação que sobe

Tubulação que desce

Tubulação que passa

Iluminação de emergência

Lengenda

Botoeira de acionamento de 

Bomba de incêndio

Direção do fluxo da rota de fuga

Saída final da rota de fuga

- Todas as tubulações são em tubo aço galvanizado.

- Toda a tubulação é indicada em milímetros.

- Não se admite fazer conexões ou curvas na obra, deve-se aplicar conexões pré-fabricadas.

- As tubulações enterradas no solo não devem ser colocadas tensionadas, deve-se fazer leito  com areia

fina ou terra solta sem relevo.

- As tubulações que perfuram elementos estruturais não devem ser solidárias com os mesmos.  Antes  da

concretagem deve-se deixar passagem com tubo de diâmetro uma bitola acima que  o tubo passante.

- Os registros de espera deverão ter suas extremidades fechadas com cap.

- As tubulações horizontais devem ser instaladas com a declividade indicada.

- Elas devem ser instaladas livres de calços e guias que possam provocar ondulações localizadas.

- Todos os equipamentos, saídas de emegência, devem ser sinalizados conforme detalhes específicos.

Notas

Central de detecção de alarme

Acionador manual do sistema de detecção de alarme

Baterias do sistema de detecção de alarme

Chave de fluxo

UFAM


