
CAIXA DE INSPEÇÃO

VER DETALHE 03 E 04

CAIXA DE GORDURA

VER DETALHE 05

ATENTAR, DURANTE A EXECUÇÃO, PARA A COORDENAÇÃO COM ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS

A TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO INTERNA AO PRÉDIO, SERÁ EXECUTADA

E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSÁRIOS.

COM TUBOS DE PVC NORMA DA ABNT.

2 -

OBSERVAÇÕES

1 -

AS TUBULAÇÕES DE DIÂMETRO IGUAL OU MENOR QUE 75 DEVEM SER PREVISTAS COM 

DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% E AS TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO IGUAL OU SUPERIOR A 100 

3 -

DEVEM SER INSTALADAS COM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%.

A POSIÇÃO DO TUBO VENTILADOR DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 30 CM ACIMA DA COBERTURA E 

PROVIDA DE  TERMINAL TIPO CHAMINÉ.

4 -

TUBULAÇÃO QUE DESCE

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

CAIXA DE AREIA COM TAMPA DE GRELHA

CAIXA RETENTORA DE GORDURA SIFONADA

C.S.-

CGS

CAG

C.E.-

CI

CV

TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO

COTA DE SAÍDA

COLUNA DE VENTILAÇÃO

CAIXA DE INSPEÇÃO

COTA DE ENTRADA

TV

TQ

TG

CSTC

TUBO DE GORDURA

TUBO DE VENTILAÇÃO

TUBO DE QUEDA

CAIXA SIFONADA COM TAMPA CEGA

RALO

VASO SANITÁRIO

TANQUE DE LAVAR ROUPA

RALO SIFONADO

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

R

VS

TLR

RS

MLR

PIA DE COZINHA
P

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA

DIÂMETRO DO TUBO

SIMBOLOGIA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

A=4,16m²

ÁREA SERV.

A=6,15m²

ÁREA SERV.

A=5,50m²

BANHEIRO

A=5,50m²

BANHEIRO

Detalhe 06

Detalhe 07

Detalhe 08

UFAM


