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Relação do aço

Corte A-A Corte B-B
Planta (75.0)

Positivos (0.0)

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 6.3 32 240 7680

2 6.3 32 279 8928

3 6.3 104 172 17888

4 6.3 11 264 2904

5 6.3 13 225 2925

6 8.0 84 161 13524

7 8.0 84 175 14700

8 10.0 16 159 2544

9 10.0 8 279 2232

10 10.0 8 239 1912

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 6.3

8.0

10.0

403.3

282.3

66.9

108.5

122.5

45.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 276.4

Volume de concreto (C-25) = 3.07 m³

Área de forma = 36.98 m²

Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.

Concreto a usar:  fck = 25 MPa.

NOTAS GERAIS

Não tomar medidas do desenho com régua (escala).

Observar comprimentos mínimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.

Dispor armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.

Jamais alterar a distribuição das armaduras de pilares nas respectivas seções.

Projeto de fundações conforme RELATÓRIO N. ° 004.SO. 2013,

fornecido por Prossonda Fundações.

No caso de dúvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contatar o calculista.

Medidas expressas em centímetros.  Escalas indicadas no desenho.
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Corte A-A

1
4
 
N

3

1
4
 
N

3

1
4
 
N

3

1
4
 
N

3

1
4
 
N

6

1
4
 
N

7

14 N6

14 N7

4 N9 ø10.0 C=2794 N9 ø10.0 C=279

1
4
 
N

3
 
ø

6
.
3
 
c
/
2
0
 
C

=
1
7
2

8

159

8

1
4
 
N

3
 
ø

6
.
3
 
c
/
2
0
 
C

=
1
7
2

8

159

8

1
4
 
N

3
 
ø

6
.
3
 
c
/
2
0
 
C

=
1
7
2

8

159

8

1
4
 
N

3
 
ø

6
.
3
 
c
/
2
0
 
C

=
1
7
2

8

159

8

1
4
 
N

6
 
ø

8
.
0
 
c
/
2
0
 
C

=
1
6
1

9

74

74

9

1
4
 
N

7
 
ø

8
.
0
 
c
/
2
0
 
C

=
1
7
5

9

74

9

9

74

9

14 N6 ø8.0 c/20 C=161

9

74

74

9

14 N7 ø8.0 c/20 C=175

9

74

9

9

74

9

escala 1:25

Corte B-B
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Armação positiva das lajes (0.0)
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Forma do Nível N0
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

Lajes

Nome
Tipo

Altura
Elevação Sobrecarga

(cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Maciça

15 0 300

15 201 15

1
5

2
4

0
1

5

L1

h=15

Características dos materiais

fck Abatimento

(kgf/cm²) (cm)

200 10.00

Dimensão do agregado = 19 mm
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Forma do Nível N1
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

15 201 15

1
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5

Características dos materiais

fck Abatimento

(kgf/cm²) (cm)

200 10.00

Dimensão do agregado = 19 mm

UFAM


