UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS &= prefeitura da
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO UFAM
DIVISAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

REFORMA E ADAPTACOES CAMPUS PARINTINS - UFAM.

1 DISPOSICOES GERAIS
1.1 OBJETIVO
1.1 A obra tem como objetivo a reformal/adaptagdes as normas de

acessibilidade NBR 9050 no Instituto de Ciéncias Sociais Aplicadas e Zootecnia —
Campus do Baixo Amazonas/UFAM — Parintins/AM.

1.2 COORDENAGAO DA OBRA

1.2.1 A obra seréd executada por engenheiro responsével, mestre de obras,
encarregado geral e demais profissionais necesséarios a perfeita execucao da
obra.

1.3 EXECUGAO DOS SERVIGOS

1.3.1 Os servi¢cos contratados serdo executados, rigorosamente de acordo
com os projetos, especificacfes e demais elementos técnicos. Qualquer alteracgéao
de projeto s6 podera ser efetuada com a prévia autorizacdo da fiscalizacéao.

1.3.2 Todos o0s materiais serdo de primeira qualidade, e salvo o0s
expressamente excluidos adiante, serdo inteiramente fornecidos pelo Construtor.

1.3.3 A mé&o de obra a empregar, especializada sempre que necessario, sera
também de primeira qualidade e o acabamento esmerado.

1.3.4 Serdo impugnados pela Fiscalizacdo, todos os trabalhos que néo
satisfacam as condi¢des contratuais.

1.3.5 Ficara o Construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados
logo apés a comunicacao pelo Diario de Obras, ficando por sua conta exclusiva
as despesas decorrentes desses servicos.

1.3.6 Caberad ao Construtor elaborar, de acordo com as necessidades,
detalhes da obra, os quais serdo, previamente, submetidos a Fiscalizagdo para
aprovacgao.

1.3.7 Durante a construcdao, poderd a Fiscalizacdo apresentar desenhos
complementares que possibilitem uma perfeita execu¢cdo das obras.

1.4 SEGURANGCA NO TRABALHO

1.4.1 O Construtor serd obrigado a fornecer todo o ferramental, maquinaria e
equipamentos de protecdo individual adequado a perfeita execucdo dos servigos
contratados.

1.4.2 As medidas de protecdo aos empregados e a terceiros, durante a
construcdo, obedecerdo ao disposto nas Normas de Seguranca do Trabalho, e
legislacdo vigente.
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1.4.3 Fica a critério da fiscalizacao a exigéncia de relatéorios informando as
condicbes de trabalho e seguran¢ca na obra, sendo estes assinados por técnico
ou engenheiro de seguranca do trabalho.

1.5 VIGILANCIA
1.5.1 A seguranca da obra, serad de responsabilidade do Construtor.
1.5.2 Durante o periodo de realizacdo das obras, ndo serdao permitidos os

seguintes procedimentos, no Campus Universitario: Caca ou abate de
animais de qualquer espécie; derrubada de arvore de qualquer porte
gue ndo seja nos locais indicados em projeto; utilizacdo de queimadas
ou fogueiras para qualquer finalidade, e langcamento de despejos
poluentes em igarapés.

1.6 TRANSPORTES

1.6.1 O transporte de pessoal e material necessario a execu¢cao da obra,
sera de responsabilidade do Construtor.

1.6.2 Ficard a cargo do Construtor o deslocamento da equipe de fiscalizacao,
entre a sede da Prefeitura do Campus e o local da obra, bem como durante as
visitas a locais em que estejam sendo confeccionados itens da obra.

2 IMPLANTAQAO DA OBRA
2.1 INSTALAGOES PROVISORIAS
2.1.1 O Construtor devera construir suas acomodac¢des para instalacfes

provisorias, cuidando para que as mesmas oferecam boas condi¢g8es de trabalho
e seguranca aos operarios.

2.1.2 A Universidade nado cobrara pelo fornecimento de &4gua e energia
elétrica, cabendo ao Construtor a execucdo das instalagc6es que forem
necessarias.

3 SERVICOS PRELIMINARES

3.1 D~EMOLICI~\O DO REVESTIMENTO DE PISO/PAREDE E
ESCAVAGOES.

3.1.1 Executar a demolicdo parcial com ferramentas elétricas de corte
elétricas e de forma cuidadosa somente nos locais especificados em projeto,
devendo ser removida toda argamassa antiga.

3.1.2 Executar as escavacdes e regularizagcdes no terreno para a construgcao
das pavimentacdes e elementos arquitetédnicos conforme especificado em projeto.

3.1.3 O material proveniente das demolicdes e escavacgles, devera ser
removido para fora da area do Campus, em locais escolhidos pelo Construtor,
exceto na necessidade de reaproveitamento para aterro na propria obra.
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4 ACESSOS / RAMPAS
4.1 PAVIMENTAGAO EM LADRILHO HIDRAULICO
4.1.1 Contencdo do piso das rampas com orla de meio fio moldado no local

12x30cm de 6timo acabamento conforme projeto.

4.1.2 Rampas revestidas com ladrilho hidraulico 20x20cm (ver paginacéao)
assentado sobre contrapiso em concreto 8cm.

5 INSTALACAO DO PISO TATIL.
5.1 PISO TATIL DIRECIONAL E ALERTA (Padrao NBR 9050)
5.1.1 Piso tatil para area externa em borracha sintética 25x25cm com

espessura de 7 a 15mm a ser assentado com argamassa de cimento, areia lavada
média peneirada e cola branca no traco:(1 lata de cimento para 2 latas de areia e
um litro de cola branca PVA para cada cinco litros de dgua). Aplicar a argamassa
no contrapiso e depois as placas preenchidas no verso sobre o mesmo.

5.1.2 As placas de piso tatil externo deverdo ser assentadas (CONFORME
PAGINACAO DE PROJETO) de maneira a ficarem perfeitamente niveladas e
alinhadas com o piso existente, utilizando-se a linha de pedreiro e nao
espacadores. O contrapiso (superficie de base) deve ser feito com argamassa de
cimento e areia média lavada no traco de 1/3. Limpar a superficie de maneira que
figue isenta de sujeira e gordura, molhar bem com o auxilio de uma brocha o
contrapiso com o PVA feito de cola e 4gua no traco de 1/5 de cola/agua.

5.1.3 Piso tatil para area interna em borracha sintética 25x25cm com
espessura de 4mm a ser colado com cola de contato. Aplicar a cola no contrapiso
e depois nas placas, em seguida sobre o mesmo.

6 INSTALACAO DE SINALIZACAO VISUAL E TATIL

6.1 PORTAS DE ACESSO DOS AMBIENTES

6.1.1 Compreendem todas as portas existentes voltadas para as circulacbes
(corredores).

6.1.2 Deverdo ter duas sinalizacdes cada porta, devendo haver informacéo

visual (numero da sala, fun¢cdo etc.) ocupando &area entre 1,40 m e 1,60 m do
piso, localizada no centro da porta ou na parede adjacente, ocupando area a uma
distdncia do batente entre 15 cm e 45 cm. Também sinalizacdo com informacao
tatil (em Braille + texto em relevo) deve ser instalada nos batentes ou face
adjacente (parede, diviséria ou painel), no lado onde estiver a macaneta, a uma
altura entre 0,90 m e 1,10 m, conforme item 5.10 da norma NBR9050.

6.2 ESCADAS

6.2.1 No prédio existe uma escada em cada extremidade do mesmo, devendo
as duas receber sinalizacdo visual nos degraus na cor amarela, também anéis de
textura e placa de sinalizacdo tatil em braile a serem fixados nos corrimaos,
estando todos os acessoérios em conformidade com a NBR9050.

Av. Rodrigo Octavio, 6200 - Campus Universitario - CEP 69077-000 - Manaus AM - Fone:3305-4002/ 4003/ 4010 , FAX: 3305-4017 - e-mail pcu@ufam.edu.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS . Pprefeitura da

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO UFAM
DIVISAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS

7 EQUIPAMENTOS

7.1 EQUIPAMENTO ELETROMECANICO DE TRANSPORTE
VERTICAL (Plataforma Elevatédria).

7.1.1 Fornecimento e instalacdo de Plataforma vertical Fornecimento e
instalacao de Plataforma vertical mod. VEH 35 ou similar, com capacidade de
carga de 250kg, velocidade de deslocamento de 6m por minuto, instalacéao
interna, duas paradas, entrada unilateral, desnivel vertical de 3600mm,
acionamento hidriulico oleodindmico relacdo (2:1), operagcdao com motor elétrico,
enclausuramento existente, dimensfes da base com 900x1400mm, controle de
chamadas no interior do equipamento e nos pavimentos através de botBes com
acionamento por pressdao constante, acabamento com pintura eletrostatica
texturizada e alimentacdo/frequéncia de 200v/60Hz.

Todos os componentes atendendo integralmente as ao disposto na ABNT NBR
13994, quanto a sinalizacao, dimensionamento e caracteristicas gerais.

O equipamento deverd estar coberto com a garantia de um ano estando incluido
no custo o contrato de manutencdo do mesmo por igual periodo.

7.2 BEBEDOURO ACESSIiVEL NBR9050

7.2.1 Bebedouro acessivel mod BDF300 ou similar com capacidade de
abastecimento para 113 pessoas e refrigerar 16,6 litros/hora de acordo com
critérios da norma Americana ARI 1010, possuir altura livre inferior de no minimo
0,73 m do piso. O acionamento e 0 manuseio dos copos devem estar
posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado, localizados de
modo a permitir a aproximacédo lateral de uma P.C.R. Quando houver copos
descartiveis, o local para retirada deles deve estar a altura de no méaximo 1,20 m
do piso.

7.3 ALARME DE EMERGENCIA PARA BANHEIROS

7.3.1 Alarme de emergéncia sem fio (wireless) para sanitarios acessiveis
padrdao ABNT 9050.

8 PINTURA

8.1 PINTURA ACRILICA

8.1.1 Tinta 100% acrilica PARA PISO, duas deméaos.

8.1.2 Levardo a pintura acima todas as areas e elementos em concreto, de

acordo com o especificado em projeto.

8.1.3 A pintura de sinalizacdo no estacionamento deverd obedecer os
critérios estabelecidos na NBR9050 de cores e dimensdes, e ser executada com
tinta epdxi.
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9 REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDE
9.1 PISO DOS BANHEIROS
9.1.1 O revestimento dos pisos dos banheiros reformados sera feito com

placas cerdmicas PEI 5 antiderrapante formato 30x30cm ou maior, de cor clara
conforme paginacao a ser fornecida pela fiscalizacao.

9.1.2 O material de revestimento devera ser assentado com argamassa tipo
ACIIl devendo ficar perfeitamente nivelado e alinhado.

9.1.3 As juntas entre as cerdmicas devem ser de 5mm e preenchidas com
rejunte na cor cinza claro, devendo estar nivelados com as placas ceramicas sem
rebaixo.

9.2 REVESTIMENTOS DE PAREDE

9.2.1 Devera ser utilizado azulejo branco 15X15cm tipo A nos locais onde
houver necessidade de reparo em funcdo das demolicbes especificadas em
projeto.

9.2.2 O material de revestimento deverd ser assentado com argamassa tipo
ACIlI devendo ficar perfeitamente nivelado e alinhado com o0 revestimento
existente.

9.2.3 As juntas entre os azulejos devem ser preenchidas com rejunte na cor
branco, devendo estar nivelados com o revestimento.

10 DIVERSOS
10.1 ACESSORIOS PARA BANHEIROS
10.1.1 Os acessérios para banheiros, tais como cabides, porta objetos,

saboneteiras e toalheiros, devem ter sua area de utilizagédo/instalacdo dentro da
faixa de alcance confortavel estabelecida entre 80 a 120cm de altura.

10.1.2 A altura de instalacdo dos espelhos deve atender as seguintes
condi¢cbes: a) quando o espelho for instalado em posicdo vertical, a altura da
borda inferior deve ser de no maximo 0,90 m e a da borda superior de no minimo
1,80 m do piso acabado. A moldura deve ser feita com madeira de lei a ser
envernizada.

10.1.3 As torneiras de lavatorios devem ser acionadas por alavanca, sensores
eletrédnicos ou dispositivos equivalentes. Quando forem utilizados misturadores,
estes devem ser preferencialmente de monocomando.

10.1.4 Devem ser instaladas (rigorosamente conforme o projeto) barras de
apoio em aco inoxidavel junto ao lavatério, na altura do mesmo, conforme o
projeto. Também junto a bacia sanitaria, na lateral e no fundo, devem ser
colocadas barras horizontais para apoio e transferéncia, com comprimento
minimo de 0,80 m, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de
fixacdo).Todas as barras de apoio utilizadas em sanitarios e vestiarios devem
suportar a resisténcia a um esforgco minimo de 1,5 KN em qualquer sentido, ter
didmetro entre 3 cm e 4,5 cm, e estar firmemente fixadas em paredes ou
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divisérias a uma distdncia minima destas de 4 cm da face interna da barra. Suas
extremidades devem estar fixadas ou justapostas nas paredes ou ter
desenvolvimento continuo até o ponto de fixacdo com formato recurvado. Quando
necessarios, os suportes intermediarios de fixacdo devem estar sob a area de
empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das méaos.

10.2 LOUGA SANITARIA, ASSENTO E LAVATORIO (NA COR BRANCA).

10.2.1 Vaso sanitario modelo REF P510 Deca ou similar que atenda a NBR
9050, com altura de 440mm.

10.2.2 As caixas de descarga deverdao ser de embutir na alvenaria conforme o
projeto mod. M9000 ou similar, recomendando-se que a forgca de acionamento
humano seja inferior a 23N.

10.2.3 Assento modelo REF AP510 Deca ou similar que atenda a NBR 9050, e
seja padronizado com 0 vaso sanitario.

10.2.4 Lavatério suspenso modelo REF IL5 Icasa ou similar que atenda a NBR
9050.

11 SERVICOS COMPLEMENTARES

11.1 LIMPEZA FINAL

11.1.1 Todas as dependéncias da obra deverdo ser limpas e de forma a

permitir sua utilizacdo imediata.

11.1.2 Deverdo ser removidos os entulhos e restos de materiais de construcéo
das areas em torno da obra, inclusive da area de vegetacéo.

11.1.3 O entulho devera ser removido para fora da 4rea do campus.

11.1.4 Alguns materiais provenientes da desmontagem das instalag6es
provisorias, a critério da fiscalizacdo, deverdo ser entregues no almoxarifado da
Prefeitura do Campus.

Fabricio de Sales M. Silva

Arquiteto e Urbanista
SIAPE N°. 1663221
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