
Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.

Concreto a usar:  fck = 25,0 MPa.

NOTAS 
GERAIS

Não tomar medidas do desenho com régua (escala).
Observar comprimentos mínimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.

Dispor armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.
Jamais alterar a distribuição das armaduras de pilares nas respectivas seções.
Projeto de fundações conforme RELATÓRIO N. ° 145.SO. 2009,
fornecido por Prossonda Fundações.
No caso de dúvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contatar o calculista.

Medidas expressas em centímetros.  Escalas indicadas no desenho.

Relação do aço
V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9
V10 V11 V12
V13 2xV16

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 1 6.3 6 1196 7176
2 6.3 6 1029 6174
3 6.3 693 118 81774
4 6.3 2 230 460
5 6.3 367 98 35966
6 6.3 11 108 1188
7 6.3 6 86 516
8 6.3 12 CORR 4524
9 6.3 4 409 1636

10 6.3 40 92 3680
11 8.0 3 97 291
12 10.0 2 1087 2174
13 10.0 4 1080 4320
14 10.0 4 377 1508
15 10.0 1 170 170
16 10.0 4 1198 4792
17 10.0 11 1200 13200
18 10.0 2 326 652
19 10.0 2 1097 2194
20 10.0 2 1198 2396
21 10.0 2 306 612
22 10.0 2 107 214
23 10.0 2 97 194
24 10.0 2 249 498
25 10.0 2 302 604
26 10.0 4 1198 4792
27 10.0 2 264 528
28 10.0 22 241 5302
29 10.0 2 1198 2396
30 10.0 2 352 704
31 10.0 1 169 169
32 10.0 4 870 3480
33 10.0 8 1075 8600
34 10.0 2 355 710
35 10.0 1 200 200
36 10.0 1 486 486
37 10.0 2 1198 2396
38 10.0 2 459 918
39 10.0 2 1095 2190
40 10.0 4 510 2040
41 10.0 4 494 1976
42 10.0 4 535 2140
43 10.0 2 735 1470
44 10.0 2 1085 2170
45 10.0 1 210 210
46 10.0 1 511 511
47 10.0 2 475 950
48 10.0 2 1060 2120
49 10.0 4 409 1636
50 12.5 9 1200 10800
51 12.5 2 280 560
52 12.5 2 1197 2394
53 12.5 2 384 768
54 12.5 2 379 758
55 12.5 2 255 510
56 12.5 2 1197 2394
57 12.5 2 509 1018
58 12.5 1 887 887
59 12.5 2 1197 2394
60 12.5 2 492 984
61 12.5 2 1197 2394
62 12.5 2 1075 2150
63 16.0 2 405 810

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50 6.3
8.0

10.0
12.5
16.0

1431
3

816.3
280.2

8.1

350.2
1.1

503.2
269.8
12.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50 1137.2

Volume de concreto (C-25) = 16.93 m³
Área de forma = 262.79 m²
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Configuração
de Penas

Colocar em TODAS
as Penas:

Com exceção das seguintes:

Pena Espessura

- Espessura = 0.05
- Color = Black
- GrayScale = Off
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

20 340 20 340 20 340 20 340 20 340 20 340 20 340 20

(PELE)

48

1ø2c 105

68 68

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

15

340
17 N3 c/20

340
23 N3 c/15

340
34 N3 c/10

340
34 N3 c/10

340
35 N3 c/10

340
17 N3 c/20

340
14 N3 c/25

360

2x3 N1 ø6.3  C=11967
1193

2x3 N2 ø6.3  C=1029

2 N12 ø10.0  C=1087

2 N13 ø10.0  C=1080

2 N14 ø10.0  C=377
367 12

1 N15 ø10.0  C=170

2 N16 ø10.0  C=1198
27 1173

2 N17 ø10.0  C=1200 2 N18 ø10.0  C=326
297 31

174 N3 ø6.3  C=118
9

44

P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16

20 340 20 340 20 340 20 340 20 340 20 340 20 340 20

59 59

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

15

340
14 N3 c/25

340
14 N3 c/25

340
14 N3 c/25

340
14 N3 c/25

340
14 N3 c/25

340
14 N3 c/25

340
14 N3 c/25

360

2 N19 ø10.0  C=1097
12 1087

2 N13 ø10.0  C=1080

2 N14 ø10.0  C=377
367 12

2 N20 ø10.0  C=1198
28 1172

2 N17 ø10.0  C=1200 2 N21 ø10.0  C=306
280 28

98 N3 ø6.3  C=118
9

44

V24 V25

380

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

340
17 N5 c/20

360

2 N63 ø16.0  C=405
19 374 19

2 N22 ø10.0  C=107
22 87

2 N23 ø10.0  C=97
77 22

2 N4 ø6.3  C=230

17 N5 ø6.3  C=98
9

34

P50 P51

20 215 20

ESC 1:50
V9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

215
11 N6 c/20

360

2 N24 ø10.0  C=249

2 N25 ø10.0  C=302

29 249 29

11 N6 ø6.3  C=108
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34

V26 V29 V31 V33 V35 V37 V39 V40

2540

73 73

44 44

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

2500
125 N5 c/20

SUSPENSÃO V29
ESC 1:25

SUSPENSÃO V31
ESC 1:25

SUSPENSÃO V33
ESC 1:25

SUSPENSÃO V35
ESC 1:25

SUSPENSÃO V37
ESC 1:25

SUSPENSÃO V39
ESC 1:25

360

2 N50 ø12.5  C=1200 2 N50 ø12.5  C=1200 2 N51 ø12.5  C=280

2 N26 ø10.0  C=1198
22 1178

2 N17 ø10.0  C=1200 2 N27 ø10.0  C=264
244 22

125 N5 ø6.3  C=98
9

34
1 N28 ø10.0  C=241

54

64

14
2 N28 ø10.0  C=241

54

64
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2 N28 ø10.0  C=241

54

64
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2 N28 ø10.0  C=241

54
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2 N28 ø10.0  C=241

54

64
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1 N28 ø10.0  C=241

54

64
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V30 V32 V34 V36 V38

1460

86

44

ESC 1:50
V11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

1440
72 N5 c/20

SUSPENSÃO V30
ESC 1:25

SUSPENSÃO V32
ESC 1:25

SUSPENSÃO V34
ESC 1:25

SUSPENSÃO V36
ESC 1:25

360

2 N52 ø12.5  C=1197

32 1168
2 N53 ø12.5  C=384

372 15

2 N29 ø10.0  C=1198

34 1166
2 N30 ø10.0  C=352

332 22

72 N5 ø6.3  C=98
9

34

1 N28 ø10.0  C=241

54

64

14
2 N28 ø10.0  C=241

54

64

14
1 N28 ø10.0  C=241

54

64

14

1 N31 ø10.0  C=169
14

64

V16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24

120 20 337.5 25 335 25 335 25 335 25 335 25 335 25 337.5 20

2ø2c 1ø2c 

2.5

2.5

130

66 66

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

15

120
5 N3 c/25

337.5
14 N3 c/25

335
14 N3 c/25

335
14 N3 c/25

335
14 N3 c/25

335
14 N3 c/25

335
14 N3 c/25

100
5 N3 c/20

237.5
10 N3 c/25

360

3 N11 ø8.0  C=97
847

2 N32 ø10.0  C=870
27 845

2 N33 ø10.0  C=1075

2 N34 ø10.0  C=355

2 N54 ø12.5  C=379
367 15

1 N35 ø10.0  C=200

1 N36 ø10.0  C=486
457 31

2 N37 ø10.0  C=1198

44
1156

2 N17 ø10.0  C=1200 2 N38 ø10.0  C=459
430 31

104 N3 ø6.3  C=118
9
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P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 V41

20 337.5 25 335 25 335 25 335 25 335 25 335 25 337.5 20 120

1ø2c 1ø2c 

2.5

2.5

130 125

90 90

ESC 1:50
V6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

15

337.5
14 N3 c/25

335
14 N3 c/25

335
14 N3 c/25

335
14 N3 c/25

335
14 N3 c/25

335
14 N3 c/25

337.5
14 N3 c/25

120
5 N3 c/25

360

3 N7 ø6.3  C=86
8 41

2 N39 ø10.0  C=1095
12 1085

2 N33 ø10.0  C=1075

2 N40 ø10.0  C=510
485 27

1 N55 ø12.5  C=255 1 N55 ø12.5  C=255

2 N56 ø12.5  C=1197

34 1166
2 N50 ø12.5  C=1200 2 N57 ø12.5  C=509

468
44

103 N3 ø6.3  C=118
9

44

P52 P53

120 20 340 20

ESC 1:50
V12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

120
6 N5 c/20

340
17 N5 c/20

360

2 N41 ø10.0  C=494

2 N42 ø10.0  C=535

34 494 12

23 N5 ø6.3  C=98
9

34

V16 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40

120 20 337.5 25 335 25 335 25 335 25 335 25 335 25 337.5 20

1ø2c 1ø2c 1ø2c 1ø2c 1ø2c 1ø2c 

2.5

2.5

82 125

82 82

ESC 1:50
V7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

15

120
5 N3 c/25

337.5
14 N3 c/25

105
7 N3 c/15

100
5 N3 c/20

130
6 N3 c/25

100
5 N3 c/20

235
10 N3 c/25

100
5 N3 c/20

100
5 N3 c/20

135
6 N3 c/25

120
6 N3 c/20

215
9 N3 c/25

335
14 N3 c/25

337.5
14 N3 c/25

360

2x3 N8 ø6.3

3 N7 ø6.3  C=86
841

2 N32 ø10.0  C=870
27 845

2 N33 ø10.0  C=1075

2 N43 ø10.0  C=735
725 12

1 N50 ø12.5  C=1200 1 N58 ø12.5  C=887

2 N59 ø12.5  C=1197

44
1156

2 N50 ø12.5  C=1200 2 N60 ø12.5  C=492
462 33

111 N3 ø6.3  C=118
9

44

P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 V41

20 215 20 102.5 25 335 25 335 25 335 25 335 25 335 25 337.5 20 120

1ø2c 1ø2c 1ø2c 1ø2c 2ø2c 

2.5

2.5

90

76 70

76 76

ESC 1:50
V8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

15

215
9 N3 c/25

102.5
5 N3 c/25

335
14 N3 c/25

335
14 N3 c/25

335
14 N3 c/25

335
14 N3 c/25

335
14 N3 c/25

337.5
14 N3 c/25

120
5 N3 c/25

360

2x3 N8 ø6.3

2 N44 ø10.0  C=1085

2 N33 ø10.0  C=1075

2 N40 ø10.0  C=510
485 27

1 N45 ø10.0  C=210

1 N17 ø10.0  C=1200 1 N46 ø10.0  C=511

2 N16 ø10.0  C=1198
27 1173

2 N17 ø10.0  C=1200 2 N47 ø10.0  C=475
433

44

103 N3 ø6.3  C=118
9

44

P54 P55

20 340 20 120

ESC 1:50
V13

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

340
17 N5 c/20

120
6 N5 c/20

360

2 N41 ø10.0  C=494

2 N42 ø10.0  C=535
12 494 34

23 N5 ø6.3  C=98
9

34

V18 V19 V20 V21 V22 V23 V25

2180

86

44

ESC 1:50
V10

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

2140
107 N5 c/20

SUSPENSÃO V19
ESC 1:25

SUSPENSÃO V20
ESC 1:25

SUSPENSÃO V21
ESC 1:25

SUSPENSÃO V22
ESC 1:25

SUSPENSÃO V23
ESC 1:25

360

2 N61 ø12.5  C=1197
15 1185

2 N62 ø12.5  C=1075

2 N26 ø10.0  C=1198
22 1178

2 N48 ø10.0  C=1060
1040 22

107 N5 ø6.3  C=98
9

34

1 N28 ø10.0  C=241

54

64

14
2 N28 ø10.0  C=241

54

64

14
2 N28 ø10.0  C=241

54

64

14
2 N28 ø10.0  C=241

54

64

14
1 N28 ø10.0  C=241

54

64

14

V7 V5
415

ESC 1:50
V16,V41

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

385
20 N10 c/20

360

2 N49 ø10.0  C=409

2 N9 ø6.3  C=409

20 N10 ø6.3  C=92
6

34


