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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
BIBLIOTECA – SETOR SUL 
 
PRÉDIO 
 
 
1  DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
1.1 OBJETIVO 
1.1.1 A obra tem como objet ivo a Construção da Nova 
Bib l ioteca do Setor Sul ,  tendo a seguinte d isposição de ocupação: 
 
1ºPAVIMENTO:  com 1.130,00 m2 (Lanchonete,  Copiadora,  
Administração,  Guarda volumes, Atendimento,  Área de consulta e 
estudo,  04 Salas de estudo em grupo,  02 Salas de vídeo 
conferenc ia,  Acervo de per iódicos,  Sala técnica,  Banheiros 
mascul ino e feminino e Copa).  Mais área externa de convivência 
com 127,40m2. 
2ºPAVIMENTO: com 930,00 m2 (Atendimento,  Área de consulta e 
estudo,  05 Salas de estudo em grupo,  Armazém, Sala técnica,  
Banheiros mascul ino e feminino e Copa).  
3ºPAVIMENTO: com 1.130,00 m2 (Atendimento,  Área de consulta 
e estudo,  07 Salas de estudo em grupo,  Armazém, Sala técnica,  
Banheiros mascul ino e feminino e Copa).  
4ºPAVIMENTO: com 1.130,00 m2 (Atendimento,  Área de consulta 
e estudo,  Armazém, Terraço coberto e descoberto,  Sala técnica,  
Banheiros mascul ino e feminino e Copa).  
 
1.2 COORDENAÇÃO DA OBRA 
1.2.1 A obra será executada por engenheiro responsável 
técnico,  mestre de obras e demais prof issionais necessários à 
per fe i ta execução da obra.  
1.2.2 Caberá ao Construtor  fornecer L ivro Diár io de Obras,  a 
par t i r  do pr imeiro d ia do prazo estabelec ido para a execução da 
obra.  
 
1.3 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
1.3.1 Os serviços contratados serão executados,  r igorosamente 
de acordo com os projetos,  especi f icações e demais e lementos 
técnicos.  
1.3.2 Todos os mater iais serão de pr imeira qual idade,  e salvo 
os expressamente excluídos adiante,  serão inte iramente 
fornecidos pelo Construtor .  
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1.3.3 A mão de obra a empregar,  especial izada sempre que 
necessário,  será também de pr imeira qual idade e o acabamento 
esmerado. 
1.3.4 Serão impugnados pela Fiscal ização,  todos os t rabalhos 
que não sat isfaçam as condições contratuais.  
1.3.5 Ficará o Construtor obr igado a demol i r  e refazer os 
t rabalhos re je i tados,  logo após a comunicação pelo Diár io de 
Obras,  f icando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes 
desses serviços.  
1.3.6 Caberá ao Construtor  e laborar,  de acordo com as 
necessidades,  detalhes da obra,  os quais serão previamente,  
submet idos à Fiscal ização para aprovação. 
1.3.7 Durante a construção,  poderá a Fiscal ização apresentar 
desenhos complementares que possibi l i tem uma perfe i ta 
execução das obras.  
 
1.4 SEGURANÇA NO TRABALHO 
1.4.1 Compet irá ao Construtor  fornecer todo o ferramental ,  
maquinár io e aparelhos adequados a mais perfe i ta execução dos 
serviços contratados.  
1.4.2 As medidas de proteção aos empregados e a tercei ros,  
durante a construção, obedecerão ao disposto nas Normas de 
Segurança do Trabalho,  e legis lação vigente.  
 
1.5 VIGILÂNCIA 
1.5.1 A segurança da obra,  será de responsabi l idade do 
Construtor.  
 
1.6 TRANSPORTES 
1.6.1 O t ransporte e armazenamento do mater ia l  necessár io à 
execução da obra,  serão de responsabi l idade do Construtor.  
 
 
2 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 

 
2.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
2.1.1 O construtor  deverá dotar a obra de todas as construções 
provisór ias necessárias ao seu bom funcionamento,  como sejam: 
barracões,  escr i tór io,  depósi tos,  sani tár ios.  
2.1.2 No local  da obra existe abastecimento de água.  
2.1.3 A Universidade não cobrará pelo fornec imento de água e 
energia e létr ica,  cabendo ao Construtor ,  à execução das 
insta lações que forem necessár ias.  
2.1.4 Compet irá à f iscal ização determinar o local  onde deverão 
ser construídas as insta lações provisór ias.  
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2.1.5 Após a conclusão da obra,  a lguns componentes 
provenientes da desmontagem das insta lações provisór ias 
deverão ser  entregues no almoxari fado da Univers idade, de 
acordo com a indicação da f iscal ização.  
 
2.2 PLACAS 
2.2.1 Deverá ser f ixada no local  da obra,  placa da 
Universidade, com dimensão de 3,00x2,00 m, no padrão a ser 
fornecido pela f iscal ização.  

2.2.2 Deverá ser  f ixada no local  da obra,  placa do Construtor,  
com dimensão de 3,00x2,00m, contendo as informações que achar 
conveniente,  bem como as informação exig idas pelos órgãos 
competentes.  
 
2.3 TAPUMES E CERCAS 
2.3.1 Constru i r  tapume de compensado ou chapas galvanizadas 
com 2,2 m de al tura del imi tando a área a ser  ut i l izada como 
cantei ro de obra,  o mesmo deverá ter  res istência para durar  todo 
o per íodo da obra.  
 
2.4 APROVAÇÃO DE PROJETOS 
2.4.1 A contratrada providenciará as suas custas,  aprovação 
pelos poderes competentes ou companhias concessionárias de 
serviços públ icos,  quando for  o caso,  de todos os componentes do 
projeto.  
2.4.2 A contratada providenciará às suas custas,  a Anotação de 
Responsabi l idade Técnica – ART, junto ao CREA AM, referentes 
à:  Execução da obra e Responsabi l idade Técnica.  
 
 
3 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
3.1 RETIRADE DE ÁRVORES 
3.1.1 No local  da obra existem árvores de deverão ser  ret i radas 
de acordo com indicação da f iscal ização.  
 
3.2 LOCAÇÃO 
3.2.1 A locação será executada pelo construtor ,  baseada em 
referenciais de nível  e a l inhamentos indicados pela f iscal ização,  
que deverá estar  em perfe i ta consonância com o projeto.  
3.2.2 A cota do pavimento interno,  será no mínimo 0,30 m 
acima do nível  do terreno natural .  
3.2.3 Após a marcação dos al inhamentos e pontos de nível ,  o 
construtor fará comunicação à f iscal ização,  a qual procederá às 
ver i f icações e afer ições que ju lgar  necessár ias.  
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3.2.4 A locação deverá ser  executada com instrumentos de 
precisão.  
 
3.3 ATERRO COMPACTADO 
3.3.1 Os t rabalhos de aterro,  serão executados com mater ia l  
selecionado, em camadas sucessivas de al tura máxima de 20 cm, 
energicamente api loadas,  de modo a serem evi tadas ul ter iores 
fendas,  t r incas e desníveis,  por recalques das camadas aterradas.  
3.3.2 O mater ial  de aterro deverá apresentar  um CRB -  Índice 
de Suporte Cal i fórn ia -  da ordem de 30%. 
3.3.3 O aterro será sempre compactado a,  pelo menos 100% 
com referênc ia ao ensaio A.A.S.H.O intermediár io.  
3.3.4 Ficam a cargo do construtor as despesas com o 
t ransporte de mater ia is considerados ideais para a execução dos 
aterros,  os quais deverão ser  provenientes de áreas fora do 
Campus. 
 
 
4 FUNDAÇÕES 
 
4.1 ESCAVAÇÃO 
4.1.1 A profundidade das escavações,  dest inadas a sapatas ou 
blocos de fundação, será de no mínimo 1,00 m, a part i r  do terreno 
natural .  
 
4.2 CONCRETO MAGRO 
4.2.1 Camada de proteção das armaduras das fundações,  com 
espessura mínima de 5 cent ímetros.  
4.2.2 Confeccionada em Concreto Simples fck = 12.0 Mpa. 
 
4.3 ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO 
4.3.1 Serão fundações em Estaca Broca de 250mm, coroadas 
em blocos de concreto.  Os blocos terão de 1 (uma) a 5 (c inco) 
estacas cada. 
4.3.2 Serão confeccionados em Concreto Estrutural  fck=25.0 
Mpa. 
 
4.4 CINTAS 
4.4.1 Vigas de amarração dos Blocos de Coroamento.  
4.4.2 Confeccionadas em Concreto Estrutural  fck=25.0 Mpa. 
4.4.3 Onde forem visíveis as superf íc ies das cintas terão 
acabamento do t ipo concreto aparente.  
 
4.5 MEIO-FIO (MURO DE CONTENÇÃO) 
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4.5.1 Dest inados à contenção de aterros e arremates de 
calçadas,  moldados no local ,  possuindo na face externa,  
acabamento do t ipo concreto aparente.  As dimensões e formas 
deverão atender ao projeto de arqui tetura.  
4.5.2 Confeccionados em Concreto Estrutural  fck= 25.0 Mpa. 
4.5.3 A profundidade das escavações dest inadas a meio-f io,  
será de no mínimo 0,50 m a part i r  do terreno natural .  
 
 
5 ESTRUTURA DE CONCRETO 
 
5.1 ESTRUTURA DE CONCRETO 
5.1.1 A estrutura de concreto constará de pi lares,  vigas,  lajes e 
escadas, em concreto armado. O concreto deverá atender às 
exigências da Normas da ABNT, no que se refere à fabr icação,  
t ransporte,  cura e ret i radas de escoramento e formas.  
5.1.2 Confeccionada em Concreto Estrutural  fck=25.0 Mpa. 
5.1.3 A estrutura de concreto terá acabamento do t ipo concreto 
aparente nas vigas,  pi lares,  marquises e escada. 
5.1.4 A estrutura de concreto terá acabamento do t ipo forma 
comum nas lajes internas.  
5.1.5 As formas para concreto aparente serão confeccionadas 
com compensado plast i f icado 18 mm  
5.1.6 O compensado plast i f icado a ser ut i l izado na obra deverá 
ser tota lmente novo,  e podendo ter no máximo um 
reaprovei tamento durante a execução da obra.  
5.1.7 Após a desforma, deverá ser  efetuado o t ratamento do 
concreto aparente,  visando el iminar  possíveis defei tos existentes.  
 
5.2 JUNTAS DE DILATAÇÃO 
5.2.1 Para a concretagem da estrutura,  as juntas serão 
confeccionadas com placas planas de isopor  com 20 mm de 
espessura.  
5.2.2 Após a cura do concreto e ret i rada das placas de isopor,  
os espaços das juntas de di latação deverão ser  preenchidos com 
mangueira p lást ica de 1”  recobertas com uma camada de 2x2 cm 
de Pol iuretano no cor  c inza.  
5.2.3 O diâmetro exato da mangueira,  será def in ido em função 
da espessura da junta na estrutura de concreto,  cuja medida 
deverá ser tomada no local  após a cura do concreto.   
 
5.3 DOSAGEM E CONTROLE DOS CONCRETOS 
5.3.1 Antes da execução de qualquer  etapa de concretagem, 
inclus ive fundações,  será obr igatór ia a anál ise de agregados 
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miúdos e graúdos e a determinação da dosagem exper imental  do 
concreto para atender a resistência exig ida no projeto.  
5.3.2 No caso de al teração de agregado miúdo ou graúdo, outra 
anál ise deverá ser efetuada para determinação de nova dosagem. 
5.3.3 Serão necessar iamente tomados de no mínimo 03 ( t rês) 
sér ies de corpos de prova para cada etapa de concretagem ou 
elemento representat ivo da estrutura.  
5.3.4 Quando o concreto ut i l izado for us inado, deverão ser 
ret i rados no mínimo dois corpos de prova de cada caminhão 
betoneira.  
5.3.5 Quando houver  dúvidas sobre a resistência do concreto 
na estrutura,  serão efetuados ensaios de esclerometr ia.  Em casos 
importantes e naqueles em que houver dúvidas sobre os 
resul tados dos métodos de ensaios não destrut ivos,  serão 
também ensaiados corpos de prova extraídos da estrutura.  
 
 
6 ESTRUTURA METÁLICA 
 
6.1 MATERIAIS 
6.1.1 A estrutura metál ica deverá ser  executada de acordo com 
o projeto. 
6.1.2 O aço para estrutura deverá ser  do t ipo A36 – MR 250 
Mpa. 
6.1.3 As soldas deverão ser executadas com eletrodo t ipo E-
XX60 
 
6.2 FABRICAÇÃO 
6.2.1 A fabr icação será conforme a prát ica moderna e será 
efetuada em uma of ic ina no local  ou fábr ica onde a qual idade de 
t rabalho e os regulamentos de segurança este jam de acordo com 
as normas locais ou nacionais.  
6.2.2 Todas as conexões e l igações soldadas deverão ser 
efetuadas na fábr ica,  com exceção daquelas que,  de acordo com 
a f iscal ização,  faci l i tem a montagem no campo. 
6.2.3 As to lerâncias de fabr icação deverão segui r  as indicadas 
nas normas da ABNT. 
6.2.4 A estrutura deverá ser  preparada para p intura,  no que 
concerne a l impeza,  remoção de rebarbas,  escór ias e resíduos de 
solda,  óleo ou poeira.  
6.2.5 Os serviços de montagem deverão se processar  dentro de 
r igorosas condições de aprumo, n ivelação e a l inhamento e 
deverão estar  de acordo com as normas da ABNT. 
6.2.6 Deverão ser previstas contraf lechas em peças de grande 
vão.  
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6.3 TRATAMENTO 
6.3.1 A ferrugem será removida por meio de escovas metál icas 
manuais ou mecânicas ou por jato abrasivo.  
6.3.2 Óleos,  Gorduras e Graxas deverão ser  removidos com um 
solvente de Petró leo isento de óleo,  por  meio de panos,  estopa,  
escova,  etc .  
6.3.3 Rebarbas e respingos de solda deverão ser  removidos 
sempre que possível ,  pois ,  reduzem a vida da pintura.  Para isso 
poderão ser ut i l izadas ferramentas mecânicas.  
 
6.4 ENSAIOS E INSPEÇÕES 
6.4.1 O serviço todo será inspecionado pela f iscal ização,  na 
fábr ica,  antes do mater ia l  ser enviado ao cantei ro.  
6.4.2 A contratada obr iga-se a dar as máximas faci l idades às 
inspeções real izadas pela f iscal ização,  inclusive 
responsabi l izando-se pela locomoção dos f iscais  até o local  de 
fabr icação.  
6.4.3 O ato de inspeção não exime o fabr icante de corr ig i r  
qualquer defei to de reparar qualquer  peça que poster iormente se 
ver i f ique apresentar defei tos.  
6.4.4 A f iscal ização poderá sol ic i tar  amostras para ensaios de 
qualquer mater ia l ,  antes e ou depois da estrutura ser  enviada ao 
cantei ro.  Os resul tados destes ensaios deverão estar à d isposição 
da F iscal ização.  
 
 
7 PAREDES 
 
7.1 ALVENARIA DE TIJOLOS 
7.1.1 Serão de alvenaria de t i jo los furados 8 furos de 20 x 20 x 
10 cm, de pr imeira escolha e desde de que não sejam 
especi f icadas com outro t ipo de mater ial ,  todas as paredes 
externas e internas dos prédios,  indicadas nos projetos com 
traços cheios.  
7.1.2 As paredes de alvenar ia terão espessura f inal  de 15 cm 
para parede de ½ vez e 25 cm para parede de 1 vez,  após a 
apl icação do reboco e revest imento especi f icado.  
7.1.3 As empenas ou paredes laterais externas nas fachadas 
Leste e Oeste terão espessura f inal  25 cm sendo executadas 
como paredes de uma vez,  após a apl icação do reboco e 
revest imento especi f icado.  
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8 ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA 
 
8.1 JANELAS DE ALUMÍNIO 
8.1.1 Esquadrias em alumínio anodizado,  com perf i l  30,  com 
molduras t ipo maxim-ar ,  e molduras f ixas,  com vidro VERDE 
espessura de 4mm, conforme indicados em projeto.  
8.1.2 As medidas exatas das esquadrias de alumínio deverão 
ser tomadas no local  da obra.  
 
8.2 PORTAS DE MADEIRA 
8.2.1 Portas confeccionadas com núcleos de madeira cedro e 
compensado naval  cedro de 6 mm, revest imento em ambas as 
faces com laminado melamínico fosco acabamento textur izado 
8.2.2 As portas serão dotadas de aduelas de madeira cedro 
a l isar  1,0 x 4,0 cm. 
8.2.3 Enquadramentos e guarnições terão acabamento em 
verniz fosco.  
 
8.5 MOLDURA DE ESPELHO DE SANITÁRIO 
8.5.1 Em perf i l  de a lumínio anodizado.  
8.5.2 Os espelhos terão dimensões de 2,10 x 1,00m nos 
sani tár ios mascul inos e sani tár ios femininos.  
 
 
9 FERRAGENS 
 
9.1 FECHADURAS 
9.1.1 Fechadura de por ta comum 
 Fechadura externa com espelho,  testa e contra testa em 
aço inoxidável ,  e c i l indro em latão maciço,  tendo com referência a 
fechadura marca Pado modelo 725-09-IX.  
 
9.1.2 Fechadura de por ta de box de sani tár io.  
 Fechadura externa com espelho,  testa e contra testa em 
aço inoxidável ,  e c i l indro em latão maciço,  tendo com referência a 
fechadura marca Pado modelo 722-09-IX.  
 
9.2 DOBRADIÇAS 
9.2.1 Dobradiça de por ta.  
 Dobradiças em aço cromado 3”x 3”  com 2 ANÉIS DE 
ROLAMENTO. 
 
 
10 VIDROS 
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10.1 LISO TRANSPARENTE 4 MM COR VERDE 
10.1.1 Vidro l iso VERDE transparente com 4 mm de espessura,  
nas janelas laterais e internas.  
 
10.1 LISO LAMINADO VERDE 6 MM 
10.1.1 Vidro l iso verde com 6 mm de espessura,  nas esquadr ias 
das fachadas das entradas.  
 
10.2 FANTASIA 
10.2.1 Vidro fantasia t ipo l ixa ou pont i lhado,  com 4 mm de 
espessura,  nas esquadr ias dos sani tár ios 
 
10.3 ESPELHO 
10.3.1 Espelho t ipo cr ista l ,  com 3 mm de espessura,  em 
molduras de alumínio,  nos sani tár ios.  
 
 
11 COBERTURA 
 
11.1 TELHAMENTO 
11.1.1 O te lhamento será executado com te lhas de galvalume 
trapezoidal  com 0,50 mm de espessura.  
11.1.2 As cumeeiras serão confeccionadas com o mesmo t ipo de 
mater ia l  ut i l izado nas te lhas.  
 
11.2 RUFO 
11.2.1 Rufo em placa de concreto armado, 0,40 m de largura e 
0,03 m de espessura,  na l igação entre a cobertura e as empenas.  
11.2.2 A placa deverá ter  pelo menos 5 cm de sua largura 
embut ida na alvenar ia.  Antes da insta lação dos mesmos a 
contratada deverá sol ic i tar  a aprovação e l iberação do serviço 
junto à f iscal ização.  
 
 
12 REVESTIMENTOS 
 
12.1 CHAPISCO 
12.1.1 Levarão revest imento com chapisco de cimento e areia,  
todas as paredes de alvenaria e la jes internas.  
 
12.2 ARGAMASSA 
12.2.1 Levarão revest imento com emboço/reboco todas as 
paredes de alvenar ia e la jes internas.  
 
12.3 CERÂMICA 10x10 CM EM PAREDE 
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12.3.1 Cerâmica Marca El iane ou simi lar,  Série Arqui tetural ,  
10x10 cm, nas cores indicadas em planta.  
12.3.2 As cerâmicas serão assentadas com argamassa para 
fachadas t ipo AC-I I I .  
12.3.3 As cerâmicas serão rejuntadas com rejuntamento cor 
Cinza Outono.  
12.3.4 Os locais com canto de 90 graus,  com revest imento de 
cerâmica,  serão arrematados com perf i l  de a lumínio.  
 
12.4 AZULEJOS  
12.4.1 Azule jo tamanho 20 x 20 cm, branco,  t ipo “A”.  
12.4.2 Levarão revest imento de azule jos até a a l tura das vigas,  
as paredes de sani tár ios e cant ina.  
12.4.3 Faixa de azule jo cm 0,40 de al tura nas paredes sobre as 
bancadas.  
12.4.4 Os azule jos serão assentados com argamassa t ipo AC-2.  
12.4.5 Os azule jos serão re juntados com argamassa de 
rejuntamento na cor branca.  
12.4.6 Os locais com canto de 90 graus,  em revest imento de 
carâmica,  serão arrematados com perf i l  de a lumínio.  
 
 
13 FORROS 
 
13.1 DE LAMBRI DE PVC 
13.1.1 Forro em lambr i  de PVC na cor branca nos sani tár ios dos 
pavimentos 1,  2 e 3.  
13.1.2 Forro em lambri  de PVC madeirado nas marquises da 
úl t ima la je das fachadas e das entradas e na marquise da 
cobertura.  
13.1.3 Forro em GESSO ACARTONADO nos locais indicados em 
projeto como elemento de acabamento das insta lações de ar 
condic ionado (Rebaixo).  
 
 
14 PINTURA 
 
14.1 PAREDES COM PINTURA ACRÍLICA 
14.1.1 Base seladora acr í l ica,  uma demão. 
14.1.2 Massa acr í l ica até a tota l  regular ização da superf íc ie.  
14.1.3 T inta 100% acrí l ica,  duas demãos, com as cores a serem 
indicadas pela f iscal ização.  
14.1.4 Levarão a p intura acima especi f icada os locais com 
revest imento f inal  de emboço e reboco com exceção das paredes 
que receberão acabamento com azule jo.  
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14.2 SUPERFÍCIES DE FERRO OU AÇO 
14.2.1 Toda a superf íc ie de ferro da estrutura metál ica,  
esquadrias metál icas e elementos de serra lher ia deverão ser 
l impas de toda a ferrugem existente,  por meios mecânicos -  
escova ou palha de aço,  l ixa ou jorro de areia.  
14.2.2 Apl icação de ant icorrosivo,  1 demão. 
14.2.3 Apl icação de t inta esmal te s intét ico na cor  a ser  indicada 
pela f iscal ização,  duas demãos, sendo a pr imeira demão antes da 
montagem e a segunda demão após a montagem da estrutura.  
 
14.3 SUPERFÍCIES DE MADEIRA 
14.3.1 Apl icação de verniz,  duas demãos, á base d’água. 
14.3.2 A pr imeira demão deverá ser  apl icada antes de a peça ser 
montada em seu local  def in i t ivo.  
14.3.3 Levarão pintura acima especi f icada os seguintes locais da 
obra:  
  Esquadrias de madeira; 
  Elementos de madeira 
 
 
15 PAVIMENTAÇÕES  
 
15.1 LASTRO DE CONCRETO COM IMPERMEABILIZANTE 
15.1.1 Camada de concreto com espessura de 10 cm, com 
adic ionamento de impermeabi l izante.  
15.1.2 Confeccionado em Concreto Simples Fck = 15 mpa. 
15.1.3 Levarão camada impermeabi l izadora todos os p isos em 
contato d ireto com o solo,  com exceção daqueles expressamente 
indicados em projeto.  
 
15.2 CERÂMICA  
15.2.1 A cerâmica poderá ser uma das seguintes marcas e 
modelos 
  Marca El iane,  Cargo Plus Bone, PEI5,  T ipo A  
  Marca El izabeth,  t ipo “A” ,  30x30 cm. 
 
15.2.2 Toda a cerâmica a ser assentada,  deverá ser  de um 
mesmo lote e padrão.  
15.2.3 As cerâmicas serão assentadas com argamassa AC-1 
para áreas internas e AC-I I  para áreas externas.  
12.3.4 As cerâmicas serão re juntadas com rejuntamento na cor 
c inza outono.  
 
15.3 PISO CIMENTADO 
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15.3.1 Piso c imentado com 3 cm de espessura,  executado com 
argamassa de c imento e areia traço 1:3.  
15.3.2 O piso c imentado será ut i l izado nas calçadas externas.  
 
15.4 GRANITO 
15.4.1 Grani to c inza andor inha nos pisos e espelhos das 
escadas, de acordo com planta de detalhes.  
15.4.2 Todo o grani to das escadas deverá ter  acabamento 
natural  (NÃO POLIDO). 
 
15.5 RODAPÉ CERÂMICO 
15.5.1 Os ambientes com piso cerâmico,  exceto sani tár ios e 
copa,  serão dotados de rodapé confeccionado com a mesma 
cerâmica ut i l izada no piso.  
15.5.2 O rodapé cerâmico terá no mínimo 7 cm de largura e será 
assentado com argamassa t ipo AC-I .  
 
 
16 SERRALHERIA 
 
16.1 PORTÃO DE AÇO INOXIDÁVEL 
16.1.1 Portão GR1, confeccionado em cantonei ras e barras 
chatas de AÇO INOXIDÁVEL dotado de fechadura de ci l indro e 
dois locais  para colocação de cadeado. 
 
16.2 CORRIMÃO DE ESCADA 
16.2.1 Estrutura confeccionada em de barras de AÇO 
INOXIDÁVEL, f ixados no concreto com buchas e parafusos.  
16.2.2 Corr imão de AÇO INOXIDÁVEL tubular ,  de acordo com 
projeto de detalhes 
 
16.3 FECHAMENTO PARA AR CONDICIONADO 
16.2.1 Elemento de fechamento para as unidades externas dos 
condic ionadores spl i t  confeccionadas com cantoneiras e barra 
chata de 1 1/2” x 1/4”  (ver  prancha detalhes 02.DG.006).  
 
16.4 ALÇAPÃO 
16.5.1 Portas infer iores e super iores do alçapão, a serem 
confeccionadas de acordo com o projeto.  
 
 
17 LOUÇAS E METAIS 
 
17.1 LOUÇAS 
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17.1.1 Serão empregados produtos de louça branca,  tendo como 
referência,  a l inha Flamingo da marca Incepa. 
17.1.2 Bacia sani tár ia convencional  Incepa Flamingo 11303. 
17.1.3 Cuba de sobrepor redonda Incepa 10159. 
17.1.4 Mictór io convencional Incepa 08280. 
17.1.5 Papelei ra de louça Incepa 71620 
17.1.6 Papelei ra com rolete.  
17.1.7 Bacia sani tár ia para def ic iente, Deca modelo P-51 
 
17.2 METAIS 
17.2.1 Serão empregados produtos da marca DECA. 
17.2.2 Registro de gaveta bruto,  ref .  1502 B.  
17.2.3 Registro de gaveta com canopla,  ref .  1509 C39. 
17.2.4 Registro de pressão,  ref .  1406 C39. 
17.2.5 Torneira para p ia,  ref .  1159 C39. 
17.2.6 Torneira para lavatór io,  ref .  1193 C39. 
17.2.7 Torneira de jardim, ref .  1153.C39 1/2".  
17.2.8 Si fão para lavatór io/pia,  ref .  1680 C. 
17.2.9 Válvula para lavatór io,  ref .  1602 C. 
17.2.10 Válvula para pia,  ref .  1623 C. 
17.2.11 Válvula para mictór io com fechamento automát ico,  ref .  
2570C. 
17.2.12 Barra de apoio cromada 80 cm Deca ref.  2005C. 
 
17.3 DIVERSOS 
17.3.1 Assento p lást ico branco 
17.3.2 Cabide metál ico 
17.3.3 Sabonetei ra para sabão l íquido 
17.3.4 Toalheiro em aço inoxidável  
17.3.5 Tubo de l igação cromado para bacia sani tár ia.  
17.2.6 Chuveiro p lást ico 
17.2.7 Assento p lást ico Deca vogue plus para vaso de def ic iente  
 
 
18 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
 
18.1 EXECUÇÃO 
18.1.1 A insta lação hidrául ica será executada de acordo com 
projeto.  
 
18.2 MATERIAIS 
18.2.1 A instalação hidrául ica interna será executada em tubos e 
conexões de PVC r ígido soldável ,  para insta lações prediais de 
água f r ia. 
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19 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
 
19.1 EXECUÇÃO 
19.1.1 A instalação sani tár ia será executada de acordo com 
projeto.  
 
19.2 MATERIAIS 
19.2.1 A insta lação sani tár ia interna será executada em tubos e 
conexões de PVC r íg ido para instalações predia is de esgoto 
sani tár io.  
19.2.3 As tubulações que f icarão sobre o forro,  serão f ixadas à 
la je através de f i tas metál icas.  
 
 
20 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
 
20.1 EXECUÇÃO 
20.1.1 A insta lação elétr ica será executada de acordo com 
projeto.  
 
20.2 MATERIAIS 
20.2.1 Os quadros de força terão dimensão de 0,60 x 1,00 m, 
com barramento de cobre para no mínimo 600 A.  
20.2.2 Quadros de dis tr ibuição das circulações serão do t ipo de 
embut ir ,  com capacidade para 34 módulos t ipo DIN e barramento 
de 150 A.  
20.2.3 Quadros de dist r ibuição dos laboratór ios serão do t ipo de 
sobrepor,  com capacidade para 24 módulos t ipo DIN e barramento 
de 150 A.  
20.2.4 Dis juntores dos c ircui tos de dist r ibuição do t ipo DIN, 
conforme Norma NBR IEC60898. 
20.2.5 Cabos condutores isolamento 750v,   com as bi to las 
indicadas em projeto.  
20.2.7 Os cabos condutores deverão ter  cores d i ferentes para 
Fases,  Neutro e Terra.  
20.2.8 Tubo eletroduto e conexões em PVC ríg ido na cor preta,  
nos t rechos embut idos no forro,  laje,  parede ou piso.  
20.2.9 Tubo eletroduto e conexões em PVC ríg ido na cor  c inza,  
nos t rechos aparentes nos laboratór ios,  e desc ida do interruptor 
das salas de professores. 
20.2.10 Todas as tomadas serão do t ipo 2P+T, com aterramento,  
exceto nos banheiros e luminárias de emergência.  
20.2.11 Luminárias f luorescentes 2X20 e 2x40 w. 
20.2 12 Reator par t ida rápida,  al to fator de potência.  
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20.2.13 Lâmpada t ipo luz do dia.  
 
 
21  INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 
 
21.1 EXECUÇÃO 
21.1.1 A insta lação telefônica interna será executada de acordo 
com projeto.  
21.1.2 A instalação telefônica consiste na l igação dos blocos em 
construção com a Centra l  Telefônica no Bloco B do Setor Sul .  
 
21.2 MATERIAIS 
21.2.1 Quadros de dist r ibuição geral  DG, metál icos,  de embut i r ,  
com fundo de madeira,  nos locais indicados em projeto.  
21.2.2 Tubo eletroduto em PVC ríg ido na cor  preto,  com bi to las 
indicadas em projeto.  
21.2.3 Tomadas te lefônicas 4 p inos padrão Telebrás em caixas 
metál icas 4”x4” ,  a 30 cm do piso.  
21.2.4 Blocos do t ipo Bargoa de 10 pares nos quadros de 
dist r ibuição.  
21.2.5 Cabos CCI de 1 par,  entre os quadros de dist r ibuição e as 
tomadas telefônicas.  
21.2.6 Insta lar cabos te lefônicos CTP-APL50- 50 pares,  entre a 
Centra l  Telefônica local izada no Bloco B e os Blocos 1 e 2.  
 
 
22 INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS 
 
22.1 EXECUÇÃO 
22.1.1 A insta lação de pontos lógicos será executada de acordo 
com projeto.  
 
22.2 COMPONENTES DO SISTEMA para cada prédio 
22.2.1 Rack 12 U, profundidade 650 mm, por ta com acr í l ico e 
chave.  
22.2.2 Organizador de cabos 19" 2U. 
22.2.3 Patch Painel ,  Categor ia 6,  24 portas.  
22.2.4 Caixa de Bloqueio.  
22.2.5 Cordão Ót ico duplex conector SC/SC Mult ímodo. 
  
22.3 NORMAS 
22.3.1 Na execução da rede de Pontos Lógicos,  deverão ser 
obedecidas as exigências das seguintes normas: 
 Normas da ABNT (NBR 14565);  
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22.4 CERTIFICAÇÃO DA REDE 
22.4.1 Ao término da insta lação,  deverá ser gerado um relatór io 
de cert i f icação completo,  para f requências de 1 Gigabit /s a 350 
MHz categor ia 6,  indiv idual izado por c ircui to,  com os valores 
medidos de todos os parâmetros (compr imento,  impedância,  
retardo de propagação, atenuação, capaci tânc ia,  cross- ta lk)  e 
comparados com os valores de referência,  como garant ia de 
conformidade da insta lação executada.  
22.4.2 O re latór io com os resul tados dos testes de cer t i f icação 
deverá ser entregue à f iscal ização. 
22.4.3 Todo o cabeamento deverá estar ident i f icado conforme as 
normas estabelec idas pelo Centro de Processamento de Dados da 
Universidade Federal  do Amazonas.  
 
22.5 GARANTIA 
22.5.1 Todos os equipamentos deverão ter  garant ia mínima de 
12 (doze)  meses.  
22.5.2 O construtor deverá repassar para a Universidade, os 
cert i f icados de garant ia referentes aos equipamentos,  manuais,  e 
cópias das notas f iscais da aquis ição.  
 
 
23 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 
 
23.1 SERVIÇOS 
23.1.1 A Insta lação de combate a incêndio será composta de 
hidrantes,  s istema de alarme, luminár ias de emergência e 
ext intores,  de acordo com indicação em projeto.  
 
23.2 MATERIAIS 
23.2.1 Os hidrantes dos prédios serão executados de acordo 
com o projeto 
23.2.2 Insta lar ext intores do t ipo CO2 6 Kg nos locais indicados 
em projeto.  
23.2.3 Insta lar ext intores do t ipo Água pressur izada,  10 l i t ros,  
nos locais indicados em projeto.  
23.2.4 Nos locais de colocação dos ext intores,  deverão ser 
f ixadas placas de s inal ização apropr iadas e p intura de piso de 
acordo com a legis lação.  
 
 
24 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
 
24.1 EQUIPAMENTOS 
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24.1.1 Condic ionador de ar ,  t ipo Spl i t ,  capacidade 18.000 Btu,  
compressor rotat ivo,  Al imentação 220,  2F+T. 
24.1.2 Condic ionador de ar ,  t ipo Spl i t ,  capacidade 36.000 Btu,  
compressor rotat ivo,  al imentação 220,  2F+T, Marca Springer,  
Unidade Interna modelo 42lQB024515LO, Unidade Externa modelo 
38XCB024515MT. 
24.1.3 Quant idades de acordo com o projeto.  
 
24.2 GARANTIA 
24.2.1 Todos os equipamentos serão de fabr icação nacional,  
com garant ia mínima de 12 (doze) meses.  
24.2.2 O construtor deverá repassar para a Universidade, os 
cert i f icados de garant ia referentes aos equipamentos,  
acompanhados de cópias das notas f iscais da aquis ição.  
 
24.3 DRENOS 
24.3.1 Os equipamentos t ipo janela serão dotados de drenos em 
tubo de PVC ríg ido soldável  32mm. 
 
 
25  INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS  
 
25.1 EXECUÇÃO 
25.1.1 A insta lação de águas pluvia is será executada de acordo 
com projeto.  
 
25.2 MATERIAIS 
25.2.1 A instalação de descida de águas pluviais será executada 
em tubos e conexões de PVC ríg ido soldável  para instalação 
hidrául ica.  
25.2.2 Os tubos de descida serão f ixados nos pi lares com 
braçadei ras metál icas a cada 1 m. 
 
 
26 IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
26.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA 
26.1.1 As calhas e la jes do terraço serão impermeabi l izadas com 
manta asfál t ica T ipo I I I  4 mm de espessura.  
26.1.2 A superf íc ie deverá ser  previamente lavada, isenta de pó,  
areia,  resíduos de óleo,  graxa,  desmoldantes,  etc.  
26.1.3 Sobre a superf íc ie úmida,  executar camada de 
regular ização com argamassa de cimento e areia média t raço 1:4,  
com caimento de 1% em di reção aos pontos de escoamento de 
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água. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com 
raio aproximado de 5 a 8cm; 
26.1.4 Apl icar  a manta asfá l t ica de acordo com recomendações 
do fabr icante do produto.  
26.1.5 Apl icar  sobre a manta asfá l t ica,  camada de proteção com 
argamassa de cimento e areia média t raço 1:4,  com caimento de 
1% em direção aos pontos de escoamento de água 
26.1.6 Os detalhes de acabamentos,  bordas,  cantos,  etc,  
deverão obedecer à or ientação do fabr icante ou apl icador  da 
impermeabi l ização e RIGOROSAMENTE O PROJETO DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO. 
26.1.7 A empresa deverá apresentar  cer t i f icado de garant ia de 
pelo menos t rês anos para o serviço de impermeabi l ização.  
 
 
27 COMUNICAÇÃO VISUAL 
 
27.1 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE 
27.1.1 confecc ionada em chapa de PVC com 3 mm de espessura,  
cor amarelo,  f ixada com parafusos.  
27.1.2 Texto em fonte t ipo Arial ,  com letras maiúsculas e 
minúsculas sendo a let ra maiúscula com corpo de 5 cm. 
27.1.3 Letras em película de vin i l  auto-adesiva,  cor preto,  
cortadas em computador.  
27.1.4 Será fornecido pela f iscal ização o arquivo com a arte,  
modelo e todas as especi f icações das placas.  
 
27.2 PICTOGRAMA 
27.2.1 confecc ionada em chapa de PVC com 3 mm de espessura,  
cor amarelo,  f ixadas com parafusos.  
27.2.2 Desenhos em película de vini l  auto adesiva,  cor  preto,  
cortados em computador.  
27.2.3 Será fornecido pela f iscal ização o arquivo com a arte,  
modelo e todas as especi f icações dos pictogramas. 
 
27.3 IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 
27.3.1 Letra confeccionada em aço inox sobre base de borracha,  
fonte ar ial  com 15 cm de al tura.  
27.3.2 Letra confeccionada em aço inox sobre base de borracha,  
fonte ar ial  com 40 cm de al tura.  
 
27.4 QUADRO DE AVISOS 
27.4.1 Moldura em madeira sucupira preta envernizada,  com 
dimensões 1,00x1,80 m. 
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27.4.2 Fundo confeccionado em compensado de cedro 10 mm, 
revest ido com fel t ro na cor  verde,  colado com cola branca para 
madeira.  
 
27.5 QUADRO BRANCO 
27.5.1 Moldura em madeira sucupira preta envernizada,  com 
dimensões 3,08 x 1,25m. 
27.5.2 Fundo confeccionado em compensado de cedro 10 mm, 
revest ido com laminado fórmica especi f ica para quadro branco.  
 
27.6 PLACA DE INAUGURAÇÃO 
27.6.1 Placa de inauguração confeccionada em aço inox,  com 
dimensão de 40x60 cm e textos a serem indicados pela 
f iscal ização.  
 
 
28  BANCADAS   
 
28.1 BANCADAS DE BANHEIROS 
28.1.1 Os banheiros serão dotados de bancada em grani to pol ido 
c inza andor inha,  de acordo com detalhes constantes em projeto.  
 
 
29 DIVERSOS 
 
29.1 PEITORIL 
29.1.1 Peitor i l  em grani to pol ido c inza andorinha,  em todas as 
janelas de alumínio externas.  
 
29.2 SOLEIRA DE GRANITO 
29.2.1 Sole ira de grani to pol ido c inza andor inha sob as grades,  
sob as por tas dos sani tár ios e sob as portas dos boxes de 
chuveiros.  
 
29.3 GUARDACORPO EM VIDRO 
29.1.1 Guarda-corpo em vidro temperado verde 12mm f ixado com 
ferragem em aço inoxidável  t ipo torre modelo J201201 da 
indústr ia Glassvetro (ver  prancha 02.DG.004).  Todos os 
componentes bem como a execução do serviço devem obedecer 
aos parâmetros estabelecidos na NBR14718 e NBR 7199.  
 
29.4 LUMINÁRIA SUSPENSA 
29.4.1 Luminária suspensa em tubos de aço inoxidável  conforme 
projeto de detalhamento (ver  prancha 02.DG.002).  
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30 ELEVADOR 
 
30.1 ELEVADOR 
30.3.1 Elevador do t ipo sem casa de máquinas,  com capacidade 
para t reze pessoas,  p iso em grani to pol ido c inza andor inha,  
acabamento de parede em aço inoxidável ,  que atenda as normas 
para por tadores de def ic iência NBR 9050. 
30.3.2 O elevador será de fabr icação nacional ,  com assistência 
técnica em Manaus,  garant ia mínima de 12 (doze)  meses e 
contrato de manutenção por  igual  per íodo.  
30.3.3 O construtor deverá repassar para a Universidade, os 
cert i f icados de garant ia e contrato de manutenção  referente ao 
equipamento,  acompanhado de cópia da nota f iscal  da aquis ição.  
 
 
31 PAISAGISMO 
 
31.1 GRAMA EM PLACAS 
31.1.1 Efetuar o plant io de grama t ipo Esmeralda,  em placas,  em 
uma área de 1.200,00m2. 
 
31.2 PLANTIO DE MUDAS 
31.2.1 Efetuar o plant io em locais a serem indicados pela 
f iscal ização,  de 60 mudas de árvores,  com al tura mínima se 1,50 
m, em covas de 50x50 cm de boca.  Com 60 cm de profundidade, 
preenchidas com terra preta adubada. 
 
 
32 SERVIÇOS FINAIS 
 
32.1 REVISÃO DE PROJETOS 
32.1.1 O construtor deverá e laborar em AutoCad l icenc iado,  
novas plantas,  incluindo os i tens da obra que não foram 
executados de acordo com o projeto or iginal .  
32.1.2 As pranchas deverão seguir  a d imensão padrão das 
pranchas da Universidade, e laboradas em AutoCAD, e entregues 
através de uma cópia gravada em CD-ROM. 
 
32.2 LIMPEZA FINAL 
32.2.1 Executar  a l impeza interna e externa da obra,  deixando-a 
em condições de uso.  
32.2.2 Remover da obra entulhos e restos de mater ia is de 
construção.  
32.2.3 Executar  a desmontagem das insta lações provisór ias.  
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32.2.4 Após a conclusão da obra,  a lguns componentes 
provenientes da desmontagem das insta lações provisór ias 
deverão ser  entregues no almoxari fado da Univers idade, de 
acordo com a indicação da Fiscal ização.  
 
 
33 ACESSIBILIDADE 
 
33.1.1 Piso tát i l  para área interna em borracha sintét ica 
25x25cm com espessura de 5mm na cor c inza a ser assentado 
com cola de contato.  

33.1.2 As placas de piso deverão ser assentadas (CONFORME 
PAGINAÇÃO DE PROJETO) de maneira a f icarem per fei tamente 
a l inhadas e sem nenhum resíduo de cola.  
3 3 . 1 . 3  As por tas de acesso dos ambientes compreendem todas 
as por tas existentes vol tadas para as c irculações (corredores).  
 
33.1.4 Deverão ter  duas sinal izações cada porta,  devendo haver 
informação visual  (número da sala,  função etc.)  ocupando área 
entre 1,40 m e 1,60 m do piso,  local izada no centro da por ta ou 
na parede adjacente,  ocupando área a uma dis tância do batente 
entre 15 cm e 45 cm. Também sinal ização com informação tát i l  
(em Brai l le + texto em relevo)  deve ser insta lada nos batentes ou 
face adjacente (parede,  d iv isór ia ou painel) ,  no lado onde est iver 
a maçaneta,  a uma al tura entre 0,90 m e 1,10 m, conforme i tem 
5.10 da norma NBR9050. 

3 3 . 1 . 5  As escadas existentes em cada extremidade do prédio,  
devem receber s inal ização visual  nos degraus na cor amarela,  
também anéis de textura e placa de sinal ização tát i l  em brai le a 
serem f ixados nos corr imãos,  estando todos os acessór ios em 
conformidade com a NBR9050.  
 
33.1.6 Bebedouro acessível  mod BDF300 ou simi lar com 
capacidade de abastecimento para 113 pessoas e refr igerar  16,6 
l i t ros/hora de acordo com cr i tér ios da norma Amer icana ARI 1010, 
possuir  al tura l ivre infer ior  de no mínimo 0,73 m do piso.  O 
acionamento e o manuseio dos copos devem estar  posic ionados 
na al tura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado, local izados de 
modo a permit i r  a aproximação lateral  de uma P.C.R. Quando 
houver  copos descartáveis,  o local  para ret i rada deles deve estar 
à al tura de no máximo 1,20 m do piso.  7.2.1 Bebedouro 
acessível  mod BDF300 ou simi lar com capacidade de 
abastecimento para 113 pessoas e refr igerar 16,6 l i t ros/hora de 
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acordo com cr i tér ios da norma Amer icana ARI 1010, possui r  a l tura 
l ivre infer ior  de no mínimo 0,73 m do piso.  O acionamento e o 
manuseio dos copos devem estar  posic ionados na al tura entre 
0,80 m e 1,20 m do piso acabado, local izados de modo a permit i r  
a aproximação lateral  de uma P.C.R. Quando houver  copos 
descartáveis,  o local  para ret i rada deles deve estar à a l tura de no 
máximo 1,20 m do piso.  
33.2.5 Alarme de emergência sem f io (wireless)  para sani tár ios 
acessíveis  padrão ABNT 9050. 

33.1.7 Os acessór ios para banheiros, tais como cabides,  porta 
objetos, sabonetei ras e toalhei ros,  devem ter  sua área de 
ut i l ização/ instalação dentro da fa ixa de alcance confortável  
estabelecida entre 80 a 120cm de al tura.  
 

33.1.8 A al tura de instalação dos espelhos deve atender às 
seguintes condições:  a)  quando o espelho for  instalado em 
posição ver t ical ,  a al tura da borda infer ior  deve ser  de no máximo 
0,90 m e a da borda superior  de no mínimo 1,80 m do piso 
acabado. A moldura deve ser  fe i ta com madeira de le i  a ser 
envernizada. 
 

33.1.9 As tornei ras de lavatór ios devem ser  acionadas por 
a lavanca, sensores eletrônicos ou disposi t ivos equivalentes.  
Quando forem ut i l izados misturadores,  estes devem ser 
preferencia lmente de monocomando. 
 

33.1.10 Devem ser instaladas ( r igorosamente conforme o projeto )  
barras de apoio em aço inoxidável  junto ao lavatór io e mictór io,   
conforme o projeto.  Também junto à bacia sani tár ia,  na lateral  e 
no fundo,  devem ser colocadas barras hor izontais  para apoio e 
t ransferência,  com compr imento mínimo de 0,80 m, a 0,75 m de 
al tura do piso acabado (medidos pelos e ixos de f ixação) .  Todas 
as barras de apoio ut i l izadas em sani tár ios e vest iár ios devem 
suportar a resistência a um esforço mínimo de 1,5 KN em 
qualquer sent ido,  ter  d iâmetro entre 3 cm e 4,5 cm, e estar 
f i rmemente f ixadas em paredes ou divisór ias a uma distância 
mínima destas de 4 cm da face interna da barra.  Suas 
extremidades devem estar  f ixadas ou justapostas nas paredes ou 
ter desenvolvimento cont ínuo até o ponto de f ixação com formato 
recurvado. Quando necessár ios,  os suportes intermediár ios de 
f ixação devem estar sob a área de empunhadura,  garant indo a 
cont inuidade de deslocamento das mãos.   
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33.1.11 Vaso sani tár io modelo REF P510 Deca ou s imi lar  que 
atenda a NBR 9050, com al tura de 440mm. 

33.1.12 As caixas de descarga deverão ser de embut ir  na 
a lvenaria conforme o projeto mod. M9000 ou simi lar,  
recomendando-se que a força de acionamento humano seja 
infer ior a 23N. 

33.1.13 Assento modelo REF AP510 Deca ou simi lar que atenda a 
NBR 9050, e seja padronizado com o vaso sani tár io.  
 
 
 
INSTALAÇÕES EXTERNAS 
 
 
01  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
 
1.1 SERVIÇOS 
1.1.1 A Insta lação hidrául ica externa será apenas o t recho da 
área dos prédios em construção 
1.1.2 As tubulações subterrâneas f icarão a pelo menos 0,60 m 
de profundidade. 
 
1.2 MATERIAIS 
1.2.1 As tubulações subterrâneas de dist r ibuição serão de PVC 
r íg ido,  Classe 15,  t ipo PBA, (ponta,  bolsa,  anel ) ,  com as bi to las 
indicadas em projeto.  
 
 
2 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 
 
2.1 SERVIÇOS 
2.1.1 A Insta lação hidrául ica externa será apenas o t recho da 
área do prédio em construção,  de acordo com indicação em 
projeto.  
2.1.2 As tubulações subterrâneas f icarão a pelo menos 0,60 m 
de profundidade. 
 
2.2 MATERIAIS 
2.2.1 As tubulações subterrâneas de dist r ibuição serão de PVC 
r íg ido,  Classe 15,  t ipo PBA, (ponta,  bolsa,anel) ,  com as bi to las 
indicadas em projeto.  
2.2.1 As tubulações vert icais internas aos prédios serão ferro 
galvanizado Ø 3” .  
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3 INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO 
 
3.1 SERVIÇOS 
3.1.1 A Insta lação hidrául ica externa será composta de 
tubulação subterrânea, caixas de passagem. 
3.1.2 As caixas de passagem terão seção interna de 0,60 x 0,60 
m, e cotas de fundo e cotas de sole ira,  de acordo com as 
indicações do projeto.  
 
3.2 MATERIAIS 
3.2.1 A tubulação da instalação externa de esgoto sani tár io 
será em PVC r ígido esgoto,  Série Reforçada, d iâmetro 150 mm, 
espessura da parede e=3,6 mm. 
 
 
4 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 
4.1 SERVIÇOS 
4.1.1 A Insta lação hidrául ica externa será composta de 
tubulação subterrânea, caixas de passagem, caixas coletoras e 
bocas de lançamento.  
4.1.2 As caixas de passagem e caixas coletoras terão seção 
interna de 0,60 x 0,60 m, e cotas de fundo e cotas de sole ira,  de 
acordo com as indicações do projeto.  
 
4.2 MATERIAIS 
4.2.1 A tubulação da instalação externa de esgoto sani tár io 
será em PVC r ígido saneamento,  d iâmetro 300 mm e 400 mm, 
espessura da parede e=3,6 mm. 
 
 
5 INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 
 
5.2 SERVIÇOS 
5.2.1 Tubulação subterrânea em eletroduto PVC r íg ido 3” entre 
os prédios em construção e a Centra l  Telefônica no Bloco B do 
Setor  Sul .  
 
 
6 INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS 
6.2.2 Cabo de f ibra ópt ica topo "CFOA-SM-DDR-G-12",  
revest ido em acr i la to,  monomodo, die létr io,  contra roedores,  
núc leo geleado, 12 f ibras.  
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6.2.3 Insta lar dois cabos ópt icos de 12 f ibras cada,  nos locais 
indicados em projeto.  
6.2.3 Caixas de passagem em alvenar ia,  com dimensões de 
0,60 x 0,60 x 1,00 m, com tampa em concreto,  de acordo com 
planta de detalhes.  
6.2.4 As tubulações subterrâneas f icarão a pelo menos 0,60 m 
de profundidade .  
 
6.2 SERVIÇOS 
6.2.1 Tubulação subterrânea em eletroduto PVC  r íg ido 3”  entre 
os prédios em construção e rede que passa ao lado do Bloco B do 
Setor  Sul .  
6.2.2 Cabo de f ibra ópt ica 4 f ibras,  mul t imodo. Ant i roedor,  
externo,  entre cada prédio e o Bloco M (CPD) 
6.2.3 Caixas de passagem em alvenar ia,  com dimensões de 
0,60 x 0,60 x 1,00 m, com tampa em concreto,  de acordo com 
planta de detalhes.  
6.2.4 As tubulações subterrâneas f icarão a pelo menos 0,60 m 
de profundidade. 
 
 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 
7.1 DISTRIBUIÇÃO 
7.1.1 Al imentação do Prédio com cabos nas bi to las indicados 
em projeto.  
7.1.2 As caixas de passagem serão executadas em alvenar ia,  
com dimensões indicadas em projeto,  com tampa em concreto,  de 
acordo com planta de detalhes.  
7.1.3 Nos t rechos a serem executados deverão ser  instalados 
inclus ive os eletrodutos para os prédios que serão construídos 
futuramente,  de acordo com as quant idades indicadas em projeto.  
7.1.4 As escavações terão no mínimo 60 cm de profundidade. 
 
7.2 MATERIAIS 
7.2.1 Dis juntores para a a l imentação do Bloco,  insta ladas no 
QGBT da subestação.  
7.2.2 Os cabos de al imentação dos prédios serão do t ipo 
isolamento 1 kv.  
7.2.3 As tubulações subterrâneas constantes no projeto serão 
em eletroduto PVC ríg ido,  com as bi to las indicadas em projeto.  
7.2.4 Em alguns t rechos,  serão ser  executadas também, 
tubulações subterrâneas para os prédios que serão construídos 
futuramente,  comforme indicado em projeto.  
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7.2.5 Ut i l izar  terminais  conectores de acordo com as bi to las 
dos cabos indicados em projeto.  
 
 
 
URBANIZAÇÃO 
 
01 CALÇADA DE ACESSO  
 
 
1.1 EXECUÇÃO 
1.1.1 Será construída calçada de acesso ao prédio,  nos locais 
indicados em planta,  com área pavimentada de 400,00 m2. 
 
1.2 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 
1.2.1 A área da calçada deverá ser  aterrada e regular izada,  
executando-se serviços de cor te ou aterro de acordo com a 
necessidade. 
 
1.3 PAVIMENTO 
1.3.1 O pavimento da calçada será em concreto 10 Mpa. 
 
 
02 JARDINAGEM 
 
2.1 GRAMA 
2.1.1 Plant io de 1.200,00 m2 de grama esmeralda em placas,  
nos ta ludes dos aterros e em outras áreas a serem indicadas pela 
f iscal ização.  
 
2.2 PLANTIO DE MUDAS 
2.2.1 Efetuar o p lant io,  de 60 mudas de árvores com pelo 
menos 1,50 m de al tura,  em covas de 60x60 cm de boca,  60 cm 
de profundidade, preenchidas com terra preta adubada. 
2.2.2 As mudas de espécies a serem indicadas pela 
f iscal ização.  


