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LEGENDA - SUBESTAGAO

TUBO ELETRODUTO PVC 04”

35 mm2_ISOLAMENTO 15 Kv.

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A-15Kv.

PUNHO DA CHAVE SECCIONADORA

DE COBRE NU @ 3/8"

DISJUNTOR TRIPOLAR PEQUENO VOLUME DE OLEO 630 A-350mVA-15KV
ISDLADOR DE PEDESTAL C-15Kv

TERMINAL NODULAR TM-50/20

CABO DE COBRE NU # 25 mm2

CABOS 4X J240mm2 P/ CADA FASE + 2Xj240mm2 P/ NEUTR
QUADRO GERAL BAXA 7 0,8050,80x1,90m, CON VOLIVETRO

ESCALA 0 A 500V E AMPERMETRO ESCALA 0 A 30000
SUPORTE PARA TC E TP
TRANSFORMADOR DE POTENCIA (TP) ISOLAMENTO 15 kV

TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) ISOLAMENTO 15 kV

CAXA PARA MEDIDOR 26x32x67 cm
CANALETA 0,30x0,40 M COM TAMPA DE CONCRETO
LUMINARA FLUORESCENTE 2x20 w

EXTINTOR DE INCENDIO  PQS-4Kg

LEGENDA — POSTE

POSTE DE CONCRETO Tim / 300 kg
CRUZETA DE WADEIRA DE 2,40 m - SEGRO 90x115 mm
[ PARA RAIO PARR SISTEVA ATERRADO 13,8 KV — NEUTRO ATERRADD

CHAVE FUSNEL 15 KV — 100 A
CINTA DE DIAMETRO ADEQUADO
PARAFUSO FRANCES DE ¢ 5/8" x 45 mm.

PARAFUSO FRANCES DE ¢ 5/8” x 150 mm.
PARAFUSO FRANCES DE 4 3/8" x 115 mm.
VRO FRANCESA NORMAL

MUFLA
ISOLADOR DE PINO
CONDUTOR DE ALUMINIO_NO

CABO 4x ff 35 mm2 ISOLAMENTO 15 Kv.
TUBO DE FERRO GALVANIZADO @ 4"
CURVA DE FERRO GALVANIZADO @ 4"
ARAME DE FERRO ZINCADO N.12 - 8 VOLTAS
TUBO DE PVC @ 4" ENVELOPADO
CABO DE COBRE NU 35 mm2

FI0 DE COBRE NO 16 mm2

HASTE DE TERRA @ 5/8" x 240 m
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