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Configuragéo
de Penas

Colocar em TODAS
as Penas:

- Espessura = 0.05
- Color = Black
- GrayScale = Off

h excecgao das seguiry

teg:

Pena | Espessura
1 0.10
2 0.20
3 0.30
4 0.40
5 0.50
6 0.60
7 0.15
8 0.05

r6

M2=M4

Relagao do aco

36 N13 220.0 c/15 C=418

5xM1 2xM2
ACO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA50 1 6.3 34 243 8262
2 8.0 110 VAR VAR
3 8.0 34 96 3264
4 8.0 465 VAR VAR
5 8.0 135 101 13635
6 10.0 26 275 7150
7 10.0 135 361 48735
8 10.0 105 310 32550
9 12.5 26 176 4576
10 12.5 26 409 10634
11 16.0 105 241 25305
12 16.0 105 235 24675
13 20.0 180 418 75240
‘24 Resumo do aco
ACO DIAM C.TOTAL PESO
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 82.7 20.2
8.0 30959 | 1221.6
10.0 884.4 545.2
12.5 152.1 146.5
16.0 499.8 788.9
20.0 752.4 1855.5
PESO TOTAL
(kg)
CA50  4577.9

Volume de concreto (C-25) = 42.96 m®
Area de forma = 390 m?
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27 N5 28.0 ¢/20 C=101

NOTAS GERAIS

e Concreto a usar: fck = 25,0 MPa.

e Medidas expressas em centimetros. Escalas indicadas no desenho.

N&o tomar medidas do desenho com régua (escala).

Observar comprimentos minimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.
Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.
Dispor armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.
Jamais alterar a distribuicdo das armaduras de pilares nas respectivas secoes.

® Projeto de fundagdes conforme RELATORIO N. ° 144.S0. 2010,
fornecido por Prossonda Fundacgdes.

¢ No caso de duvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contatar o calculista.
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