PRESLHA DE LATAO Cu NV § 35 NM2 SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8"50 CAIXA METALICA 30x30x14 CM
CABO COBRE NU mm2 DA MALHA DE ATERRAMENTO BARRA DE COBRE 41
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PRESILIA P/ CABO DE COBRE mm2 @ a S m
CABO DE COBRE NG 35 mm2 m
\A VERGALHAO DO PRA-RAIO (RE-BAR)
:— FIXACHAO DO CABO NA ALVENARIA DETALHE DA PLATIBANDA EMENDA DO VERGALAO DE DESCIDA
PRESILHA DE LATAO COM FURO 8 8 mm
PARAFUSO/ PORCA @ 1/4’ 1 1/2"
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! I ENCONTRO DA FERRAGENS DE
PRESILHA FIXADA NA TELHA PARA-RAIO TIPO FRANKLIN LAJES E PILARES
CORTE BB

ARARRAGAO DO VERGALAO DO INTERLIGAGAO DO VERGALHAQ
PARA RAIO COM A FERRAGEM VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO  DE DESCIDA COM A MALHA DE
HORIZONTAL TERRA
_DSPDA OSPDA. LEGENDA
e e - === = CORDOALHA DE COBRE NO # 35 MM2 NA COBERTURA

——+——+——  CORDOALHA DE COBRE NG # 50 MM2 NO PISO

VERGALHAO DE FERRO GALVANIZADO @3/8" NO PILAR

DESCIDA COM VERGALHAD DE FERRO GALVANIZADO @3/8" NO PILAR

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD @5/8"x3.00m ALTA CAMADA

CAIXA DE INSTEGAO DE ATERRAMENTO 0.40x0.40 m

®
% PARA-RAIO TIPO FRANKLIN

NOTAS

0 SISTEMA DEVERA TER MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE
QUE ATINGIDO POR DESCARGA ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR
EVENTUAIAS IRREGULARIDADES E GARANTIR A SUA EFICIENCIA

NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS
ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, DEVERAO SER INSTALADOS
DUPRESSORES DE SURTO INDIVIDUAIS
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