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PONTO DE TELECONUNICAGDES, TONADA RJ4S, NA PAREDE, H =0.40m
PONTO DE TELECONUNICACDES, TONADA RJ4S, NA PAREDE, H =1.20m
PONTO DE TELECONUNICACDES, TONADA RJ4S, NA PAREDE, H =2.10m
PONTO DE TELECONUNCACDES, TONADA RIS, NO PISO

PONTO DE TELECONUNCAGDES, TONADA RJ45, NO TETO

RACK ABERTO, A=UNDADE DE ALTURA

RACK FECHADO, A=UNIDADE DE ALTURA

ELETRODUTO ENBUTIDO EN PAREDE/LAJE
ELETRODUTO ENBUTIDO EN PISO
ELETROCALHA PERFURADA COM TAUPA, S=SEGKO
TEE HORZONTAL PARA ELETROCALHA

CONDULETE TIPO C 3/4" A 1"
CONDULETE TIPO E 3/4” A 1
CONDULETE TIPO LL 3/4" A 1°
CONDULETE TIPO LR 3/4° A 1*
CONDULETE TIPO T 3/4° A 1
CONDULETE TIPO X 3/4" A 1°

v N e o aaN -

- ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO OE 3/4"

~ UTILZAR ELETRODUTO COM ROSCA ANTI-CHANA

- AS ELETROCALHAS SERAO DOTADAS DE TANPA

~ CABO UTP FAST-LAN, CAT-6, 4 ENTRE O RACK E 0S PONTOS DE

TELECOMUNICACAO £ ENTRE O RACK DO PAV.1 E 0S DEWAS RACK.

- CABQ GPTICO "CFOA-SM-DOR-G-12°, REVESTIOO EM ACRILATO, MONOWODO,

DIELETRIO, CONTRA ROEDORES, NOCLEO' GELEADO. 12 FIERAS

~ CORDAO 6PTICO “00A-S-DP-20-COC” LC/LC, 250 m DUPLEX
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