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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
922902/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional WALMIR BRAGA SALGADO referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: WALMIR BRAGA SALGADO
Registro: 0401285073 RNP: 0401285073
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: 72952013 Tipo de ART: ART Registrada em: 20/03/2013  Baixada em: 15/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DIAS E MENEZES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI CPF/CNPJ: 04.530.044/0001-84
Endereco do contratante: RUA ANDRE COSTA PEREIRA N°: 148

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CARAUARI UF: AM CEP: 69.500-000

Contrato: 0420130007295 Celebrado em: 12/03/2013

Valor do contrato: R$ 2.899.952,69 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servico: SEDE DO MUNICIPIO Ne: S/N

Complemento: Bairro: SEDE DO MUNICIPIO

Cidade: CARAUARI UF: AM CEP: 69.500-000

Data de inicio: 12/03/2013 Concluséo efetiva:

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI CPF/CNPJ: 04.530.044/0001-84

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVICO) 200 - OUTRO 289995269 R$;

___ Observacgdes

ART DE EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) CRECHES ESCOLAS NA
SEDE DO MUNICIPIO DE CARAUARI/AM, CONFORME TERMO DE CONTRATO N0.002/2013, SENDO:

1) ESCOLA INFANTIL, LOCALIZADA NA RUA AZEVEDO LOPES, BAIRRO MORUMBI, COM VALOR GLOBAL DE R$1.450.166,11;

2) ESCOLA INFANTIL, LOCALIZADA NA TRAVESSA lil, BAIRRO EDUARDO BRAGA, COM VALOR GLOBAL DE R$1.449.786,58.
INFOMAGOES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVICO)

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 42 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 922902/2015
29/10/2015
A6873

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: A6873

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

CONFORME ATESTADO PARCIAL ANEXO (CONSTITUIDO DE 42
PAGINAS EMITIDO EM 26/12/2014), CIRCUNSCRITO AS
ATIVIDADES INERENTES A SUA MODALIDADE, ENGENHARIA
CIVIL, EM COERENCIA COM AS SUAS ATRIBUICOES
PROFISSIONAIS. EXCETUAM-SE OS SEGUINTES ITENS DO
ATESTADO, CONSIDERANDO APENAS O APOIO CIVIL: -
CRECHE/PRE - ESCOLA 001/7890-PAC 2 13.1.2.2 - QUADRO DE
COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E TRINCO,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Raronomia o Amazonas

Impresso em: 09/11/2017, as 22:57.



Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 2°X1/4'PARA AS FASES E
O NEUTRO E DE 1'X3/16'PARA PROTEGAO; 13.1.2.3 - QUADRO
DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E
TRINCO, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 1/2'X1/8'PARA AS
FASES E O NEUTRO E DE 1/2'X1/16'PARA PROTECAOQ; 13.1.2.4 -
QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA
E TRINCO, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 5/8'X1/8'PARA
AS FASES E O NEUTRO E DE 1/2'X1/16'PARA PROTECAOQ;
13.1.2.5 - QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO
COM PORTA E TRINCO, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE
3/4°X1/8'PARA AS FASES E O NEUTRO E DE 5/8'X1/16'PARA
PROTEGCAO; 13.1.2.6 - QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR
COMPLETO COM PORTA E TRINCO; 13.1.8 - CHAVES COM
FUSIVEIS; 13.2 - INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA,; 15.0 -
EQUIPAMENTOS; 19.0 - INSTALACOES MECANICAS E DE
UTILIDADES; 20.0 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA); - CRECHE/PRE - ESCOLA
002/7889-PAC 2 13.1.3.2 - QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR
COMPLETO COM PORTA E TRINCO, COM 4 BARRAMENTOS DE
COBRE DE 2'X1/4'PARA AS FASES E O NEUTRO E DE
1°X3/16"PARA PROTECAO; 13.1.3.3 - QUADRO DE COMANDO DE
SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E TRINCO, COM 4
BARRAMENTOS DE COBRE DE 1/2'X1/8'PARA AS FASES E O
NEUTRO E DE 1/2'X1/16'PARA PROTECAO; 13.1.3.4 - QUADRO DE
COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E TRINCO,
COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 5/8'X1/8'PARA AS FASES E
O NEUTRO E DE 1/2°X1/16'PARA PROTEGCAO; 13.1.3.5 - QUADRO
DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E
TRINCO, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 3/4°X1/8'PARA AS
FASES E O NEUTRO E DE 5/8'X1/16'PARA PROTECAO; 13.1.3.6 -
QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA
E TRINCO; 13.1.8 - CHAVES COM FUSIVEIS; 13.2 - INSTALACOES
DE REDE ESTRUTURADA; 15.0 - EQUIPAMENTOS; 19.0 -
INSTALAGOES MECANICAS E DE UTILIDADES; 20.0 - SISTEMA DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA);
CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA
VERACIDADE E EXATIDAO DAS INFORMACOES DECLARADAS
NO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA QUE SE ENCONTRA
VINCULADO A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO CAT,
CABE AOS SEUS EMISSORES.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
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Atividade concluida
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Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI T

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1—-DADOS DA OBRA
TERMO DE CONTRATO N° 002/2013

OBJETO: CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) CRECHES PRE-ESCOLAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE CARAUARI

LOCAL: BAIRRO EDUARDO BRAGA E MORUMBI, NA SEDE DO MUNICIPIO DE
CARAUARI.

VALOR CRECHE I: R$ 1.450.166,11
VALOR CRECHE II: R$1.445.786,58

PERIODO DE EXECUGAO: 12/03/2013 A 30/10/2014
2-DADOS DO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI
CNPJ: 04.530.044/0001-84

3 —DADOS DA PESSOA CONTRATADA

DIAS E MENEZES LTDA
CNPJ: 63.684.435/0001-12

4 - DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

WALMIR BRAGA SALGADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 10.823-D/AM

5 - DESCRICAO DOS SERVICOS REALIZADOS

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa DIAS E MENEZES LTDA, inscrita no
CNPJ sob © n° 63.684.435/0001-12, sediada a Estrada do Gavido, n® 21A, KM 02, Bairro
Nova Republica, Carauari-AM, REALIZOU os servigos abaixo descritos, oriundos do TERMO
DE COMPROMISSO PAC203617/2012-FNDE/PROINFANCIA:

CRECHE/PRE - ESCOLA 001 / 7890 - PAC 2
RUA SEV AZEVEDQO LOPES, BAIRRO MORUNMBI, CARAUARI-AM
VALOR: R$ 1.450.166,11

g PLANILHA DE ORCAMENTO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | P. UNIT. |VALOR
(R$) (R$)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 ! Barracéo para escritdrio de obra m* 25,41 125,41 3.186,67
—— — e Tz = T —— -
Atestado de Capacidade Técnica — Construgio de 02 (duas) Creches Pré-Escalas ; Migina 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
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ESTADO DO AMAZONAS |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI CARAUARI
1.2 Placa de obra em chapa zincada, conforme m?* 3.00 160,73 482,18
modelo do Govemno Federal i
1.3 Locagédo da obra m? 1.211,92 3,49 4.229 60
Subtotal item 02.04.000 7.898,45
2.0 FUNDAGOES E ESTRUTURAS:
FUNDACOES
21 Fundagdes - Sapatas
'2:1.3 Concreto m3 54,00 | 580,05 30.242,70
12.1.2 Aco kg 760,00 8,76 5.137,80
213 Escavacao m3 170,00 13,63 2.317.10
2.2 Fundagao Castelo d'agua - Estacas
221 Concrelo m3 6,16| 560,05 3.449 91
222 Aco kg 296,00 6,76 2.000,56 |
223 Escavagéo m3 88,00 13,63 1.199,44
Sub-total - 44.347,71
3.0 SUPERESTRUTURA |
3.1 Pilares
3.1.1 Formas m? 631,70 26,40 16.676.88
312 Armadura kg 3.917,10 6,76 26.479.60
3.1.3 Concreto 25 Mpa m’ 36,00| 560.05 20.161,80
3.2 Vigas
2.2.1 Cormas m? 1.803,2C 26,40 47.604,48
3.2.2 Armadura kg 6.098,63 6.76 41.226.74
3.23 Concreto 25 Mpa m? 112,67 | 560.05 63.100.83
3.3 Lajes
331 Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e | m? 1,036,00 77,96 80.766 56
escoramento i
3.3.2 Armadura Complementar kg 3.423,00 6,76 23,139,48
3.3.3 Concreto 25 Mpa m? 47,90| 560,05 26.826,40
3.4 Caixas d'agua
3.4.1 Formas m* 370,90 26,40 9.791,76
3.4.2 Armadura kg 6.724,20 6,76 45.455,58
343 Concreto 25 Mpa m? 3580| 560,05 20.105,80
‘Subtotal 421.335,91
4.0 PAREDES E DIVISORIAS
4.1 ALVENARIA E DIVISORIAS
411 Marcacao 1 fiada alvenaria de bloco cerédmico m 608,15 8,20 4.986,83
412 Levante de alvenaria de bloco ceradmico m? | 1.534,66 37,79 57.994,80
4.1.3 Aperto de alvenaria de bloco ceramico m 650,00 5,48 4.212,00
4.1.4 Alvenaria de elementos vazados de concrelo m? 27,15 81,08 2.200,78
(cohogos)
415 Divistrias em madeira com laminado com portas de | m? 4599| 116,57 5.361,05
80x210cm
4.1.6 Divisorias em granito m?* 52, 74| 236,06 12.449,80
4.1.7 Vergas continuas no perimetro das edificagoes m 228,00 14,35 3.271,80
4.1.8 Vergas e contravergas embutidas nas paredes m 253,40 12.45 3.154,83
Sub-total 93.631,90

Atestado de Capacidade Técnica - Cons strucdo de 02 (duas) Creches Pré-Escolas
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2 =\
ESTADO DO AMAZONAS ’ »
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI CARAUARI
£45
o
—vem=_ . 20 ©
5.0 | ESQUADRIAS — s e SR
5.1 Porta de Madeira OFE
511 PM-2 - porta comum 80 x 210 cm un 14,00| 219,43 3.072,02 go°
51.2 PM-3 - porta com barra de protegéio 80 x 210 cm un 400| 193,81 775,24 o %
51.3 PM-04a - porta comum p/ divisarias de granito 60 x un 14,00 112,64 1.578,96 B 5'
180 cm s EA
514 PM-04b - porta comum pf divisarias da granito 60 x un 6,00 52,59 31554 % 2 S
60 cm e guiches oo
5.1.6 PM-6 - porta comum 60 x 210 cm un 4,00| 213,80 855,20 ) 3:’ ﬁ
5.1.6 PM-7 - porta com visor BO x 210 em un 18,00 165,45 2.978,10 ? 0 @
5:1.F PM-B - porta com veneziana 80 x 210 em un 6,00 629,95 3.779,70 g G E
c =
Sub-total 13.352,76 § g__cs §
5.2 Portas de Ferro R
521 Portas metalica BOxBOcm veneziana (Castelo un 2,00 33147 662,94 % T 8
D'agua) )
5.3 Janelas de Ferro EZ°
5.3.1 EF-10 pivotante 120 x 30 cm un 6,00] 148521 891,12 85895
53.2 EF-11 pivolanie 180 x 30 cim un 15,00| 222,78 3.341,70 s cad
533 EF-12 pivotante 90 x 30 cm un 2,00| 111,40 222,80 9 '% 2 -
53.4 EF-13 pivotante 210 x 30 cm un 10,00| 259,92 2.599,20 4 &’ £
535 EF-14 pivotante 210 x 60 cm un 8,00| 519.86 4.158,88 > e
536 - EF-15 pivotante 240 x 30 cm un 2,00| 297,08 594.12
53.7 EF-16 pivotante 300 x 30 cm un 2,00| 372,08 744,16 %‘.\“
5.3.8 EF-17 basculante 50 x 50 cm un 14,00 &7,90 950,60
539 EF-18 corrediga 120 x 60 cm LN 1,00/ 138,45 139,45 <
5.3.10 EF-19 carrediga 150 x 120 cm un 1.00| 348,65 348,65 \V
5311 EF-20 caorredica 120 x 80 cm un 2.00| 208,17 418,34 ;
5312 EF-21 corredica 180 x 30 cm un 1.00] 359,76 359,76
53,13 EF-22 corrediga 240 x 30 cm un 1.00] 418,36 418,36
5.3.14 EF-23 corrediga 240 x 120 cm un 200 557,82 1.115,64
53.15 EF-24 corrediga 300 x 120 cm un 2,00| 69727 1.394,54
53.16 EF-25* corrediga 460 x 150 cm (especifica p/ un 2,00(2.437 50 4.875,00 "
regides de clima frio) je
5317 EF-26 corredica 270 x 160 cm un 500 836,73 4.183 66 S
5318 EF-27 carrediga 360 x 160 cm un 4,00|1.115866 4.462 64 3
$5.3.18 EF-28 corredica 200 x 105 em _un 1,00| 408,73 406,73 S
5.3.20 Telas em nylon m? 10,26 2880 295,49 |5
5.3.21 Veneziana metalica circular com diamétro de 120 un 9,00| 27540 2.478,60 °
cm (Castalo D'agua) ~
54 Grades e portdes §
541 Portées 90X110cm (cobogos) un 5,00 341 62 1.70810 0 g a
542 Portoes 90X200cm (cobogos) un 1,00 414,97 414,97 § ~23
5.4.3 Grades e portées h=210cm m* 12,60 223,84 2.820,368 § 2 S E
Sub-total 7 40.005,82 IR RS
T S22
6.0 VIDROS tREE
6.1 PVE - Portas de vidro temperado -160x210cm m? 13,80 | 2041 4.069,76 | § 588
6.2 Vidro laminado de fechamento - parte superior dos m? 13,80| 256,61 3.541 22 £°¢3
fundos do palio central e=10mm o &8
6.3 Espelhos 4mm m? 7,00 103,95 727,65 © %
Atestado de Capacidade Técnica — Construgao de 02 (duas) Creches Pré-Escolas s Pagina 3 fx\'\’ %
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ESTADO DO AMAZONAS | -~
wintas Muenigy de
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI CARAUARI
Q g E
<
Sub-total | 8.338,63 g g ®
_ 88
7.0 COBERTURA O g E
71 Estrutura em madeira para cobertura m® | 1271,78| 70,25| 8934255 o i 5
7.2 Telhas cerdmicas m? | 126478 61,48 77.758.67 o T uw
7.3 Telhas de vidro me 7.00| 46,11 322,77 Ssg
74 | CumeeirasiEspigdes m 15498 1510 2.340,35 g5 N
75 Calha melalica m 250 39,94 59,85 853
76 |Rufos de concrelo m 107,00 5464 5.846,48 o OX
Sub-total , | 75.710,67 5o
- © )
S ®© ©
8.0 IMPERMEABILIZAGAO 5% o
81 Impermeabilizagao das vigas baldrame m* | 75500[ 474] 3.578,70 2ES
8.2 Impermeabilizagéo de calhas (piso) me 77,00 1924 1.481,48 =
8.3 Impermeabilizacado do castelo d'dagua m? 10500 17,41 1.828,05 = TRS)
8.4 Impermeabilizagdo de calhas (telhado) com manta | m? 221,45 58,81 13.023 47 °E’ O
asfaltica 3° o9
Sub-iotal 15.514,70 s 28
S35
EX) REVESTIMENTO g9eg
9.1 Revestimento Interno we>o
9.1.1 Parodes ‘\“
9111 Embogo M| 959.21| 17.29] 16.584.74 A=
9112 Reboco m* | 809,07| 1367[ 11.221.80 g
81.1.3 Cerdmica_20x20 m_| 95921| 4832 46.349,03 \
8.1.1.4 Rejuntamento de ceramica 20x20 i 958,21 4,53 { 4.345,22 :
9.1.2 Tetos
9.1.21 Reboco | m* 72474 [14.70 10.653,68
Sub-total 89.154,47
9.2 Revestimento Externo "
9.21 Paredes e fachadas 8
9.2.1.1 Chapisco _externo m* | 1.036.82 3,97 4.116,18 “3
921.2 Emboco m* 460.27 17,29 7.958.07 b
9.21.3 Reboco m* | 576,65| 13,87 7.996,75 5
9214  |Ceramica 10x10 ] m? 46027 | 2636| 1213272 S
8215 Rejuntamento de ceramica 10x10 m? 460.27 453 2.085.02 )
Sub-total 34.288,73 =
= === === = === o g
w 54
10.0 PAVIMENTAGAO § ~29
101 Camada impermeabilizadora de concreto m? 1.707,0 31,83 54.333,81 S & 8 E
o N 1(/) o
—~ N -~ »n O
10.2 Regularizagdo de piso m? | 1.304,10 14,08 18.374,77 ;-\v' g %E
10.3 Bloco de concreto inleriravado |om? 224,00 63,35 14.180.40 S SE 5
10.4 Ceramica m? 36,001 4316 1.553,76 ST 85
10.5 Rojuntamento de cerdmica m? 35,00 4,53 163,08 £° % S
10.6 Cimento desempenado m’ 470,00 28,72 13.498.40 © 5%
10.7 Granilina m* | B8500| 51.30] 45.400.50 ®
108 Calha_de concrele com gralhas m 77.00]  30.54 2.382,38 S
©
5 I i ; -“ %
Atestado de Capacidade Técnica - Construcao de 02 (duas) Creches Pré-Escolas ) Pagina4 o\ o
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ey ESTADO DO AMAZONAS [
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI CARAUARI
245
O C
Sub-total | 149.897,10 2 8 oo}
o c 2
110 SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS OFE
11.1 Soleiras em granito e=15cm m 32,80 55 1,790,55 = o @
11.2 Rodapé em ceramica m 648,00 8,98 5.819.04 .8 © ﬁ
11.3 Rejuntamento de rodapés de ceramica m 100,00 453 453,00 © g5
14 |Rodameio de madeira L=10cm m | 548,00| 678| 371544 55Y
Sub-total —— 11.778,03 258
12.0 PINTURA $<o
12.1 Paredes internas g $ e
12.1.1 Pintura acrilica ¢/ massa corrida m? 638,78 6,19 3.954,05 5% o
12.1.2 Pintura PVA m? 77.30 6,86 530,28 2cw
12.2 Paredes externas T g T§
12.1 Pintura acrilica s/ massa carrida | m* | 60818] 6,19 375225 a2 8
12.3 Tetos ' = g\
12.3.1 Pintura_PVA c/ massa corrida [ m* | 73268] 6.86] 502618 EZ°
12.4 Outros 8383
12.4.1 Pinlura esmalte em portas em madeira m? 257,60 8,80 2.266,88 T§58Yg
12.4.2 Tratamento em verniz em rodameio de madeira m? 54,80 2,48 135,90 253 o
12.4.3 Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro m? 170,50 15,32 2.612,06 L‘ﬂ é':) § 8
Sub-total 18.277,61
13.0 INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS “
13.1 INSTALACOES ELETRICAS Q‘\
13.1.1 Haste para aterramento <
Haste de ago galvanizade recoberta com 200 129,84 \
micras de cobre de diamelro nominal de 5/8" com 3
13.1.1.1 e e un 3,00 43,28
comprimento
13.1.1.2 Caixa de inspecao tipo solo em PVC, com tampa un 1,00 41,04 41,04
de ferro de 30cm
13.1.1.3 Conector em bronze para conecgao de dois cabos un 3,00 18,22 57,66
com a hasle, )
Sub-total 228,54 £
<
13.1.2 Cordoalha de cobre nu ‘E'
13.1.2.1 Cordoalha de cobre nu S0mm2. m 15,00 48,97 734,55 £
13.1.2.2 Cordoalha de cobre nu 35mm2. m 8,00 40,58 324,64 8
Sub-total ) 1.059,18 2
-
o
13.1.3 Quadros de Forga 0§
Quadro de moedigae complelo com g g
TC(transformador de corrente) para medigdo em S <o
13.1.3.1 baixa tenséo, compativel [ un 1,002.237,65 223765 S8 5
com disjuntor trifasico geral de entrada de 500A, NS ﬁg
padrdo da concessionaria local. 288%
(Quadre de comando de sobrepor completo com g% ;E: °
13.1.3.2 2.‘?22;4..9 Hnc0) eom. 8 b:;’;me"m s caoje g‘: un 1,00| 697,24 897,24 £3 ;é
fases e o neutro e 1''x3/16" para prolecao. 8 B g
; -
— N o
Pagina 5 W ©
f3
1%
2
8
5
£
3
3
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas _
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM C R EA A M
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Conselho Regional de Engenharia e
‘Agronomia do Amazonas

Impresso em: 09/11/2017, as 22:57.



Péagina 8/44

&

2z }_‘ \
ESTADO DO AMAZONAS -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI CARAUARI

Quadro de comando de embutir complete com

porta e frinco, com 4 barramenlos de cobre de B
13.1.33 142"x1/8" para as [un 2,00 64540 1.290.80

fases e o neutro e 1/2"'x1/16" para protegdo.

Quadro de comando de embutir completo com

porta e trinco, com 4 barramenlos de cobre de
13.1.34 5/8"x1/8" para as | un 1,00 588,92 588,92

fases e o neutro e 1/2"x1/18" para protegao.

Quadro  de comando de embulir complels com I
porta e lrinco, com 4 barramentos de cobre de

Certiddo n° 922902/2015, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

13.1.3.5 314"x1/8" para as|un 1.00( 588,82 588,92
fases e o neulro e 5/8"x1/18" para protegéo,

13.1.3.6 Quadro de comando de embutir completo com un 1,00| 551,24
porta e trinco 551,24

Subtotal ) 5.954,77

13.1.4 Centro_de distribuigao de iluminagao e tomadas B < -
Quadro de distribuigdo de embutir, 24 mddulos o 8
(2x12) completo com barramentos 150A, placa de q2 S

13.1.4.1 montagem, un 2,00 593,90 1.187,80 =] ps!
porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para 235
fixagdo de acessorios. S o

Quadro de distribuigdo de embulir, 70 mddulos
(2x35) complelo com barramenios 150A, placa de
13.142 montagam, un 100 331,33 331,338
porta Interna e perfis verlicais com trilhos DIN para
fixacdo de acessorios.

Quadro de distribuicdo de embutir, 56 moédulos
(2x28) completo com barramentos 225A, placa de
montagem,

¢

A\
%

porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para 288.44
fixagdo de acessorios. Ref. Comercial: CEMAR
13.1.4.3 (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalents. un 1,00| 288.44
Subtotal 1.807,57 g
<
13.1.5 Eletrodutos e Acessorios 2
131.51 Fletroduto metalico flexivel, @3/4" m 160,00 16,39 2.622,40 ;
13.1.5.2 Eletroduto PVC flexivel carrugado reforgado, @3/4" m 1.250,00 7.4 8.925,00 g
13.1.53 Eletroduto PVC flexivel carrugado reforcado, @1" m 200,00 9,33 1.866,00 8
13.1.5.4 Eletrodulo de Ago Galvanizado, tipe pesado,| un 25,00 14,22 355 50 N
antradas lisas, @ 3/4"x 3,00 m " =
13.1.6.5 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade| m 30,00 6,74 0 g.
corrugado, @1 1/2" 202,20 RS
o [
13.1.5.6 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade| m §5,00 8,77 482 35 S5 :2
corrugado, @2" 1 SNE
13.1.5.7 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade| m 60,00 11,46 687 60 § ~ @é’
corrugado, @3" B (I ' z & %g
13.1.5.8 Eletroduta de Pead-Polietileno de alta densidade| m 60,00 17,28 SS9 w5
a 1.036,80 5oL
cormugado, @4 £33 0o
13.1.5.9 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade| m 200,00 22,20 4.440.00 8 § B
corrugado, @5" J ' ' Ob
———— —— e —_———— = EE=— \ g’
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e g E
£ c o
13.1.5.10 Curva 90° de PVC, série reforgada, & 3/4" un 180,00 1.62 291,60 %5 ©
13.1.5.11 Abragadeira de ago galvanizado, @ 3/4", tipo| un 800,00 0,84 ' SRNo
“Copo” 572,00 OEgE
13.1.5.12 Abragadeira de ago galvanizado, @ 1", lipo "cope” | un 120,00 0,58 115,20 o < aE)
o
Subtatal 21.696,65 0% 5
BES
13.1.6 Cabos e Fios{condutores) - = EQ
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em T %29
PVC/70°C, camada de prote¢do em PVC, nao o9 g
propagador de chamas, classe de tensdo 750V, o TN
encordoamento classe 5, flexivel, com as a o ©
13.1.6.1 seguintes se¢gdes nominais: ) - ! g s T
13.1.6.1.1 #2,5mm2 m 7.200,00 262 18.864,00 S ER
13.1.6.1.2 #4mm2 m 750,00 3,79 2.842,50 Q€ w
13.1.6.1.3 #6mm2 , m 300,00 5,08 1.527,00 T3 e
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em Q L)
PVC/70°C, camada de protegdo em PVC, nio S ul O
propagador de chamas, classe de tensdo 1 kV, £ O
encordoamento classe 5, flexivel, com as 3 °5 ~
13.1.6.2 seguintes segdes nominais: L ) _ ] (SR S N
13.1.6.2.1 #Bmm?2 m 40000/ 5,09 2.036,00 © 533
131.6.2.2 #10mm2 m 100,00 7.73 773,00 2 28S
13.1.6.2.3 #16mm2 m 500,00 8,88 4.440,00 wxrsao
13.1.6.24 #25mm2 m 25,00 12,76 319,00
13.1.6.2.5 #35mm2 m 125,00 21,38 2.672,50 "\“
13.1.6.26 #50mm2 m 130,00 23,41 3.043.30 Q
Cabo tripolar, condutor de cobre, isclagdo em <
PVCI/70°C, nao propagador de chama, classe de
13.1.6.3 tensio, ./
encordoamento classe 5, flexivel, com as i
sequintes segdes nominais:
13.1.6.3.1 3x1.5mm2 m 50.00 4.75 237.50
13.1.6.3.2 3x2,5mm2 = m 60,00 6,72 403,20
Subtotal { 37.158,00
%]
13.1.7 Caixas de Passagem %
13.1.7.1 Condulete metélico, entradas lisas, tipo T, @3/4" un 8,00 34,52 276,16 hi
131.7.2 Condulete metalico, entradas lisas, tipo C, ©3/4". un 12,00 26,47 317,64 ‘E'
43173 |Condulete metalico. entradas lisas, lipo E @3/4". | un 1400| 2608 36512 £
13.1.7.4 Condulete metalico, entradas lisas, lipo X, @3/4", un 3,00 35.56 106,68 8
13.1.7.5 Condulele metalico, entradas lisas, lipo LR, @3/4". un 5,00 7,29 36,45 g
13.1.7.6 Tampa para condulele metdlico com entrada para| un 8,00 1,52 g
tomada 2P+T 12,16 o &
13.1.7.7 Tampa cega para condulete metalico. un 14.00 1,52 21,28 g 83
13.1.7.8 Tampa para condulete metalico com fure un 20,00 3,15 68,00 g 5 <o
13.1.7.9 Caixa de passagem em PVC, série refor¢ada, 4x2" un 300,00 1,29 387,00 g 1§ £
13.1.7.10 Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4" un 150,00 3.45 517.50 S~ g8
13.1.7.1 Caixa de passagem metalica, quadrads, 20x20"| un 3,00 18,36 55.08 o8 E‘E
com tampa 5 oo
13.1,7.12 Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com| un 8,00 18,01 T5oL
tampa 144 08 £0 09
L 8 T
£ 5
[
e — —— EJ)
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13.1.7.13 Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com| un 8,00 5475 85
tampa 438,00 c NS
- C 2
Subtotal - ] ] 2.746,15 C; g E
c o
13.1.8 Chaves com Fusiveis 0T 5
I —_— =11= T @
13.1.8.1 Base-fusivel completa (com tampa, anel de| un 4,00 11,34 g = I
prategdo e parafuso de ajuste), fusiveis diazed de 45 36 v o §
L 10A, £S5
13.1.8.2 Base-fusivel  completa (com tampa, anel de| un 1,00 10,26 = od
protegio e paraluso de ajuste), fusiveis diazed de 10,26 2 <5
BA. s Qo
(13.1.8. 3 Relé térmico de sobrecarga 1.8A a 2,5A un | 1,00 82,34 82,34 'g 2 =
13184 Cantalor de poléncia, bobina 110V/60Hz un 300| 22410 572.30 o f_—° I%
131.85 Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequéncia tanal | un 1,00 61,10 5110 o) S E
diferente do alarme contra mcéndio, AR 028
Controle do reservatdrio superior, camposto por % w ©
13.1.86 chave .nuyel tipo boia, com haste mével e contatos an 1,00| 25980 259,80 = % @ ~
reversiveis =] oo
(NA NF). 8w S
Controle do reservalério inferior, composto por © 5 ‘—g S
chave nivel lipo boia, com hasle movel & conlalos >0 d
13.1.87 reiaraliais un 1.00| 18537 18537 ok % S
(NA.NF).
Alarme de extravasamento do reservalario inferior, ‘-\“
13.1.88 ::noc_r’cg;:sto por chave nivel tipo bdia, com hasl: Un 1,00 54,66 64,66 @
contatos reversiveis (NANF). <
131,89 Comutador com retengd@o, ¢ 22mm, cor preta, 3| un 1,00 18,28 \V
posi ¢oes (zero cenfral), com blocos de contalo 18,28 :
- 2NA+2ZNF. :
Comutador com retengdo, ®22mm, cor preta, 2
121.8.10 posi cBes. com blocos de contato 2NA+2NF un 1,00 17,93 17'01“
Sinalizador lumincso, redondo, aro frontal pretonas
13.1.8.11 cor vermelha (vm) com lampada neon/220V,| un 3,00 28,20 87,60 "
soquete BA9S s
13.1.8.12 Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas | un 2,00 29,20 S
cor ambar (am) com lampada neon/110V, soguste 58,40 3
BASS 5
Subtotal 1.562,42 €
(8]
[0}
13.1.9 Disjuntores N
13.1.9.1 Mini-Disjuntor monopalar, tipo 58x1, curva C, 20A | un 51.00 7,47 380,97 | oS
13.1.9.2 Mini-Disjuntor monopolar, lipo 58x1, curva C, 25A un 2,00 7.47 14,84 0w B a
13.1.8.3 Mini-Disjuntor_bipalar, tipo 5§Sx1, curva C, 20A un 1,00 35,56 35,56 § ~23
13.1.94 Mini-Disjunter_bipalar, tipo §8x1, curva C, 25A un 27,00 4,16 112,32 S =
13.1.9.5 Mini-Disjuntor_tripolar, tipo 58x1, curva C, 15A un 1.00 45,68 45,68 QN ‘g o
113.1.9.6 Mini-Disjuntor tripolar, tipo 6Sx1, curva C, 80A un 1,00 63 00 63,00 S g gg
113.1.9.7 Mini-Disjuntor_tripolar, lipo 58x2, curva C, 32A un | 2,00 45,68 91,36 N EE
13.1.9.8 Mini-Disjuntor tripolar, tipa 5Sx2, curva C, 50A _|_un 1,00 45,68 45,68 S S 25
13.1.9.9 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, lcu = 65| un 2,00 57,50 B840
KA220V 14500 2 5%
13.1.9.10 D|5]unlor tripolar, 3VF23-13, IN= SOA Jocu = 65 kA220V un 1,00 57,50 i 57,50 ) 6 _‘g
ﬁ ———— br( o
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13.1.8.11 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, lcu = 65| un 200| 188,12
= kA/220V 378,24
13.1.9.12 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, icu = 65| un 200{ 189,12
KAS220V ) 378.24
13.1.9.13 Disjuntor tripelar tipo LFC3M450, IN= 350A, lcu =| un 1,00(1.299,26
65 kA/220V, tensdo nominal maxima 240V 1.289,26
Madulo Diferencial Residual (DDR) de alta
13.1.8.14 sensibilidade, bipalar, 25A cam corrente nominal | un 70,00 108,50 7.585,00
rasidual de 30mA.
Mdduio Diferencial Residual (DDR) de aita
sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal
13.1.8.15 rasidual de| un 1,00 178,74 178,74
30mA.
Dispositivo de Protegdo contra Surtos (DPS),
monopolar, tens3o nominal maxima 275 VCA,
13.1.9.16 cofanis s surto| YN 400! 23270 930,80
maxima 40kA
Subtotal 11.722,28
13.1.10 lluminagdo e Tomadas
13.1.10.1 Luminarias
Luminaria de sobrepor completa com 2 |lampadas | un
13.1.10.1.1 fluorescentes tubulares de 32W com reator 116,00 71,10 8.247 60
eletranico duplo
Luminéria de sobrepor completa com 2 ldampadas | Un
13.1.10.1.2 fluorescenles tubulares de 16W com reator 19,00 71,20 1.352,80
eletronico duplo
13.1.10.1.3 Arandela completa com uma |ampada| un
incandescente de 80W comandada por dimmer. 12,00 1,03 12,36
13.1.10.1.4 Arandela completa com uma lampada fluorescente | un
| compacta de 20W. 18,00 3,09 55,62
Projetor completo com uma |ampada a vapar| un
metalico de 2500, ignitor e reator eletronico de alta
13.1.10.1.5 freqléncia, 2,00 31,74 63,48
alto fator de poténcia e baixa taxa de distorgao
(. harménica (FP > 0,92 e THD < 10%).
Projetor complelo com uma |&@mpada a vapor| un
melalico de 150W, ignitor e reator elelrénica de alla
13.1.10.1.6 freqiéncia. 4,00 24,82 99.28
alto fator de poténcia e baixa taxa de distorgdo
harménica (FP > 0,82 e THD < 10%).
Lumindria de embutir em piso completa com uma| un
lampada a vapor matalico da 70W, grau de protegao
P 65
(protegdo hermética contra poeira e protegén contra 5,00 71,16 355,80
jatos d’agua), com ignitar e reator eieirénico de alla
frequéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de
13.1.10.1.7 distorgdo harmonica (FP > 0,92 8 THD < 10%).
Subtotal 10.186,94
13.1.10.2  |Interruptores
13.1.1.10.2.1 |Interruptor simples para montagem em paineis, [ un 1,00 9,98 gag
BAJ250V !
e —— —_ ___ _____ __ _ ____ __ _ ____
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13.1.1.10,2.2 | Interruptor simples, 10A, 260V un 49,00 9,98 489,02 0 O @
13,1.1.10.2.3 | Interruptor 2 secdes. 10A por segéo, 250V un 2,00 13.16 26,32 5 2
13.1.1.10.2.4 | Interruptor 3 secdes, 10A por secéo, 250V un 500| 17,42 87,10 O <E( IS
13.1.1.10.2.5 |Interruptor paralelo {three way) 1 se¢ao, 10A por| un 2,00 11,74 23 48 e )
_____ segao, 250V RSN o S 5
13.1.1.10.2.6 | Interruptor paralelo (three way) 2 segdes, 10A por| un 18,00 15,58 280,44 T g
y segdo, 250V dagd SER
13.1.1.10,2.7 |Interruptor paralelo (three way) 3 seg¢Ges, 10A por| un 2,00 20,62 41,24 2 e N}
segdo, 250V ? o S
$3,.1.1.10.2.8 {Suporle de intesiruplor simples pare duld em ago | wn 1,00 4,21 421 = AN
pefrfil revestido com pintura em epoxi a po. : o Sl
13.1.1.10.2.9 | Variador de Iluminosidade rotativo (dimmer)| un 6,00 73,54 441,24 © o o
~|220Vvf300W com espelho. | e TR 8
13.1.1.10.2.10 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | un 49,00 | 1.75 8575 s =
13.1.1.10.2.11 | Espelho  4x2" com entrada para interruptor de 2| un 20,00 1,80 36.00 S 538
saedes. ' o5
13.1.1.10.2.12 | Espelha  4x2" com entrada para intemruptor de 3| un 5,00 1.80 *8 lﬁ O
b 9,00 S
secdes o
13.1.1.10.2,13 | Espelho 4x4" com enlrada para dois médulos de| un 1,00 3,08 308 5 © ~
i interruptores de 3 segdes, i 8Sw 3 S
Subtotal 1.536,86 TEES
_
L o>od
m O ESH
13.1.10.3 Tomadas weeso
13.1.10.3.1 Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor| un 14,00 9,28 129,92
B preta. R '“
Suporte de tomadas para duto em ago perfil 21.91 @‘\
13.1.10.2.2 reveslido com pintura em epoxi a p&, com entr‘ada e 7.00 313 <
para duas
tomadas quadradas 2P+T. \V
13.1.103.3 Tomada unijversal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor| un 191,00 6,75 1.289,25 i
preta. — s
13.1.10.34 Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor| wun 8,00 9,57 76,56
preta,
13.1.10.3.5 Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. un | 183,00 1,75 334,20
13.1.10.3.6 Espelho_com fure. un | 2800 175 49,00 0
Subtotal 1.900,89 %
= 3
13.10.1.4 Fixadores == = ‘E'
13.10.1.4.1 Chubadores 3/8"CBA = un 64,00 2,59 165,76 ko)
13.10.1.4.2 Parafuso e bucha $6 un | 1.200,00 0,14 168,00 S
13.10.1.43 Suspensado_simples para tirante 1/4" un 32,00 0,60 19,20 )
13.10.1.4.4 Suspensao para lumindria un 32,00 2,85 91,20 ~
13.10.1.4.5 | Porca sextavada e arrusla lisa 1/4" un 300,00 0,04 12.00 - &
13.10.1.46 Verqalndo rosca total 1/4" m 120,00 0.03 3.60 v ko
Subtotal 459,76 An&8
— I - S8E
— . (]
13.2 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA g ‘: § 2
13.2.1 Equipamentos Passivos S’é‘ 5—%
13.2.1.1 Palch Panel 18" - 24 portas, Categoria 3 un 400| 463,12 1.852,48 g S E @
13.21.2 Bloco 110 pararack 19" 100 pares 175" dealtura _jun | 1,00} 26568 265,68 g 588
13.2.1.3 'Guia de Cabos Frontal. fechado un 6,00 14.04 84,24 £° % %
13.21.4 Guia de Cabos Traseiro un 6,00 12,96 77,76 o O 5=
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24E
= )
Trava Path Panel un 6,00 4.32 25,92 g § ©
Guia de Cabos Vertical, fechado un 2,00| 156.60 313.20 o © 3
Guia_de Cabos Superior, fechado un 1,00 68,90 68,90 o <E( =
Cabos em par trangados e N o
Cabo par trangado nédo blindado (UTP)-4 pares 24 |m 890,00 2,06 1.833,40 0T 5
AWG, 100 Ohms - Categoria 6 Tsg
Cabo telefénico intemo CI-50, 20 pares m 8,00 582 46,56 5 EQ
3 2 0oQq
Cabos de Conexao SR
Cabos de conexoes ~ Patch Cord ultra flexivel com | un 41,00 18,03 739,23 e % 2
RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros o <Y
Cabos de conexdes — Palch Card ulltra flexival com | un 48,00 18,03 865,44 £ o
RJ 45 em 1 ponta - 1,60 metros Sg®
13.2.33 Cabos de conexées — Patch Cord (Azul) ultra|un 35,00 22,82 798,70 § 3 o
flexivel com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros cES
13234 Cabos de conexties — Patch cord 110 / RJ-45 1 par | un 15,00 14,04 210,60 o %’, b=
-1,50m 250
13.24 Tomadas GEJ o
13.2.41 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 un 41,00 21,80 885,60 >5° &
13.2.4.2 Coneclor_de TV Tipo F (Coaxial) un 200|216 432 SRR
13.25 Caixas e acessdrios TS5 c_g S
13.2.51 Caondulete  metdlico, lipo C, para cletrodute de|un 2,00 3,20 7,80 L>0d
ponta lisa, @ 3/4" HFES
13.25.2 Caixa subterranea em  alvenaria, tipo [ un 1,00 15680 158,60
| R1,80x35x50cm, com tampao em ferro fundido | = - "\“
Caixa de subrepor em ago estampado com pintura | un 172,80 Q
gletrostética & base de epoxi, na cor cinza, com <
13253 fundo de madsira de lei envernizada, porta com 200] 8640
trinco e fechadura, 80X80X20cm \V
13254 Tampa para condulete melalico com espago para 2 | un 1,00 1,18 1,18
) madulos RJ-45
13.255 Espelho para caixa 4x2" com espago para 2|un 13,00 2,67 34,71
modulos RJ-45
13256 Tampa para condulete metdlico com espago uma | uUn 1,00 1,62 1,62
tomada lipo F ﬁ
13.2.5.7 Espelho para caixa 4x2" com espago uma tomada |un 1,00 2,16 2,16 e
tipo F (Cabo coaxial de TV) 3
13.258 Caixa - 4x2" - aco estampado e esmaltado un 14,00 0,66 924 £
13.2.6 Eletrodutos e Acessérios 2
13.2.6.1 Eletrodutos metdlicos ultra-flexiveis aspirade: 3
13.2.6.2.1 21" m 1.00| 2376 23,76 2
13.26.2.2 o 3/4" m 70.00 19,63 1.374,10 3
13.26.2 Eletroduto de ago galvanizado a quente, tipo|m 10,00 34,56 34560 o R a
- pesado 2 3/4" . 5'“?3
13.263 Eletrodule  de ago galvanizedo 2 quente, tipo|m 45,00 34,56 1.555,20 S5 e
pesado, rosquedvel @ 3/4" SNE o
13.2.6.4 Elelroduto_de PEAD flexivel corrugado @ 4" m 10,00 43,20 432.00 SN 63
13.26.5 Abracadeira de aco galvanizado a quente, tipo "D", un 75,00 0,43 32,25 < R gE
para eletrodutos @ 3/4" - o a o2
13.2.6.6 Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, |un 76,00 1,47 110,25 § g ° “3
217/4"X2" 8 Bl
13.26.7 Bucha S/8 B un 75,00 0.26 19,50 G *‘g
{ [
— e — o =
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13.26.8 Parafuso, rosca soberba, cabega sextavada, [un 75,00 0,33 24,75
= 1/4"x2", aco galvanizado

12.2.6.8 Porca sextavada, ago galvanizado a quente, @1/4" |un 75,00 0,12]| 9,00
i3.2.6.10 Arruela lisa, ago galvanizado & quente, @1/4" un 100,00 0,06 5,00
Subtotal 12.390,55
13.2.7 Eletrocalhas, Perfilados e Acessorios

Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em ago|un
13271 galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 12,00 31,32 375,84

100x50x3000mm
13.2.7.2 Curva Horizontal 90°, lisa, com lampa, 100x50mm un 6,00 810 48,60
13.2.7.3 Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm | un 1,00 10,58 10,58
13.2.7.4 Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm lun 2,00 10,58 21,16
13.2.7.5 Saida Vertical pf eletrodulos, @3/4" un 15,00 1,08 16,20
13.2.7.6 Tarminal de fechamento, 100x50mm un 4,00 11,88 47 .52
13.2.7.7 Juncgdo Simples, 50mm un 40,00 17.59 703,60
13.2.7.8 Mao Francesa, 38x38x210 mm un 20,00 3,56 71,20
13.2.7.9 Parafuso cabeca lenlilha, com fenda, @1/4" un 25,00 0,60 15,00
1327.10 Parafusa cabeca lenlilha, autolravante, @1/4" un 160,00 0.75 120,00
13.2.7.11 Suspensao omega, 100x50mm un 3,00 2,16 6,48
13.2.7.12 Porca losangular com mola, &1/4" un 25.00 0.45 11.25
13.2.7.13 Vergalhdao rosca lotal (lirante),em ago galvanizado [ un 3,00 10,80 32.40

a quente, @1/4"x3000mm r
13.2.7.14 Arruela lisa, em ago galvanizado a quente, @1/4" un 300,00 0,10 30.00
13.2.7.15 Box reto 3/4" em aluminio un 15,00 1,94 29,10
13.2.8 Dutos de passagem e Acessdrios ) ) 0,60
13.2.8.1 Perfil base sem tampa em ac¢o 129 x 44 x 2000mm | un 10.00 38,80 366.00

') ’
13.2.82 Divisor “L" 2000mm. (*) un 10,00 19,44 194,40
13.2.8.3 Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*) |un 20,00 12,96 259,20
13.2.84 Derivagéo "L" (%) un 2,00 21,60 43,20
13285  |Fixacabo(®) un 40,00 2,16 86,40
13.2.86 Terminal (*) un 4.00 1,62 6.48
13.2.8.7 Suporte de lomada tipo RJ, 2 furos, bege un 7.00 15,12 105,84
Subtotal 2.622,45
13.2.9 Teste de desempenho dos pontos légicos (voz e

dados)
13.2.8.1 Pontos logicos. categoria 6 un 41.00 14.04 575,64
Subtotal 575,64
4.0 INSTALAGOES HIDRAULICA N ] o
141 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO
14.1.1 Tubo PVC soldavel, diametra 25mm m 172,00 11,77 2.024,44
14.1.2 Tubo PVC soldavel, diametro 32mm m 169,00 16,76 2.832.44
1413 Tubo PVC soldavel, diamstro 50mm m 66,00 23,54 1.553,64
14.1.4 Tubo PVC soldavel. diametro 60mm m 39.00 3512 1.369.68
1415 Tuba PVC soldavel, diameatro 85mm m 87.00 56,89| 494943
14.1.6 Adaptador PVC soldavel curto com bolsa & rasca, | un 125,00 60,23 7.528,75

diametro 25x3/4"
1417 Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, | un 30,00 5,07 152,10

diametro 32x1"
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1418 Adaptador PVYC soldavel curto com bolsa e rosca, | un 30,00 9.21 276,30
didmetro 50x1.1/2"
14.1.9 Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, | un 11,00 33.42 367,62
diamelro 85x3"
14.1.10 Adaplador  PVC soldavel com flanges livres, | un 1,00 9,27 9,27
= diamelro 25x3/4"
14.1.11 Adaptador PVC soldavel com flanges livres,| un 1,00 11,46 11,46
diamelro 32x1"
14.1.12 Adaptador PVC soldavel com flanges livies, | un 5,00 13,21 66,05
) didmetro 50x1.1/2”
14.1.13 Adaptader PVC soldavel com flanges livres, | un 1,00 157,24 157,24
e diametro 85x3"
14.1.14 Bucha de redugdo, PVC soldavel, diametro| un 13,00 3,52 4576
N 32x25mm
14.1.15 Bucha de redugdo, PVC soldaval, diametro! un 4,00 B,1G 2464
50x25mm
14.1.16 Bucha de redugao, PVC soldavel, didmetro| un 2,00 6,90 13,80
50x32mm
14117 Bucha de redugdo, PVC soldavel, diametro| un 5,00 8,44 4220
60x25mm 7
14.1.18 Bucha de redugdo, PVC soldavel, diamelro{ un | 11,00 837| 103,07
60x32mm
14.1.19 Bucha de redugas, PVC soldavel, diamelro! un 12,00 11,91 142,92
B80x50mm
14.1.20 Bucha de radugdo, PVC soldavel, diamelra| un 6,00 18,20 115,20
B5xE0mm
14.1.21 Joglho 90° PVC soldavel, diametro 25mm un | 91,00 4,16 378.56
14.1.22 Joglho 90° PVC soldavel, didmetro 32mm un 28,00 4,75 133,00
14.1.23 Joalho 80° PVC soldavel, diametro 50mm un 20,00 7,62 152,40
14.1.24 Joelho 80° PVC soldavel, diametro 60mm | un 10,00 17,23 172,30
14.1.25 Joelho 80° PVC soldavel, didmetro 85mm un 4.00 47 .60 _150.40
14.1.26 Joelho 45° PVC soldavel, diamelro 25mm un 5,00 4,16 20 80 |
14.1.27 Joelho 45° PVC soldavel, diamelro 32mm un 3,00 5,54 16,62
14.1.28 Joelho 45° PVC soldavel, diamelro 50mm un 2,00 8,41 16,82
14,1.29 Joelho  S0° PVC soldavel com bucha de |atdo,| un 12,00 574 58,88
diametro 25x3/4"
14.1.30 Joalho de redugdo 90° PVC soldave| com buchade! un 684,00 525 336,00
latdo, didmetro 25x1/2"
14.1.31 Joelho de redug@o 90° PVC soldavel, didmetro| un 13,00 6,69 86,97
32x25mm
14.1.32 Luva de PVC soldavel diametro 25mm un 12.00 2,66 31.92
14.1.33 Luva de PVC soldavel didmeltro 32mm un 12.00 3,64 43,68
14.1.24 Luva dc PVC scldavcl diametro 50mm “un 7.00 594 41,58
14.1.35 Luva de PVC soldavel didmetre 60mm un 3,00 12,95 38,85
14.1.36 Luva de PVC soldavel diametro 86mm un 7.00 38.60 270,20
141,37 Luva de redugdo de PVC soldavel com rosca| un 8,00 5,96 47,68
diametro 25x1/2"
14.1.38 Té de 90° PVC soldavel, didmetro 25mm un | 17,00 6,72 114,24
14.1.39 | Té de S0° PVC soidavel, diametro 32mm un 13,00 8,31 08,03
14.1.40 [Té de 90° PVC soldavel, diametro 50mm un 17,00 15,87 269,79
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14.1.41 Té de 90° PVC soldavel. diametro 60mm un 8,00 33,63 269,04 %5 -
14.1.42 Té de 80° PVC soldavel, diametro 85mm un 6.00 69,10 414,60 58z
14.1.43 Té de redugdc PVC soldavel com rosca central, | un 13,00 10,42 135,46 O g E
diametro 25x1/2" i = <3
14.1.44 Té de redugdo PVC soldavel com rosca central | un 4,00 829 33,16 -8 -
didmetro 32x3/4" S =9
14.1.45 Té de redugdo PVC soldavel, didmelro 32x25mm un 26,00 717 186,42 g = I
14.1.46 Té de reducao PVC soldavel, didmetro 50x25mm un 3,00 11.22 33,66 Q0 ) N
14.1.47 Té de reducao PVC soldavel, diametro EOx25mm un 2,00 9,07 18,14 3 o 8
14.1.45 [ Te de redugdo PVC soldavel, diamelro 85x80mm url 14,60 10,15 142,10 ; 2:’ AN
14.1.49 | Unido de PVC soldavel diametro 25mm un 2,00 6,48 12,86 o o
14.1.50 Unido de PVC soldavel diametro 32mm un 2,00 10.35 20,70 s @ <
14.1.51 Unido de PVC soldavel diametro 50mm un 4,00 21,00 84.00 IS 'g
14.1.52 Unido_de PVC soldavel didmetro 85mm un 2,00| 170,34 340,68 388
14 1.53 Plugue de PVC com rosca didmetro 1/2" un 74,00 3,07 227,18 g S E
14.1.54 Plugue de PVC com rosca didmetro 3/4" “un | 17,00| 325 5625 223
14.1.55 Plugue de PVC com rosca diametro 1.1/4" un 23,00 4,89 112,47 QC) w ©
Subtotal 26.410,55 = % ] ~
14.2 TUBULAGOES E CONEXOES DE FERRO 3= o g
GALVANIZADO S&Z8a
1421 Tubo FG roscavel, diametro 3/4" m 1800| 2163 389,34 ©>39
14.2.2 Tubo FG roscavel, didmetro 1" m 24,00| 65,50 1.332,00 a8 & §
14.2.3 Tubo FG roscavel, didmetro 1.1/2" m 36.00 78,19 2.814,84
14.2.4 Tubo FG roscavel, diametro 3" m 12,00| 129,25 1.551,00
14.2.5 Bucha de reducdo, FG roscavel, diametro 1"x3/4" un 2.00 9,25 18,50 Qf\“
14,26 Joelho 90° FG roscavel, diametro 3/4" un 4,00 16,00 64,00 <
14.2.7 Joeiho S0° G roscavel, didmetro 1.1/2" un 4.C0 3220/ 128,80
1428 Joelho 90° FG rascavel, diametro 1" un 15,00 17,52 262,80 \V
14.2.9 Joelho 90° FG roscavel, diametro 3" un 8,00 73,72 589,76
14.2.10 Luva FG, F/F roscavel, diametra 1" un 1,00 10,71 10,71
14.2,11 Luva FG, F/F roscavel, diametro 1.1/2" un 1,00 19,29 19.29
14,212 Te S0° FG roscavel, diametro 1,1/2" un 1.00 37.02 37,02
14.2.13 | Te 90° FG roscavel, diametro 1 un 2,00 21,51 43,02
14.2.14 Te 45° FG roscavel, diametro 1" . un 1.00 29,02 28,02 @
142,15 Unido FG roscavel MF, diametro 1" un 4.00| 3117 124,68 S
14.2.16 Unido FG roscavel MF, diametro 1.1/2" un 2.00 59,97 119.94 o
14.2.17 Niple FG roscavel diametro 1" un 2,00 10,04 20,08 ‘E’
Subtotal 7.554,80 g
o
o
143 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS o
-
o
14.3.1 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com m 15,50 28,83 446 87 o R g
anel de borracha, @100mm 4 335
1432 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com m 12760 5980 7.604,96 8E<e
anel de borracha, @150mm S8 5
g ~ @ o
14.3.3 Tubo de PVC esgoto. tipo Vinilfort ou equivalente, | m 18,00 36,86 663.48 o § g%
ponta e bolsa com junta elastica integrada, cS E @
@150mm < § % g
3 5%
Y O ‘z
N, g
e ——— S —— —____________________ T =
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£45
14.3.4 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort au equivalente, | m 28,70 4585 1.315,90 2 Cwm
ponta e bolsa com junta elaslica integrada, o c 2
@200mm OFE
1435 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, [m 34,90 80,01 2.792 35 = o ®
ponta e bolsa com junta elaslica integrada, o T
@250mm K g S
= N
14.3.6 Tube de PVC esgolo, lipo Vinilforl ou equivalente, | m 13,00| 120,64 1.568,32 ©2 oQq
ponta e bolsa com junta eldstica integrada, 268
2300mm o <c:n N
1437 Curva 87°30' de PVC ssgolo Série R, com anel de | un 11,00 80,76 888,36 247
borracha, @150mm g © €
1438 Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de | un 1,00 4323 4323 5% o
borracha, @100mm SEs
14.3.9 Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel | un 2,00 5577 111,54 =
de barracha, @150mm 22 8
14.3.10 Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel | un 2,00 70,24 140,48 5 w
de borracha, @150mm EZ© L
14.3.11 Luva de PVC esgolo, série R, com anel de|un 200 21,07 4214 3 =283
borracha, @100mm 3 < 88
14.3.12 Luva de PVC esgolo, série R, com anel ds!un 5,00 75,09 375,45 253 Q
borracha, B150mm HFES
143,13 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, | un 1,00 23,70 23,70
|- com junta eldstica integrada, @100mm ‘\“
143,14 Luva de PVC esgolo, tipo Vinilfort ou equivalente, | un 1,00 50,40 50,40 /
com junta elastica integrada, @150mm . - | - = e
14.3.15 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, | un 300| 9122 273,66 \
L com junia elaslica integrads, @2C0mm ;
14.3,16 Luva de PVC esgolo, tipo Vinilfort ou equivalente, | un 2,00 82,09 164,18
~ com junta elastica integrada, @250mm
14.3.17 Luva de PVC esgoto, lipo Vinilfort ou equivalente, | un 1.00| 293,54 293,54
com junta elaslica integrada, @300mm
14.3.18 Té de inspecdo de PVC esgolo, série R, com anel | un 11,001 125,12 1.376,32
de borracha, @150x1C0mm @
14.3.19 Té de inspegao de PVC esgoto, série R, com anel | un 1,00 52,82 52,82 §
. de borracha, @100x75Smm 3
Subtotal - = [ e £
1S
144 ACESSORIOS 8
N~
14.1.1 Ralo hemisférico {formalo abacaxi) de ferra fundido, [ un 11,00 31,47 346,17 ™ §
@150mm CR
14.1.2 Ralo hemisférico (formate abacaxi) de ferro fundido, | un 1,00 52,99 52,99 8 P % g
@100mm S885
14.1.3 Caixa de inspecdo em alvenaria com fundo em | un 9,00 B262 743,58 8~ § S
concreto, 60xG0cm com tampa ) : . 28 2%
1414 Tampa de concreto B0x60cm para caixa de| un 9,00| 225,54 2.029,86 ode 0
inspecao i 3 S “3
1415 Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concrato, | un 5,00 54,75 273,75 § 5__% B
40x40cm @] ‘g
14.1.8 Grelha de ferro fundido 40x40cm, lipo leve, para| un 5,00 27.48 137,40 e
caixa de ralo ] g
- \¢ )
pra— = , N 5
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14.1.7 Caixa de brita 40x40cm un 2,00 54,75 109.50 g S ©
1418 Poco de vista em alvenarna com fundo em| un 1,00 373.82 373,82 SR
concreto, 110x110em O <E( I=
14.1.9 Tampa de cancrato @60cm para pogo de visila un 1,00 18,60 18,60 2 o @
14.1.10 Chapa de ago galvanizado aparafusavel, 15x15cm, | un 5,00 25,38 126,90 o©%° 5
para inspegao em alvenaria 2eZ
14.1.11 Calha de piso em PVC DN 130, com grelha m 8,00 8.80 70,40 5 EA
14.1.12 Calha de cobertura em PVC DN 130 m 2,00 6,58 13.16 % 2 S
Subtotal 4.295,13 22
——— —— 2 <g
GO,
15.0 EQUIPAMENTOS £ 8 =
15.1.1 Canjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/f4 cv, | un 2,00 51579 1.031,58 $ 3o
Hman=15mca, Q=Sm%h, 280 Volts, trifésica o S £
15.1.2 Automatico de boia nivel maximo un 1,00 49,21 19,21 5o
15.1.3 Automatico ds bdia nivel minimo un 2,00 49,21 98,42 GE) o G
Subtotal 1.179,21 55 N
|16.0 INSTALAGAO SANITARIA 8w 8o
161 TUBOS E CONEXOES DE PVC T 5 ‘_g g
16.1.1 Tubo de PVCrigido esgotosérieR 150mm  |m | 20400| 59,76| 1219104 2>o0d
16.1.2 Tubo de PVC rigido esgoto série R 100mm m 108,00 28,83 3.113,64 il s 8
16.1.3 Tubo de PVC rigido esgoto série R 75mm m 120,00 2385 2.838,00
16.1.4 Tubo de PVC rigido esgolo série R 50mm m 210,00 16,56 3.477,60 “
1615 Tubo da PVC rigidn esgolo série R 40mm m 102,00 12,726 1 750,52 Q‘\
16,1.6 Cap de PVC rigido esgolo série R com anel de|un 2,00 14,80 29,860 <
barracha 100mm \
16.1.7 Joelho 45 graus série R 100mm un 11,00 24,99 274,89
16 1.8 Joelho 45 graus séieR75mm _|un 18,00 19,12 344,16
16.1.9 Joelho 45 graus série R 50mm un 13,00 12,52 162.76
16.1.10 Jocthe 45 graus séric R 40mm un 33.C0 9,72 320,76
16.1.11 Joelho 90 graus série R 100mm un 23,00 27,21 625,83
16.1.12 Joelho 90 graus série R 75mm un 7.00 19.42 135,94
16.1.13 Joelho S0 graus série R S0mm B un 80,00 12,94 1.035,20 @
16.1.14 | Joelho 90 graus se_r:g_ggOmm - un 69,00 9,92 684,48 <
16.1.15 Juncéo simples série R 50mm un 6,00 17,59 105,54 o
16.1.16 Jungao simples série R 40mm un 3,00 12,15 36,45 ‘E'
16.1.17 Luva de PVC série R 150mm un 13,00 30,99 402,87 Q
16.1.18 Luva de PVC série R 100mm 5 un 7,00 16,95 118,65 g
16.1.19 Luva de PVC série R 75mm un 8,00 12.15 97,20 )
16.1.20 Luva de PVC série R 50mm un 14,00 9.86 139,44 g
16.1.21 Luva de PVC série R 40mm un 7.00 8,85 61,95 o Y
16.1.22 Redugao excenlrica séire R 75x50nurn urr 9.60 i0.186 G162 CIE 5'
16.1.23 Bucha de redugdo longa série R 50x40mm un 2,00 7.27 14,54 85 <3
16.1.24 Adaptador para saida de vaso sanitario série N|un 23,00 3,50 80,50 &8 E
100mm o o o Q2o
16.1.25 Vedagdo para saida de vaso sanitario série N|un 23,00 20,64 47472 & = 2
100mm tSE £
16.1.26 Adaptador para valvula de pia, lavatono, tanque e |un 17,00 1593 270,81 §3 85
habedouro série N 40x1" | £S¢23
186.1.27 Té série R 100x50mm - un 23.00 18,33 421,59 o &8
16.1.28 Té série R 75x50mm un 21.00 15.08 316,68 = © f.),
_________________ _ S — = (M =
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16.1.29 T série R 100mm un 2.00] 2020 40,40 35
16.1.30 Té série R 75mm un 400 16.05 64.20 )
16.1.31 T& série N 50mm un 50,00| 10,58 529,00 O EE
Sub-total 28.750,58 0o< o
16.2 ACESSORIOS R
16.2.1 Corpo caixa sifonada 250x230x75mm un 4,00 $0,07 360,28 Ssdg
16.2.2 Corpo caixa sifonada 150x185x75mm un 18,00 23,00 414,00 s EA
16.2.3 Corpo_caixa seca 100x100x40mm un 6,00 19.76 118,56 % 2 S
16.2.4 Grelha redanda de aluminio 150mm un 12,00 6,57 85,41 (SR
16.2.5 Grelha redonda de aluminio 100mm un 2.00 7,09 14,18 o< N
1626 Grelha  redonda escamnteavel em ago inox, |un 5001 17,02 85,10 ® -
cromada, com caixilho 150mm Sz
16.2.7 Grelha redonda escamotedavel em ago inox, [un 4,00 8,96 3584 S s o
cramada, com caixilho 100mm _— e £
16.2.8 Calha de piso narmal em PVC, cor branca, DN 130, |un 8,00 18,03 144,24 52
e 250cm x 129mm x 140mm 020
16.2.9 Grelha para calha de piso normal em PVC, cor |un 40,00 24,01 980.40 cwo
b branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm GE’ O (S
16.2.10 Antiespuma 150mm un 100| 1771 17,71 3° .9
16.2.11 Tampa cega redonda de aluminio 260mm ~|un 4,00 20.84 83.36 -8 g g 8
16.2.12 Porta grelha redondo cromado 250mm |un 4,00 234 9,36 8549
16.2.13 | Parta_grelha redondo ¢romado 150mm un 18,00, 188 34,02 % 2e g
16.2.14 Porta arelha redondo cromado 100mm_ un 6.00 1,27 7,62 weeso
16.2.15 Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm un 1.00| 126,78 126,78
16.2.16 Caixa de gordura especial, 350 lilros, 80x80x105 |un 1,00 119,28 119,28 Q‘\“
cm
16.2.17 Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para |un 2,00 24,84 49,68 <
_ |caixas de gordura dupla e especial _ i = \
16.2.18 Terminal de ventilacdo 75mm un 9,00 33.65 302,85 V
16.2.19 Terminal de ventilag&o 50mm un 6,00 16.56 99.36 '
16.2.20 Caixa de inspegdo em alvenaria 60x60cm un 11,00 107,10 1.178,10
16.2.21 Tampa de ferro fundido tipo leve €0x60cm para|un 13,00 2484 322,92
caixa de inspegao
16222  |Caixa deinspe¢ao em alvenaria 80x80cm un 2,00] 231,44 462,88
16.2.23 Poco de visita em alvenaria com fundo “em | un 1,00| 373.82 373.82 @
concreto, 110x110 em - =
16.2.24 Tampa de ferro fundide tipo pesado @60cm para |un 1,00 24,84 24,84 ;,9
pogo de visita ;
Subtotal 5.430,59 g
I 8
17.0 INSTALAGOES DE COMBATE E PREVENCAD A INCENDIO o
171 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS =]
1711 Extintor PQS tipo ABC - 6kg un 8.00| 307,80 2.462,40 o Q %.
17.1.2 Suporte tipo L para extintor un 8,00 2,37 18,96 4 335
17.1.3 Suporte  tipo bandeja para bloco auldnomo de (un 2,00 39,96 79,92 S B Z ‘-E’
emergéncia (2x55wW) U SNE o
17.1.4 Bloco autdnome 2x7W para iluminagde de |un 5,00 41,04 205,20 N ~ 23
- emergéncia nos ambientes o8 g-‘g
17.1.5 Bloco auldnomo 2x7W para saida de emergéncia, |un 38,00 46,44 1.764,72 SS=29
com indicagdo "SAIDA" N 8588
1716 Bloco autdnomo 2x55W para (lumina¢do de|un 2,00| 378,00 766,00 5723
emergéncia no patio © 5=
‘ g
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17.1.7 Sinalizador fotoluminescente de saida para direita |un 9.00 6,48 58,32 & S ©
17.1.8 Sinalizador fotoluminescenle de saida para|un 8,00 6,48 51,84 5 2
esquerda OEE
17.1.8 Sinalizador {ololurminescente para extinlor 1y 8,00 4.66 38.85 e <3
17.1.10 Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar” un 1,00 4,86 4.86 o '8 5
17.1.11 Sinalizador  fotoluminescente “Proibido produzir | un 1,00 8,10 8,10 T gd
chamas’ ‘ SER
17.1.12 Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de |un 1,00 6,39 6,39 22 §
Incéndio” 0 9o
17.1.33 Sinalicador  fololuminescente "Cuidado, sisco de |un 8,00 6,39 51,12 o< N
choqus elétrico” o Sl
Sub-total 5.506,71 8 Yo
18.0 LOUGAS E METAIS 2 g
181 APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS 3 &8
18.1.1 Lavalorio individual com coluna suspensa, cor un 7,00( 132,59 928,13 T 52
branca 020
18.1.2 Cuba de smbutir oval grande, cor branca un 2,00 42,00 84.00 cuwo
18.1.3 Cuba de embutir redonda pequena, cor branca _jun 2,00 46.51 93.02 GE’ O
1814 RBacia sifonada com abertura fronlal, cor branca un 2.00| 15098 301 96 3 E o :
1815 Bacia_sifonada infantil, cor branca un 12.00| 101,16 1.213,92 S e ] g
18.1.6 Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca un 9,00| 104,00 936,00 8549
18.1.7 Assento para bacia com aberiura frontal, cor branca | un 2,00 13,33 26,66 % 2e g
18.1.8 Assento para bacia infantil, cor branca un 12,00 14,70 176,40 wo'so
18.1.9 Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca {un 9,00 36,39 327.51
18110 Cuba para pia de ago inox, 625x505x300mm, | un 2.00( 15589 311,78 ‘\“
acabamento allo brilho Q
18.1.11 Cuba para pia de ago inox, 560x340x140mm, | un 8,00 101,06 808,48 <
acabamenlo polido \
18.1.12 Cuba para pia de ago inox, 400x340x170mm, |un 4,00| 138,99 555,96
acabamento polido o
18.1.13 Tanque duplo com capacidade de 27+30 lilros, |un 1,00] 18723 187,23
= acabamenlo alto brilho, 1200x550mm
18.1.14 Tormeira de mesa, bica alta un 7.00 35,16 24612
18.1.15 Torneira de parede un 14,00 50,47 706,58
18.1.16 Tormeira de mesa, bica baixa un 5,00 35,16 175,80 @
18.1.17 Torneira_elétrica, 5500W un 300 3846 115,38 5
18.1.18 Torneira de parede, hica mével un 4,00 38 48 153,84 s
18.1.19 Torneira_de mesa, bica movel un 7,00 62,76 438,32 ;
18.1.20 Torneira para uso geral un 6,00 25,38 152,28 5]
18.1.21 | Torneira para jardim/mangueira un 11,00 20,82 229,02 §
18.1.22 Torneira de boia, diametro 25mm un 1.00 3,99 3,99 o
181.23 Registro de pressdo com canopla p/ chuveiro, |un 19,00 35,64 677,16 5
diametro 2/4" oS
18.1.24 Registro_de gavela bruto, diametro 3/4" un __5.00 25,62 127,80 S % d
18.1.25 Registre _de gavela bruto, didmetro 1" un 8,00 31,42 251,36 85<3
18.1.26 Registro_de gaveta bruto, diametro 1.1/2" un 6,00 5224 313,44 SNEE
18.1.27 Registro de gaveta bruto, didmetre 3" un 500| 220,85 1.104,25 NS § s
18.1.28 Registro_de gaveta com canopla, diametro 3/4" un 39,00 45,83 1.787,37 o 3 s IE
16.1.28 Regislro de gavela com canopia, diamelio 1" un 10,00; 52,36 523,60 cSEG
18.1.20 Registro de gaveta com canopla, didametro 1.1/2" un 12,00 84,52 1.014,24 © g‘ L8
18.1.31 Ligacdo flexivel metalica para lavatario de 1/2" un 11,00 15,82 174,02 £° % 3
18.1.32 Ligacdo flexivel metalica para pia de 3/4" un 7,00 16,69 116,83 © 5 g
g
——— Y
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18.1.33 Ducha elétrica com desviador, 5500W, car branca |un 12,001 76,02 912,24 3 g o
18.1.34 Ducha higiénica un 4.00 75,51 302.04 5 2
18.1.35 Ducha elélrica 4000W com desviador un 4,00] 81,00 324,00 o <E( IS
i8.1.36 Chuveiro_eletrico, 5560V, acabamenio cromado un 500 124,26 621,30 e o
18.1.37 Valvula de descarga duplo acionamento p/ vaso |un 23,00 116,64 268272 o '8 5
sanitério de 1.1/2" = T g
18.1.38 | Caixa d'agua pré-fabricada capacidade 15000 itros | un 1,00 3.999,80 3.999,80 SER
18.1.38 Tubo de descarga VDE, série normal, diametro 38 [un 23,00 12,52 287,96 % e N
mm [CENCe
8.1.40 Viivula de pé com crivo, 1.1/2" un 1.00{ 52,04 52,04 N
18.1.41 Valvula de retencéo com portinhola de bronze, 1" un 1,00 50,53 50,53 D o
18.1.42 Caixa_em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD un 9,00| 3294 296,46 g $ <
18.1.43 | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas un 1,00| 54378 543,78 € ¢
18.1.44 Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve un 9,00 48,92 440,28 3 f_—u z%
18.1.45 Tampa_de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve un 2,00 24,84 49,68 G s 2
18.1.48 Bracadeira meialica tipo ormega, diametic 25 mm un 6,00 0,18 1,08 o 20
18.1.47 Bragadeira melalica tipo omega, diametro 32 mm | un 13,00 0,22 2.86 suw©
18.1.48 Bragadeira melalica tipo dmeoga, didamstro 40 mm un 13,00 0,45 5,85 IS % < ~
18.1.48 Bragadeira melalica tipo 6mega, diametro 50 mm un 20,00 0,54 10,80 3= o g
18.1.50 Bragadeira metdlica tipo 6mega, didmetro 85 mm un 8,00 1.16 9.28 3 g B
18.1.51 Porta-sabonete liquido de parede un_ 32,00 18,77 536,64 @ -% g d
18.1.52 Porla papel-oalha de parede un 30,00 16,03 480,90 »OES
18.1.53 Porla papel higiénico em louca de embutir un 23,00 37,60 864,80 weso
18.1.54 Sabaneteira em louga de embutir un 17,00 32,15 546,55
Subtotal 27.284,84 B
19.0 INSTALAGOES MECANICAS E DE UTILIDADES Q
191 AR CONDICIONADO CENTRAL <
19.1.1 ACESSORIOS \V
19.1.1.1 Gaiola anli-futo em ago para aparelho|un 1,00| 426,60 426,60 :
condicionader de janela 30 kBTU/h
18.1.1.2 Gaiola anll-furtc em aco para aparelho|un 1,00 302,40 302,40
= condicionador de janela 21 kBTU/h
191.1.3 Gaiola anti-furto em ago para aparelho|un 1,00 248,40 248,40
o condicionador de janela 10 kBTU/h
Subtotal 977,40 3
[=}
19.2 VENTILAGAC MECANICA 3
18.2.1 REDE DE DUTQS £
19.211 Duto para exausido de ar o 195 cm chapa|kg 8,00 34,56 276,48 ‘g
galvanizada ( 4 kg/m2) °
18.2.1.2 Dulo para exaustdo de ar @ 40 cm chapa |kg 186,00 58,32 933,12 ~
. galvanizada ( 4 kg/m2) ] 3
19.2.1.3 Boca de ar tipo saida para descarga horizontal com | un 1,00 33,48 33,48 o =
filtro em tel2 @ 40 cm = 83
19.2.1.4 Conexdo tipo curva @ 19,5 cm un 2,00 6,15 12,30 S B fé ‘-E’
18.2.1.5 Conexdo tipo curva @ 40 cm un 2,00 11,76 23,52 SNE o
19216 Conex@o alargadora de segao (expansao @ 19,5/ @ |un 1,00 12,96 12,96 SN 63
t8EE
19.2.2 EQUIPAMENTOS AUXILIARES = g
18.2.21 Coifa industiial simples de exaustao tipo "itha" 60 x |un 1,00 182,00 162,00 23 o
90 com descarga centrada circular ® 18,5 cm 8 @ E
19.2.3 ACESSORIOS — 6%
[
=...i x - ._ - — \; S
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19.2.3.1 " | Apoio simples ("bergo”) para tubulagao horizontal | Un 3,00 0,64 1,92
) de exausldo @ 40 cm

19.2.3.2 Apoio simples (“bergo”) para tubulagdo horizontal [un 3,00 0,64 1,92
de exaustdo ¢ 18,5 cm

19.2.3.3 Apoio simples ("bergo”) para tubulagao vertical de [un 2,00 0,64 1,28
exaustao o 40 cm

19.2.3.4 Abracadeira simples para duto de exaust@o e 40 em m 3,00 0,64 1,92

Subtotal | - 7 ] - 1.460,90

19.3 GAS COMBUSTIVEL

19.31 TUBULACOES DE AGO CARBONO E CONEXOES DE FERRO MALEAVEL

19.3.1.1 Tubo de ago sem costura SCH-40 ASTM A-108, [m 18,00 55,29 985,22
diametro 3/4" i

19312 Tubo de ago sem costura SCH-40 ASTM A-106, |m 18,00 43,76 787,68
didmetro 1/2" no 4

19.3.1.3 Té de reducao NPT classe 300, roscavel, didmetro | un 2,00 19,46 38,92
34 x172"

19.3.1.4 Luva de redugao FG NPT classe 300, roscavel, |un 3,00 6,84 20,52
didmetro 3/4"x1/2"

19.3.1.5 Luva de redug@o FG NPT classe 300, roscavel [un 3,00 582 17,46
diametro 1/2"x1/4" x|

19216 [ Niple NPT classe 300, diamealro 3/4" un 8,00 65,50 52,00

19.3.1.7 Niple NPT classe 300, diametro 1/2" un 2,00 5,53 11,06

19.3.1.8 Meia luva com assente para solda NPT classe 300, |un 2,00 6,20 12,40
diamelro 3/4" PP L

18.3.1.9 Uni&o NPT classe 300, diametro 3/4" un 3.00 19,06 57,18

19.3.1.10 Cotovelo FG NPT classe 300, diametro 3/4" un 3,00 11,46 34,38

19.2.1.11 Cotovelo FG NPT classe 300, didmetro 1/2" un 5,00 9,96 49,80

19.3.1.12 Valvula esfera NPT classe 300, diamelro 3/4" un 4,00 57,04 228,16

19.3.1.13 Tampdo NPT classe 300, diametro 3/4" un 1,00 4,60 4,60

18.3.1.14 Tampdo NPT classe 300, diametro 1/4" un 2,00 3,16 6,32

19.3.2 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 0,00

19.321 Pig lail flexivel de borracha para botijdo P45 un 2,00 34,56 69, 12

19.3.2.2 Regulador de 1° estagio, NPT, com mandémetro, | un 1,00 77,74 77,74
diametro 1/2"

19323 Regulador de 2° eslagie, baixa pressao, NPT com |un 2,00 91,80 183,60
registro

19.324 Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" un 2,00 13,564 27.08

19.3.2.5 Manémelro com caixa em ago carbono, 0-300 psi, |un 1,00 118,80 118,80
MPT entrada 1/4"

19.3.26 Bragadeira melalica tipo 6mega para tubo diametro | un 6,00 367 22,02
314"

Subtotal o 2.814.0§

20.0 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

201 Captores

20.1.1 Para-raios, lipo Franklin pS 1,00][ 2.435,09 243509

20.1.2 Cordoalha de cobre nu, &mpera dura, 35mm?* m_ 800,00 16,94 10.164.00

20.1.3 Barra de ago galvanizado, @10mm x 6,00m 2] 12,00 27,72 332,64

202 Conectaores e Terminais !

2021 Conecter de brenze fosforoso, haste de S/8"/cabo | pg 2,00 318 6,88
de 50 mm*
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI CARAUARI
o .-
s
2022 Caneclor de bronze,"split bolt" para cordoalha de | pg 40,00 6,14 24560 [2 S
35 mm? 533
20.2.3 Caneclor _de furo vertical. @10mmicabo de 35 mm® | pg 76,00 3,39 257.64 o <E( IS
20.24 Ciips de ago galvanizado & fogo, @10mm PG 130,00 2,02 262,60 e o o
203 Cabos de Descida T %5
2031 Barra de ago galvanizado, 210mm x 6,00m pc 34,00 27,72 942,48 8 K] 5‘
204 Eletrodos de Terra 2 EN
20.4.1 Barra de ago galvanizado, £210mm x 6,00m PG 43,00 27,72 1.191,96 i) 2 S
20.4.2 Haste de aco reveslida de camada de cobre, |pg 2,00 18,80 | 37,80 o2 2
200microns. Nno minimo, 25/8" x 3,00m ) S:’ S
20.4.3 Cordoalha de cobre nu, 50 mm? m 75,00 22,82 1.711.50 @ o
205 Caixa de inspegdo g G E
20,561 Caixa de inspegao, PVC de 12", com tampa de ago | pg 2,00| 144,07 288,14 S T o
galvanizado conforma detalhe no projeto ) e £
Subtotal 17.876,41 g2
2238
21.0 SERVIGOS DIVERSOS suw©
21.1 Bancadas e balcdes em granito Cinza Andorinha m* 43,50| 255,23 11.102.51 g I -
21.2 Lavatorios em granito Cinza Andorinha m? 10,50 275,23 2.889.92 8w S g
213 Armarios e escaninhos em granito Cinza Andorinha | m? 53,00 275,23 14.587,19 5 c ay
(A-01 a0 A-09) 0839
21.4 Prateleiras em granito Cinza Andorinha m? 3570| 27523 8.825,71 D OES
215 Rodaman em granito h=10cm Cinza Andorinha m 65,80 6893 3 AR77 59 wae'so
216 Acabamento de bordas em bancadas e balcdes de |m 99,50 19,44 1.934,28
Cinza Andorinha %‘\“
21.7 Acabamento de armarios e escaninhos de Cinza|m 130,80 19,44 2.54275
Andorinha <
21.8 Acabamento de pralaleiras de Cinza Andorinha m 90,40 19,44 1.757,38 \V
21.9 Acabamento de lavatérios Cinza Andorinha m 19,20 19,44 373,25 .
21.10 Barras de prolecdo ¢=300cm h=45cm un 200| 22520 450,40
21.11 Guarda-corpos metalico castelo d'agua h=120cm m 10,80( 107,68 1A73. 74
21.12 Escadas metdlicas do castelo d'dgua com protegdo | m 11,79 161,50 1.804.09
21.13 Plataforma melalica de transicdo das escadas do |un 1,00 229868 229,68
castelo d'dgua
21.14 Bancos retfrateis para PNE cj 2,001 24948 498,96 ﬁ
21.15 Barras S0cm para PNE un 8,00 83,45 667.60 o
21.16 Barras 45 cm para PNE cj 2,00 41,79 83,58 3
21.17 Bancos de concreto da administracdo m 285| 14135 402,85 £
21.18 Bancos de concreto do patio m 9.20| 141,35 1.300,42 €
21.18 Mastros para bandeiras un 3,00 566,78 1.700,34 °
3.2 Quadio nsgic urn 200, 41402 828,06 ~
21.21 Alcapan de acesso a calxa dagua un 1,00] 6752 67,52 3
Sub-total 58.197,78 o 4 a
22.0 SERVICOS FINAIS 285
221 Limpeza final da cbra [m* [1211.92] 1.37 1.660,33 S5
Sub-total 1.660,33 NG o
' Custo fotal| 1.450.166,11 S5£2
- SSEAS - - == TR EE
e
28% 5o
[SIR7}
g
L ________________________ — =
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CRECHE/PRE — ESCOLA 002/ 7889 - PAC 2

RUA TRAVESSA lll, BAIRRO EDUARDO BRAGA, CARAUARI-AM
VALOR: RS 1.449.786,58

ITEM | DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. |QUANT. | P. UNIT. | VALOR (RS)
(RS)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 Barracdo para escritorio de obra m? 25,41 125,42 3.186,92
1.2 Placa de obra em chapa zincada, conforme m* 3,00 180,74 482,22
L modelo do Governo Federal :
1.3 Locagdo da obra m* 1.211,82 3,49 4.229,60
Sub-total 7.898,74
2.0 FUNDAGOES E ESTRUTURAS:
FUNDAGOES
2.1 Fundagdes - Sapatas =
21.1 Concreto m3 54,00 | 560,05 30.242,70
2:1.2 Aco kg 760,00 6,76 5.137,60
213 Escavagao m3 170,00 13,63 2.317,10
2.2 Fundagdo Castelo d'dgua - Estacas
221 Concreto m3 6,16 560,05 3.449,91
222 Aco kg 286,00 6,76 2.000,86
223 Escavagao m3 88,00 13,63 1.199,44
Sub-total 44.347,71
3.0 SUPERESTRUTURA -
3.1 Pilares
311 Formas m? 631,70 26,40 16.676,88
312 Armadura kg 3.917,10 6,76 26.479,60
3.1.3 Concreto 25 Mpa m* 36.00| 560.05 20,161.80
3.2 Vigas
3.2 Formas m* 1.803,20 26,40 47.604,48
3.22 Armadura kg 65.098,63 6,76 41.226,74
3.23 Concreto 25 Mpa m? 112,67 | 560,05 63.100,83
3.3 Lajes
331 Lzjes Pré Fabricadas: fornecimento, montageme | m? 1.035,00 77,96 B0.766,56
gscoramenio
3.3.2 Armadura Complementar kg 3.423,00 6.76 23.1359,48
333 Concreto 25 Mpa m? 47.80| 560,05 26.826,40
3.4 Caixas d'agua
3.4.1 Formas m? 370,90 26,40 9.791,76
3.42 Armadura kg 6.724,20 6,76 45.455,59
3.4.3 Concreto 25 Mpa m® 35,90 560,05 20.105,80
Sub-total . 421.335,91
4.0 PAREDES E DIVISORIAS
4.1 ALVENARIA E DIVISORIAS
411 Marcacdo 1° fiada alvenaria de bloco ceramico m 608,15 8,20 4.986,83
4.1.2 Levante de alvenaria de bloco cerdmico m* 1.534,66 37,88 58.102,23
4.1.3 Aperto_de alvenaria de bloco ceramico m 850,00 6,48 4.212,00 |
4.1.4 Alvenaria de slementos vazados de concreto m 27,15 81,06 2,200,78
(coboqos) _ -
e — — -
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ESTADO DO AMAZONAS |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI CARAUARI
245
415 Divisérias em madeira com laminado com portas m? 4589 116,57 5.361,05 & S ©
de BOx210cm Sm2
416 Divisdrias em granito m? 52.74| 236,06 12.449,80 O E E
4.1.7 Vergas conlinuas no perimelro das edificagbes i 22500 14,35 3.271,80 e <3
4.1.8 Vergas e conlravergas embutidas nas paredes m 253,40 12,45 3.154.83 o -8 "
Sub-total 93.739,33 g 8
5 Ed
5.0 ESQUADRIAS 2949
5.1 Porta de Madeira oo
5.1.1 PM-2 - porta comum 80 x 210 cm un 14,00| 219,43 3.072,02 o 2N
512 PM-3 - porta com barra de protecao 80 x 210cm | _un 4,00 193,81 775,24 ® -
513 PM-04a - porta comum p/ divisdrias de granito 80 un 1400 112,64 1.576,96 g G E
x 180 cm c =
514 PM-04b - poria comum p/ divisorias de aranila 60 un 6,00 52 59 315,54 3 f_-u z%
x 60 cm e guiches 53
515 PM-6 - porta comum 60 x 210 cm un 4.00 213,80 855,20 e} 2 o
516 PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm un 18,00| 165,45 2.978.10 guwo
51.7 PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm un 6.00| 629,95 3.779,70 EZ®
Sub-total 13.352,76 3—-od
- e o8 T<Q
- c g d
5.2 Portas de Ferro 023 b
521 Portas metdlica 80x80cm veneziana (Castelo un 200| 331,47 662,94 17 Qe >
5.3 Janelas de Ferro
5.3.1 EF-10 pivotante 120 x 30 cm un 6,00| 14852 891,12 j\“
. 0.2 CF-11 pivotante 180 x 30 cm un 1500] 22278 2.341,70 Q
533 EF-12 pivotante 90 x 30 cm un 2.00] 111.40 232 80 e
534 EF-13 pivotante 210 x 30 cm un 10,00| 259,92 2.599.20 \V
535  |EF-14 pivotante 210 x60cm B un | 8,00| 51986 4,158,88 :
5386 EF-15 pivetante 240 x 30 cm un 200! 29708| = 59412
537 EF-16 pivotante 300 x 20 ¢cm un 2,00| 37208 744,16
53.8 EF-17 basculanie 50 x 50 cm un 14,00 67,50 250,60
539 EF-18 corredica 120 x 60 cm un 1.00 139,45 139,45
5.3.10 EF-19 corredica 150 x 120 cm un 1,00| 34865 348,65
5.3.11 ~ |EF-20 corrediga 120x90cm un 200| 20917 418,34 3
§3.12 | EF-21 corrediga 180 x 80 cm lun 1,00 313 78 313,76 S
5313 EF-22 corrediga 240 x 80 cm un 1,00| 418386 418,36 3
5314 | EF-23 corredica 240 x 120 cm | un 2.00| 557.82 7.115,64 £
15.3.15 EF-24 corrediga 300 x 120 cm un 2.00| 897.27 1.394,54 £
53.16 EF-25" corrediga 460 x 150 cm (especifica p/ un 2,00| 2.437,50 4.875,00 8
regides de clima frio) g
5.3.17 EF-26 corredica 270 x 160 cm un 5,00 836,73 4.183,65 S
5.3.18 EF-27 corrediga 360 x 160 cm un 4,00 1.115,66 4.462,64 o R S
5.3.19 EF-28 corrediga 200 x 105 cm un 1,00| 406,73 406,73 4 335
5.3.20 Telas em nylon m? 10,26 28,80 285,49 Sk <o
5.3.21 Veneziana metalica circular com diamétro de 120 un 9,00| 275,40 2.478,60 2 x§ §
cm (Castelo D'agua) q ~ 23
5.4 Grades e portoes ) o3 E-E
5.41 Portdes 90X110cm (cobogos) un 5,00 341,62 1.708,10 o 952
542 Partdes 90X200cm {(coboqds) un 1,00 414,97 414,97 g s “E
54.3 Grades e portées h=210cm m? 12,60 223,84 2.820,38 S @
Sub-total 39.959,82| ©C 55
Ny (=)
— e e L et 2 e e —— 4 “’I\ g
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245
35
6.0 VIDROS 533
6.1 PVG - Portas de vidro lemperado -160x210cm g 13,80] 235,00 3.243,00 OFE
6.2 Vidro laminado de fechamento - parie superior m? 13,80 256,61 3.541,22 e @
_______ dos fundos do pétio central e=10mm ° -8 5
63 Espelhos 4mm m? 7.00] 103.95 727,65 2eZ
Sub-total 7.511,87 £ Ed
- e L oq
D < o
7.0 COBERTURA 22
7.1 Estrutura em madeira para cobertura m? 127178 70,25 B89.342 55 o< S
7.2 Telhas ceramicas m* 1264,78 61,48 77.758,67 c 9,
7.3 Telhas de vidro m? 7.00| 46,11 322.77 E8c
7.4 Cumeeiras/Espigoes m 154,99 15,10 2,340,356 SEe)
7.5 Calha melalica m 2,50 39.94 99,85 | SEs
76 Rufos de concreln m 107.00 5464 | 5 846 48 o gt
Sub-total | 17571057 2<c8
SOUEN = — =t LS g uw
8.0 IMPERMEABILIZACAQO g g° ™
81 Impermeabilizacdo das vigas baldrame m? 755,00 4,74 3.578,70 3® S N
8.2 Impermeabilizagio de calhas (piso) e 77,00  1924| 1.48B1,48 ©583
8.3 Impermeabilizagdo do castelo dagua m? 10500 17,41 1.628,05 2>o0d
8.4 Impermeabilizagdo de calhas (telhado) com m? 221,45 58,81 13.023,47 il s 3
manta asfaltica
Sub-total 12.911,70 Q‘\“
8.0 REVESTIMENTO = e
9.1 Revestimento Interno \V
9.1.1 Paredes :
9.1.1.1 Embago m? 958,21 17,29 16.584,74
91.1.2 Reboco m* | 808,07 13,87 11.221,80
9113 Ceramica 20x20 m 959 21 48,32| 46.349,03
9.1.1.4 Rejuntamenio de cerdmica 20x20 m’ 9858.2 4,53 | 4.345.22
9.1.2 Tetos "
9.1.2.1 Reboco [ m* [72474 [1470 10.653,68 he
Sub-total 89.154,47 L
<
<
8.2 Revestimento Externo S
9.2.1 Paredes e fachadas S
9211 Chapisco externo m? | 1.036,82 3,97 4.116,18 p
8.21.2 Embogo m? 460,27 17,29 7.958,07 ~
8.2.1.3 Reboco m* 576.55 13,87 7.996,75 - &
9214 Ceramica 10x10 m* 460,27 26,36 12.132.72 R
9215 Rejuntamento de ceramica 10x10 m? 460,27 4.53 2.085,02 9n28
Sub-total 34.288,73 N 2 S E
: gt
= -0
10.0 PAVIMENTAGAO SoL3
10.1 Camada impermeabilizadora da concrelo m? 1.707.0 31,83 51.333,81 % S E 5
10.2 Regularizacio de piso m® | 1.304,10| 14,09 18.374,77 8585
10.2 | Bloco de concreto intertravado m? 224,00 63,35 14.190,40 £°¢3
10.4 Ceramica m? 36,00 43,16 1.553.76 o ££
10.5 _|Rsjuntamentc de cerémica m? 36,00 | 453  163,08; ./, >
— W =
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_ 24
(106 Cimento desempenado m | _47000] 28,72] 13.488.40 2 S
10.7 Granilina m? 885.00| 51,30 45.40050] S @
10.8 Calha_de concrelo com graihas m 77.00]  30.94] 238938 ©F
 Sub-total 148.897,10 g o
- ] ©
B = i o o
|11.0 SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS ) = LR
(11,1 Soleiras em granito e=15cm m 32,80 55 1.7S0.55 | 7 5
1.2 Rodapé em ceramica o 648,00 8.98 5.819,04 25
11.3 Rejuntamento de rodapés de ceramica m 100,00 4,53 453,00 -
11. Rodameio de madeira L=10cm m 548,00 6,78 3.715,44 $ <
Sub-totai 11.778,03 B o
£ g
12.0 PINTURA 2 g__z
121 Paredes internas 9o
12.1.1 Pintura_acrilica o/ massa corrida m* | 538,78]  619| 395405 25
12.1.2 Pintura PVA m? 77.30 6,86 530,24 I
12,2 Pargdes externas % °
121 Pintura acrilica s/ massa corrida | m" | 60618] 618| 375225 8 s
12.3 Totos © 5
12.3.1 Pintura PVA o/ massa corrida [m* | 73268] 685 502618 79
124 Qutros w
12.4.1 Pintura esmalle em portas em madeira m? 257,60 8,80 2.266,88
12.4.2 Tralamento em verniz em rodameio do madeira m* 54,80 2.48 135,80
12.4.3 Pinlura_esmalle em esquadrias g grades de ferro m? 170,50 15,32 2.612,08 ‘
Sub-total 18.277,57 o
13.0 INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS \
131 INSTALAGOES ELETRICAS '
13.1.1 Haste para aterramento
Haste de ago galvanizado recoberla com 200 129,84
micras de cobre de didmetro nominal de 5/8" com
13111 3 eiroE de| uUn 3,00 43,28
comprimento
13.1.1.2 Caixa de inspegdo tipo solo em PVC, com tampa | un 1,00 41,04 41,04
de ferro de 30cm.
13.1.1.3 Conector em bronze para conecgao de dois cabos | un 3,00 19,22 57,66
com a hasle.
Sub-total 228,54
13.1.2 Cordoalha de cobre nu
13.1.2.1 Cordoalha de cobre ni 50mm2. m 15,00 48,97 734 55 =]
13.1.2.2 Cordoalha de cobre nu 35mm2 m 8,00 40,58 324,64 &
Sub-total 1.059,19 84
N
13.1.3 Quadros de Forga 23
Quadro de  medigdo complelo com o o
TC(transformador de comente) para medicdo em 3 s
13.1.3.1 baixa tenséo, compativel { 1,00 2.237 ; o
com disjuntor trifasico geral de entrada de 500A, M 85 225789 S
padrao da concessiondria local,
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Quadro de comando de sobrepor completo com
s porta e lrinco, com 4 barrameantos de cobre de
13.1.3.2 2"x1/4" para as un 1,00| 697,24 697,24

fases e oneulro e 1"x3/18" para protegao.

Quadro de comando de embutir completo com
porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de
13.1.3.3 1/2"x1/8" para as un 2,00| 64540 1.280,80

fases e oneutro e 1/2"x1/16" para protegéo.

Quadro de comando de embutir completo com - |
porta e lrinco, com 4 barramentos de cobre de
13.1.3.4 518"x1/8" para as un 1,00| 588,92 588,92

fases & o neutro e 1/2"x1/16" para protegéo

Quadro de comando de embutir completo com
porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de

Certiddo n° 922902/2015, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

13135 3/4"x1/8" para as ur 1,001 58892 588,92
fases & o neutro e 5/8'"x1/16" para prola¢&o.
13.1.3.6 Quadro de comando de embulir complelo com un 1.00 561,24 < ~
porta e trinca 551,24 o
Sub-total 5.954,77 g
=Rs
od
13.1.4 Centro de distribuigao de iluminagao e § 2
tomadas

Quadro de dislribuicdo de embutir, 24 médulos
(2x12) completo com barramenlos 150A, placa de
13.1.4.1 montagem, un 2,00| 58

porta interna e perfis verticais com trilhos DIN ' o ks
para fixagdo de acessorios

¢

A\
%

Quadro de distribuigdo de embutir, 70 madulos
(2x35) completo com barramentas 150A, placa de
13.1.42 montagem, un 1,00] 331,33

porta Interna e perfis verticais com trilhos DIN ' =023
para fixagdo de acessaorios

Quadro de distribuicdo de embulir, 56 madulos
(2x28) completo com barramentos 225A, placa de
montagem,

porta interna e perfis verticais com trilhos DIN 288,44
para fixacao de acessorios. Ref, Comercial!

13.1.4.3 CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente. - 1.00| 288,44

Sub-total 1.787,57
(¢
13.1.5 Eletrodutos e Acessérios w o B
13.1.5.1 Eletroduto metalico flexivel, @34 m 160,00 16,39 |  2.622,40 & 5 <
13152 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, m 1.250,00 714 8.925.00 &8
@3/4" . 929, NG
13.1.5.3 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @1" m 200,00 9,33 ~ 1.866,00 3 g :
13.1.5.4 Eletrcduto de Ago Galvanizado, lipo pesado, un 25,00 14,22 355,50 5 S E
entradas lisas., @ 3/4"x 3.00 m * 3 g8
13.1.5.5 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade m 30,00 6,74 202 20 £9¢
{ corrugado, @1 1/2" . I cvee o] g
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13.1.56 Eletroduto de Pead-Polletileno de alta densidade m 55,00 8,77 s ©
corrugado, 22" 482,35 SRNo
13.1.6.7 Eletroduto de Pead-Polielieno de alla densidade | m 60,00| 1146 OEE
corrugado, &3" €87,60 o <5
13.1.5.8 Eletroduto de Pead-Poligtilenc de alta densidade m 60,00 17,28 o 3 7o}
corrugado, @4" 1.036,80 Tag
13.1.5.8 Eletrodulo de Pead-Polielileno de alla densidade m 200,00 22,20 2 g o
corrugado, 25" 4.440,00 k=) g S
13.1,5.10 Curva 90° de PVC, série reforcada, @ 3/4" un 180,00 1.82 281,60 e S Q
13.1.5.11 Abragadeira de ago galvanizado, @ 3/4", tipo un 800,00 0,84 2 <g
"copo” B | i 672,00 £ v,
13.1.5.12 Abracadeira de ago galvanizado, @ 1" tipo'copo"| un | 12000 096 115,20 E8c
Sub-total 21.696,65 g 8o
<
5SS
13.1.6 Cabos ¢ Fios{condutores) ] o O 5
Condutor de cobre unipolar, isolagédo em 250
PVC/70°C, camada de protegao em PVC, nao Q0.
propagador de chamas, classe de tensdo 750V, g kel N~
encordoamento classe 5, flexivel, com as 8w S
13.1.6.1 seguintes se¢des nominais: T 58 S
13.1.6.1.1 #2,5mm2 m 7.200,00 282] 18.854,00 25 § o
131612 |#4mm2 " 75000] _ 3.79| _ 2.842.50 Uesd
13.1.6.1.3 #6mm2 m 300.00 5,09 1.527.00
Condutor de cobre unipolar, isclagao em "\“
PVC/{70°C, camada de protegdoc em PVC, nao Q
propagador de chamas, classe de tensdo 1 kV, <
encordoamento classe 5, flexive!, com as
13.1.6.2 seguintes segdes nominais: \V
13.1.6.2.1 #5mm2 m 400,00 5,09 2.036,00 i
13,1.6.2.2 #10mm2 m 100,00 7,73 773,00
13.1.6.2.3 #16mm?2 m 500,00 888 4.440,00
13.16.2.4 #25mm?2 m 25,00 12,76 319,00
13.1.6.2.5 #35mm2 m ([ 12500 21,38 2.672,50
13.1.6.26 #50mm2 |} 130,00 2341(  3.04330 0
Cabo tripolar, condutor de cobre, isolagdo em ) 2
PVC/70°C, ndo propagador de chama, classe f_:
13.1.6.3 de tensdo, <
encordoamento classe 5, flexivel, com as S
seguinles segdes nominais: |5
(8]
13.1.6.31 3x1,5mm2 m 50,00 475 237,50 2
13.1.6.3.2 3x2.5mm2 m 60,00 6,72 403,20 S
Sub-total 37.158,00 o 235
) . 2.28
i3.1.7 Caixas de Passagem I 5 e
13.1.7.1 Condulete metalico, entradas lisas, lipo T, @3/4". un 8,00 34,52 276,16 § ﬁ ‘g g
13.1.7.2 Condulete melalico, entradas lisas, tipo C, @3/4", un 12,00 26.47 317.64 S§S5¢e38
13.1.7.3 Condulete metdlico, entradas lisas, tipo E, @3/4". un 14.00 26.08 365,12 z & E’ £
13.1.7.4 Condulete_metalico, entradas lisas, tipo X, {33/4", un 3,00 35,56 106,68 g o 25
13.1.7.5 Condulete metalico, entradas lisas. tipo LR, @3/4" | un 5,00 7.29 36,45 2800
13176 Tampa para condulete metalico com entrada para un 8,00 1,52 8 § 8
tomada 2P+T ‘ 128 og
S ————————————— —_—— e —————— 1
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13.1.7.7 Tampa cega para candulete metélico, un 14,00 1,52 21,28 3 S ©
131.7.8 Tampa para condulele metdlico com furo ~un 20,00 345|  69.00 SN©T
13.1.7.9 Caixa de passagem em PVC, série reforgada, un 300,00 1,29 ) O EE
4x2" 387,00 o < GE)
13.1.7.10 Caixa de ferro esmaltada, oclogonal, 4x4" un 150,00 3,45 517,50 < -8 -
13.1.7.11 Caixa de passagem metdlica, quadrada, 20x20" un 3,00 18,36 S =9
com tampa 55,08 @© I= I
13.1.7.12 Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com un 8.00 18,01 RSN
tampa 144,09 8 8 8
13.1.7.13 Caixa de passagem 40x40cm em alvenarna com un | 800 54,75 = oy
tampa : ° 438,00 2 <&
Sub-total 2.746,15 8 Yo
£g
© © o
13.1.8 Chaves com Fusivens e < %
131.81 Base-fusival completa (com tampa, arel de| un 400 11.34 L o5
protegéo e parafuso de ajuste), fusiveis diazed de 45,36 2229
13.1.8.2 Base-fusivel completa (com tampa, anel de| un 1,00 10,26 S < -
prolegdo e parafuso de ajuste), fusiveis diazed de 10,28 3_ o =]
6A O © T
. c oo
13163 Relé W@rmico de sobrecarga 1,8A a 2.5A un 1.00] 8234 82,34 oS54
13.1.8.4 Contalor _de poténcia, bobina 110V/60Hz. un 300 224,10 672,30 7 0CS
13.1.85 Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequéncia tonal | un 1,00 61,10 61.10 wo'so
diferente do alarme conlra incéndio. \
Conlrole do reservatério superior, composto por "\“
chave nivel lipo boia, com haste movel e contatos %
13.1.86 reversiveis un 1,001 259,80 259,80 <
| (NA,NF). \
Confrole  do reservatério inferior, composto por V
chave nivel tipo béia, com haste movel e contatos '
13.1.87 riakatats un 1,00| 185,37 185,37
(NA.NF).
Alarme de sextravasamento do reservatério
inferior, composto por chave nivel tipo boia, com
13.1.8.8 Kaste raval el un 1,00 64,66 64,66 "
conlatos reversiveis (NA NF). 8
13.1.8.9 Comutadar com retengdo, o 22mm, cor preta, 3| un 1,00 18,28 L2
posi ¢des (zero central), com blocos de contato 18,28 3
2NA+2ZNF. B 5
Comutador com retengdo, (22mm, cor preta, 2 <
131840 posigées, com blocos de contala 2NA+2NF un 1,00 17,01 7.0 é
Sinalizador luminoso, redonde, aro frontal N
12.1.8.11 pretonas cor vermelha (vm) com lampada| wun 3,00 29,20 87,60 Q
nean/220V, soquete BA9S | . E S
13.1.8.12 Sinalizador luminoso, redondo, are frontal| un 2,00 29,20 S g9
= = N o
pretonas cor ambar (am) com lampada neon/110V, 58,40 S 2 5 E
soquete BASS § S xg 2
Sub-total 1.562,48 SoL3
TNEF
[13.1.9 Disjuntores == 8985
113.1.9.1 Mini-Disjunter menopelar, lipe 5Sx1, curva C,20A | un 51,00 7,47 380,97 £°¢3
{13.1.8.2 Mini-Disjuntor monopolar, lipo 5Sx1, curva C, 25A | un 2,00 7,47 14,94 Y g g
i — e — E‘J’
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13.1.9.3 [Mini-Disjuntor_bipalar, lipo 5Sx1, curva C, 20A un 1.00] 3556 35.56 36 &
13.1.9.4 Mini-Disjuntar bipalar, tipo 5Sx1, curva C, 25A un 27.00 416 112,32 58z
12.1.9.5 Mini-Disjuntor_tripalar, tipo 5Sx1, curva C, 15A un 1,00 45,68 4568 O g -*g
13.1.9.6 Mimi-Disjuntor_tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A un 1,00 63,00 63,00 e <5
13.1.9.7 Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5S8x2, curva C, 32A un 2,00 45,68 91,36 -8 -
13.1.9.8 Mini-Disjuntor tripolar, tipo 58x2, curva C, 50A un 1,00 45,68 45,68 S < et
13.1.9.8 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, |cu =65 un 2,00 57,50 g = Q
kAS220V 115,00 % S S
13.1.9.10 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, lcu =865 un 1,00 57,50 o 9 S
57,50 o
kA220V o TN
131911 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 1004, lcu = 65 un 200 18912 o’
kAS220V 378,24 SL
13.1.9.12 Disjuntor lripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Jcu =65 un 2,00 189,12 5% o
kA220V 378,24 9 £ g
131813 Disjunter tripelar tipo LFC3MAS0, IN= 350A, leu =| un 1,00 1.298.2¢ 1.269.26 9 '*g
65 kA/220V, tensdo nominal maxima 240V T 250
Maodulo Diferencial Residual (DDR) de alla GE) o G
13.1.9.14 sensibilidade, bipolar, 25A com corrente naminal | un 70,00 108,50 7.595,00 5 N
residual de 30mA. S '8 8
Médulo  Diferencial Residual (DDR) de alta l ©583
sensibilidade, lelrapolar, 25A com  correnle >0 d
13.1.9.15 iz osiaual ga| un 1,00( 178,74 178,74 22cg
30mA.
Disposilivo de Protegdo contra Surtos (DPS), ‘-\“
monopolar, tensdo nominal maxima 275 VCA, @
13.1.2.16 corrents oo surte| 4P 4,00 232,70 930,80 <
maxima 4CkA
Sub-total [ 11.722,20 \V
13.1.10 lluminagé#o e Tomadas
13.1.101 Luminarias
Luminaria de sobrepor completa com 2 |lampadas | Un
13.1.10.1.1 fluarescentes tubulares de 32W com reator 116,00 71,10 8.247 60
elelrdnico duplo s
Lumindria de sobrapor completa com 2 lampadas | Un s
13.1.10.1.2 fluorescentes tubulares de 168W com reator 19,00 71,20 1.352,80 3
eletrénico duplo =
12.1.10.1.3 Arandela completa com wuma lampadal un S
incandescenie de 60W comandada por dimmer. 12,09 1.03 12,36 §
13.1.10.1.4 Arandgla completa com wuma |ampada| un ®
B fluorescente compacta de 20W. 18,00 3.09 5582 S
Projetor completo com uma lampada @ vapar| un ) g
metélico de 250W, ignitor & reator eletronico de RS
13.1.10.1.5 alta frequéncia, 2,00 31,74 63,48 § 5 < 3
alto falor de poténcia e baixa taxa de dislorgdo S& 8 E
- harménica (FP > 0,92 e THD < 10%). - & R
Projelar completo com uma lampada a vapor un o d g 2
metalico de 150W, ignitor e reator eletronico de = g. £ g
13,1.10.1.6 alta freqiéncia, 4,00 24,82 99,28 8§85
alto fator de poténcia e baixa taxa de distargdo 238 ¢ o
L harmonica (FP > 0,92 e THD < 10%). § B¢
°%
e —— =
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Lumindria de embutir em piso completa com uma un [ 85 ©
lampada a vapor metdlico de 70W, grau de SN©T
protegdo IP 65 O € E
{prote¢ao hermética contra posira e protegao o< g
contra jatos d’agua), com Ignitor & reatar eletronico 5,00 71,16 355,80 o
de alta frequéncia, alto falor de poténcia e baixa _8 © )
taxa de distorgéo harmdnica (FP > 0,92 e THD < < g5

13.1.10.1.7 | 10%). 5%

- 5 D) < o
Sub-total ~ 10.186,94 > 53

= ~od
13.1.10.2 Interruptores 2 <5

13.1.1.10.21 |Interruptor simples para montagem am paineis, un 1,00 9,898 9.98 © e o

__|BA250V. IO | 28
13.1.1.10.2.2 |Interruptor simples, 10A, 250V un 49.00 9,98 489,02 3 f_-" ,%

13.1.1 10.2.3 | Interruptor 2 segbes, 10A por se¢do, 250V un 2,00 13,16 26,32 53

13.1.1.10.2.4 |Interruptor 3 se¢des, 10A por secdo, 250V un 5,00 17,42 87.10 o 2 3]

13.1.1.10.2.5 | Interruptor paralelo (three way) 1 segéo, 10A por un 2,00 11,74 cw©O

23,48 [}
= segao, 250V £ O
13.1.1.10.2.6 |Interruptor paralelo (three way) 2 segdes, 10A por | un 18,00 16,58 280.44 3 °5 ~
segao, 250V ) v S &g N
13.1.1.10.2.7 |Interruptor paralelo (three way) 3 se¢des, 10A por un 2,00 20,62 © 5 £ —
secao, 250V 41.24 9 ?)) § =
13.1.1,10.2.8 |Suporte de interruplor simples para duto em ago | wun 1,00 4,21 4.21 il =3
perfil revestido com pintura em epoxi a po e )

13.1.1.10,2.9 | Variador de luminosidade rotalivo (dimmer)| un 6,00 73,54

220V/300W com espelho. 441.24 Q‘\“
13.1.1.10.2.10 |Espelho  4x2" com enfrada para interruptor; un 43,00 1,75 <
L simples. ; 8575

13.1.1.10.2.11 | Espelno 4x2" cam entrada para interruptor de 2| un 20,00 1,80 V

b segoes. - E‘?-OD ;

13.1.1.10.2.12 | Espelho  4x2" com enltrada para interruptor de 3| un 5,00 1,80

segoes. 9,00

13.1.1.10.2.13 | Espelho 4x4" com enlrada para dois mddulos da| un 1,00 3,08 2.08

interruptores de 3 se¢les. { ;

Sub-total 1.536,86 "
[
<

13.1.10.3 Tomadas 2

13.1.10.31 Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, un 14,00 9,28 129,92 <

cor prela. 5
Suporte de tomadas para duto em ago perfil 21,91 S
revestido com pintura em epoxi a pé, com entrada o
13.1.10.3.2 para duas un 7,00 3,13 é
lomadas quadradas 2P+T. S
13.1.103.3 Tamada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor un 191,00 6.75 1.289,25 0 E o
preta. 3 o5

13.1.10.3.4 Tomada universal, circuiar, 3P, 20A/250V, cor url 3,00 9,57 76,56 % E : 2

- preta. SN W o

13.1.10.3.5 Espelho_com entrada para tomada circular 2P+T. un 191,00 1.75 334,25 § Ne3S

13.1.10.3.6 Espelho_com furo. un 28.00 1,75 49,00 <& g

Sub-total 1.900,89 g g2

- T5oL

£S¢s

13.10.1.4 Fixadores § B¢
13.10.1.4.1 Chubadores 3/8'CBA [ un | 64,00 | 2,59 | 165,76 @) ‘g
[
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1310142 |Parafuso_e bucha 56 un_ | 1.200,00 0.14 168,00 35 s
13.10.1.43 | Suspensdo simples para lirante 1/4" un 32,00 0.60 19.20 Sm2
12.10.1.4.4 Suspensao para luminaria un 32,00 2.85 91,20 O g E
13.10.1.4.5 Porca sextavada e arruela lisa 1/4" un 300,60 0,04 12,00 e <o
13.10.1.4.86 Vergalh&o rosca total 1/4" m 120,00 0,03 3,60 o S "
Sub-total 45976 T g
: SER
13.2 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA % 2 S
13.21 | Equipamentos Passivos B L2 Q
- e — = i ()]
13.2.1.1 Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 " [un 400 46312  1.852.48 < S
13.2.1.2 Bloco 110 para rack 18”100 pares 1,75" de allura |un 1,00 265,68 265,68 s %o
13.2.1.3 Guia_de Cabos Frontal, fechado ) un 6,00 14,04 84,24 28°
13.2.1.4 Guia _de Cabos Traseiro un 600 1296 77,76 388
13.2.1.5 Trava Path Panel un 6,00 4,32 25,92 g S e
13216 Guia_de Cabos Vertical, fachado un 2,00 156,80 313,20 025
13.21.7 Guia_de Cabos Superior, fechado un 1,00 68,90 68,90 200
13.22 | Cabos em par trancados g o
13.2.21 Cabo par trangado nao blindado (UTP)-4 pares 24 | m 880,00 2,06 1.833,40 3 E o =
o AWG, 100 Ohms - Categoria 6 S e3g R
13.2.2.2 Cabo_telefénico interno CI-50, 20 pares m 8,00 5,62 46.56 °sS3
13.2.3 _[Cabos de Conexao —IIC 2oy
13.2.31 Cabos de conexdes — Patch Cord ultra flexivel un 41,00 18,03 739,23 weso
com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros
13232 Cabos de conexbes — Paich Cord ultra flexivel | un 4800| 18,03 865,44 B
com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros g
13233 Cabos de conexdes — Patch Cord (Azul) ultra un 35,00 2282 798,70 <
flexivel com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros \
13234 Cabos de conexdes — Palch cord 110/ RJ-45 1 par - un | 15,00( 14,04 © 210,60 j
1.50m
13.2.4 Tomadas
13241 Tamada madular RJ-45 Categoria 6 un 41,00 21,60 885,60 |
13.24.2 Coneclor de TV Tipo F (Coaxial) un 2,00 2,16 4,32
13.2.5 Caixas e acessérios ) ] "
13.2.5.1 Condulete melalico, tipo C, para eletroduto de ponta un 2,00 3,90 7,80 £
lisa, @ 3/4" L
13.2.5.2 Caixa subterranea em alvenaria, tipo un 1,00| 156,60 156,60 3
R1,60x35x50cm, com tampéo em ferro fundido &
Clai:ta t_t:g sgbéopor.d em ago estampado com p;nlu;a un 172,80 §
-~ eletrostatica a base de epoxi, na cor cinza, com fundo
13.2.53 de madeira de lei anvepmizada, porta com trinco & 2,00 86,40 é
fechadura, BOX80X20cm S
13.2.5.4 'l;aJr:gn para condulele metalico com espago para 2 modulos un 1.00 1,18 1,18 9 g a
13265 Espelho para caixa 4x2" Com 65pago para 2 un 1300|267 3471 85 <8
modulos R.-45 SNg5
93256 Tampa para condulele meldico con espago uma | un 1,00 1,62 1,62 NI
tomada tipo F Z SEE
13257 Espelho para caixa 4x2" com espago Uma tomada |un 1,00 2,16 2,16 o=
| |tipoF (Cabo coaxial de TV) = T T | =R
13.2.5.8 Caixa - 4x2" - ago estampado e ¢ esmallado |un | 1400| 0,66 9,24 8 5__% B
13.2.6 ‘Eletrodutos e Acessérios 0B
13.2.6.1 Cletrodutos meidlicos ulra-flexivais aspirado. e
13.26.21 @1 m 1,00 23,76 23,76 =
Q
e — 7
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132622 @ 314" m 70.00 198,63 1.374,10 8s
13.26.2 Eletroduto de ago galvanizado a quente, tipo m 10.00 34,56 345,60 SR ,'8
pesado @ 3/4" O g E
13.26.3 Eletroduto de ago galvanizado a quente, tipo m 45,00 34,56 1.555,20 e <5
pesado, rosqueavel @ 3/4" S 5
13.26.4 Elelrodulo de PEAD flexivel corrugado @ 4" m 10,60 43,20 432,00 3 c
13.26.5 Abragadaira de ago galvanizado a quente, tipo un 75,00 0.43 32,25 SER
"D", para eletrodutos @ 3/4" 4 29
13.26.6 Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, un 75,00 1.47 110,25 o2 2
@14 X2 0 <Y
13267 Bucha S/8 un 7500| 0726 19,50 G o
13.268 Parafuso, rosca soberba, cabega sexlavada, un 75.00 0,33 24,75 E8 <
1/4"x2", aco galvanizado QT o
13.269 :orca sexiavada, ago galvanizado a quente, un 75.00 0,12 9,00 § % %
@114 =
13.26.10 Arruela lisa, aco galvanizado a quente, @1/4" un 100,00 0.06 6,00 *8 ug; 8
Sub-total 12.390,55 Q
» £ 0
5© ~
13.2.7 Eletrocalhas, Perfilados e Acessorios 3 = % N
Elelrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em ago un z £3 =
13.2.7.4 aagvea.mzado a quente, com tampa, chapa #18 12.00 31.32 375,84 L*glj &, % g
100x50x3000mm
132.7.2 Curva Horizontal 90, lisa, com tampa, 100x50mm | un 6.00 8,10 48,60 B
13.2.7.3 Te Vertical de Descida, liso, cam un 1,00 10,58 '
tampa, 100x50mm 10.58 B
13274 | Te Horizontal 90° liso, com tampa. 100x50mm un 2.00 10,58 2116 \
13.27.5 Saida Vertical p/ eletrodutos, @3/4" un 15,00 1,08 16,20 ;
13.276 Terminal de fechamento, 100x50mm un 4,00 11,88 47 52
13.2.7.7 Jungdo Simples, 50mm un 40,00 17,59 703,60
13.2.7.8 Ma&o Francesa, 38x38x210 mm un 20,00 3,56 71,20
13.2.7.9 Parafuso cabeca |entilha, com fenda, @1/4" un 25,00 0,60 15,00
13.2.7.10 Parafuso cabeca |entilha, autotravante, @1/4" un 160,00 0,75 120,00 0
13.2.7.11 Suspensdo dmega. 100x50mm un 3,00 2,16 6.48 £
13.2.7.12 Porca losangular com mola, @1/4" un 25,00 0.45 11.25 2
13.2.7.13 Vergalhdo rosca total (lirante),em ago galvanizado |un 3,00 10,80 | b
a quente, @1/4"x3000mm 82,40 5
13.2.7.14 Arruela lisa, em ago galvanizado a quente, @1/4" [un 300,00 0.10 30,00 s
13.2.7.15 Hox relo 93/4" em aluminio un 15,00 1,94 2910 o
13.2.8 Dutos de passagem e Acessorios 0,00 S
13.2.8.1 Perfil base sem tampa em ago 128 x 44 x un 10,00 38,80 388 00 ™ §
2000mm (*) . 10 % 3
13.2.8.2 Divisor_"L" 2000mm. (*) un 10,00 19,44 184,40 85<8
13.2.8.3 Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. |un 20,00 12,96 Sa8§
. 259,20 NG9
13.2.8.4 Derivagdo "L" (*) un 200| 21,60 4320 SgE%
13285  |Fixa cabo(®) un__ 40,00 2.16 86.40 ESES
13.2.86 Terminal (%) un 4,00 1.62 6,48 £588
13287 Suporte de tomada lipo RJ, 2 furos, bege un 7.00| 1512 105.84 5°2%8
Sub-total - 2.622,45 ©C 55
13.2.9 Teste de desempenho dos pontos légicos (voz g
e dados) =
— — S ©
e e e e %
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13291 [Ponios 16gicos, calegona® [n 4100 14,04 575,64 25
Sub-total 575'54 8 % '8
Y O <E( "E‘
14.0 INSTALAGOES HIDRAULICA 25°
141 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO o Cuw
1411 Tubo PVC soldavel, didmelro 25mm m 172,00 11,77 2.024,44 883
14.1.2 Tubo PVC soldavel. didmetro 32mm m | 169,00 16.76| 283244 3 53
14.1.3 Tubo PVC saldavel. didmetro 50mm m 66,00| 2354| 155364 258
14.1.4 Tubo PVC soldavel. diametro 60mm m 39.00|  3512|  1.36968 N
1415 Tubo PVC =oldavel, didmetro 85mm m 87,00 56 89 4 949 43 3 <o
1416 Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, un 125,00 60,23 7.528‘75 é ®e
didmetro 25x3/4" ' g8 °
14.1.7 Adaptador PVC soldavel curto cam bolsa e rosca, urn 30,00 5,07 152,10 g g S
T S5t
By aptador soldavel curto com bol 2 g
dismatro S0x1.1/2" e s i W aresd % g8
1419 Adaplador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, un 1.00 ; L ©
diametro 85x3" ! e TR % oo
14.1.10 Adaplador PVC soldavel com flanges livres, un 1,00 927 9,27 S g K &
diametro 25x3/4" ' 023
14111 Adaplador PVC soldavel com flanges livres, un 1,00 11,46 11,46 7825
diamelro 32x1" ' we'so
14.1.12 Adaptador PVC soldavel com flanges livres, un 5,00 13,21 66,05
diametro 50x1.1/2" '
14.1.13 Adaptador PVC soldavel com flanges livres, un 1,00 157,24 157,24
diametro 85x3" '
14.1.14 Bucha de redugdo, PVC soldaval, didmotro un 13,00 3,52 4576
32x25mm ‘
14.1.15 Bucha de redu¢do, PVC soldavel, diametro un 4,00 6,16 24,64
50x25mm
14.1.16 Bucha de redugio, PVC soldavel, diamelro un 2,00 6,90 13,80
50x32mm
14117 Bucha de redugdo, PVC soldavel, diamelro un 5,00 8,14 12,20 0
60x25mm £
14.1.18 Bucha de redugdo, PVC soldavel, didmetro un 11,00 9,37 103,07 2
B0x32mm ' 3
14.1.19 Bucha de redugdo, PVC soldaval, didmetro un 12,00 11,91 142,92 5
BOX50mm 8
14.1.20 Bucha de redugdo, PVC soldavel, didmetro un 6,00 19,20 115,20 o
| 85x60mm - : S
14.1.21 Joelho 90° PVC soldavel, diametro 25mm un 91,00 416 378,56 e §
14,122 Joelho S0° PVC soldavel, didmeltra 32mm un 28,00 475 133,00 3 85
14.1.23 Joelho 80° PVC soldave!, diametro 50mm un 20,00 7,62 152.40 SETe
14.1.24 Joelho 90° PVC soldével, diametro 60mm un 10,00 17.23 172,30 § N ‘§ 5
14.1.25 Joelha S0° PVC soldavel, diametro 85mm un 4,00 47,60 190,40 S~ 88
14126 [Joelha 45° PVC soldavel, didmetro 25mm un | 500] 418 20.80 R EE
14.1.27 Joslho 45° PVC soldavel, diamelro 32mm un 3,00 554 16,62 gdcs
14.1.28 Joelho 45° PVC soldavel, diamelro 50mm un 2,00 8.41 16,82 g Seo
14.1.29 Joelho 80° PVC soldavel com bucha de latao, un 12,00 5.74 68,58 § 8%
didmetro 25x3/4" 63
14.1.30 Joelho de redugdo 90° PVC soldavel com bucha un 64,00 5,25 336,00 g
de |atdo, didmetro 25x1/2" g
g
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PRIEY Joeiho de redugao 90° PVC soidavel, diamelro un 1300] 6,69 86.97 35 o
L 32x25mm , STZ
14.1.32 Luva de PVC soldavel diametro 25mm un 12,00 2.66 31,92 OEE
14.1.33 Luva de PVC soldével diamelio 32mim un 12,00 3.64 43,68 2. °
14.1.34 Luva de PVC soldavel diamatro SOmm un 7.00 584 41,58 o 3 7o)
14.1.35 Luva de PVC soldave! didmetro 60mm un 3,00 12,85 38,85 283
14.1.36 Luva de PVC soldavel didmetro 85mm un 7.00| 38,60 270,20 | 7 EX
14.1.37 Luva de reducgdo de PVC soldavel com rosca un 8.00 5,96 47,68 k=) 2 S
diamelro 25x1/2" g % ;¥
14.1.38 T& de 50° PVC soldavel, diamelro 25mm un 17,00 5,72 14,24 <G
14,1.39 Té de 90° PVC soldavel, diametro 32mm un 13,00 8,31 108,03 )
14.1.40 Té de 80° PVC soldavel, diametro 50mm un 17,00 15,87 268,79 £.8°
14.1.41 Té de 80° PVC soldavel, diametro 60mm un 8,00 33,63 268,04 8 _‘E =
14.1.42 Té de 90° PVC soldavel, didmetro BSmm un 6,00 69,10 414,60 $ 3o
14.1.43 Té de redugdo PVC soldavel com rosca cenlral, un 13,00 10,42 135,46 o ) E
digmelio 25x1/2" 5o
14.1.44 Té de redugéio PVC soldavel com rosca central, un 4,00 8,29 33,16 GE) o ©
diametro 32x3/4" 3° 05
14.1.45 Té de redugdo PVC soldavel, diamelro 32x25mm un 26,00 7.17 186.42 S 23 8
14.1.46 Té de redugéo PVC soldavel, diamelro 50x25mm | _un 3000 11,22 33,66 0233
14.1.47 Té de redugdo PVC soldavel, didmelro 60x25mm un 2,00 9,07 18,14 " oL
14.1.48 Té de redugdo PVC soldavel, didmstro B5x60mm un 14.00 10,15 142,10 we>o
14.1.49 Unide de PVC soldavel diamelro 25mm un 2,00 6,48 12,96
14.1.50 Unido de PVC soldavel diamelro 32mm un 2,00 10,35 20,70
14.1.51 Unido de PVC soldaval didmelre 50mm un 4,00 21,00 84,00
14.1.52 Unido de PVC soldave! diamelro 85mm un 200| 170,34 340,68
14.1.53 Plugue de PVC com rosca didametro 1/2" un 74,00 3,07 227,18
14.1.54 Plugue de PVC com rosca didmetro 3/4" un 17,00 3,25 5525
14.1.55 Plugue de PVC com rasca didmetro 1.1/4" un 23,00 4,89 112,47
Sub-total 26.410,55
14.2 TUBULAGOES E CONEXOES DE FERRO
GALVANIZADO
14.2.1 Tubo FG roscavel, diametro 3/4" o m 18,00 21,63 389,34 8
1422 Tubo FG roscavel, didmetro 1" m 2400 5550|  1.332,00 s
14.2.3 Tubo FG roscavel, didmelro 1.1/2" m 36,00 7819 2.814,84 E
14.2.4 Tubo FG roscavel, diamelro 3" m 12,00 129,25 1.551,00 =
14.2.5 Bucha de redugiio, FG roscavel, diametro 1'x3/4" | _un 2,00 9,25 18,50 g
14.26 Joelho 90° FG roscdvel, diametro 3/4" un 4,00 16,00 64,00 5
1427 Joelho 80° FG roscavel, diametro 1.1/2" un 4,00 33,20 132,80 o
14.2.8 Joslho 90° FG roscavel, diametro 1" un 1500( 17,52 262,80 g
14.2.9 Joelho 90° FG roscavel, diametro 3" un BOO| 7372 589,76 o B3
14.2.10 Luva FG, F/F roscavel, diamelro 1" un 1,00 10,71 10,71 § ~ 28
14.2.11 Luva FG, F/F roscavel, diamelro 1.1/2" un 1,00 19.29 19,29 S J5E
14.2.12 To 90° FG roscavel, diametro 1.1/2" un 1,00 37,02 37,02 R
14.2.13 | Te S0° FG roscavel, diametro 1" | un 2,00 21,51 43,02 S5 22
14.2.14 Te 45° FG roscavel, diametro 1" un 1,00 29,02 2902 tSEF
14.2.15 Unido FG roscavel MF, diametro 1" un 4,00 31,17 124,68 §585
14.2.16 Unido FG roscavel MF, diametro 1.1/2" un 2.00 59,97 119,94 53
14.2.17 Niple FG roscavel diametro 1" un 200[ 10,04 20,08 ° 55
Sub-total 7.558,80 >
o
143 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS f
1%
Q
I — <=
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14.3.1 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsacom |m 15,50 28,83 446,87 § § <
anel de borracha, @100mm S¢e 2
14.3.2 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsacom |m 127,60 59,60 7 604,96 < E
anel de Lorracha, @150 2o°
14.3.3 Tubo de PVC esgoto, lipo Vinilfort ou equivalente, [m 18,00 36,86 663,48 o C w3
ponta e bolsa com junla elastica inlegrada, 2eZ
@150mm 5%
14.3.4 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, |m 28,70 45,85 1.315,90 =50
ponta e bolsa com junta elastica integrada, =R
R 2200mm <G
14.3.5 Tubo de PVC esgolo, tipo Vinllfort ou equivalente, [m 34,90 80,01 2.792.35 c Qo
ponta e bolsa com junta elastica integrada, £.8°
@250mm 389
14.3.6 Tubo de PVC esgolo, tipo Vinilfort ou equivalente, |m 13,00 120,64 1.568,32 ]
ponta e bolsa com junta elastica integrada, o S 5
G300mm 250
14.3.7 Curva B87°30 de PVC esgoto Série R, com anel de | un 11,00 80,76 888,36 “E’ o ©
borracha, @150mm 5T
14.38 Curva B7°30' de PVC esgoto Série R, com anel de [un 1.00 43,23 43,23 3® S N
borracha, @100mm ©583
14.39 Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel [un 2,00 55,77 111,54 % e g
de borracha, @150mm wxrsao
14.3.10 Joelho €0 graus de PVC esgoto série R, com anel | un 2,00 70,24 140,48
) de borracha, @150mm
14.3.11 Luva de PVC esgolo, série R, com anel de un 2,00 21,07 42,14
borracha, 2100mm
14.3.12 Luva de PVC esgato, série R, com anel de un 5,00 75,09 75,45
borracha, @150mm
14.3.13 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort cu equivalente, |un 1,00 23,70 23,70
com junta elastica integrada, @100mm
14.3.14 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilferl ou equivalente, |un 1,00 50,40 50,40
com junta eléstica integrada, @150mm
14.3.15 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, |un 3.00 91,22 273,66 "
| com junta eldslica integrada, @200mm I CE——— s
14.3.16 Luva de PVC esgolo, lipo Vinilfort ou equivalents, |un 2,00 82,09 164,18 8
com junta eldstica inlegrada, @250mm 3
14,317 Luva de PVC esgolo, lipo Vinilfort ou equivalente, [un 1,00 293,54 203,54 £
com junta eldstica integrada, @300mm ) |5
14.3.18 Té de inspegao de PVC esgoto, série R, com anel | un 11,00 12512 1.376,32 | °
de borracha, @150x100mm L = —UREy . N
14.3.19 Té de inspegdo de PVC esgoto, série R, com anal [un 1,00 52,82 52,82 oS
de borracha, @100x75mm v 59
Sub-total 18.227,69 Sx<3
3885
144 ACESSORIOS § g gé §
& €
14.1,1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferra| un 11.00 31,47 346,17 § g ;E, =
fundido, @150mm =R
14.1.2 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro| un 1,00 52,99 52,99 8 s__% E
fundido, @100mm 02
1413 Caixa de inspegio em alvenaria com fundo em| un 8,00 82,62 743 58 e
concreto, 60xE0cm com tampa =
Q
g
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14.1.4 Tampa de concreto 60x60cm para caixa de| un 9,00 22554 2.029,86 2R 3
inspecao S&=
O E
14.1.5 Caixa de ralo em alvenaria com funde em| un 5,00 54,75 273,75 o< GE,
cancrato, 40x40cm c S
14.1.6 Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para| un 5,00 27,48 137,40 S < 9
caixa de ralo SEQ
14.1.7 Caixa de brila 40x40cm un 2,00 54,75 109,50 2 90q
1418 Poga de visila em alvenaria com fundo em| un 100| 37382 373,82 g o S
concreto, 110x110cm 0 28
14.1.9 Tampa de concreto @60cm para pogo de visita un 1,00 18.60 18,60 £ o
14.1.10 Chapa de ago galvanizado aparafusavel,| un 500 2538 126,90 S g€
16x15cm, para inspegdo em alvenaria 5% o
14.1.11 Calha de pisoc em PVC DN 130, com grelha m 8,00 8,80 70,40 e = %
14.1.12 Calha de cobertura em PVC DN 130 m 2,00 658 1316 ¢ 9oE
Subtotal 4.296,13 £58
- ] Qo
. e  —— teTy
15.0 EQUIPAMENTOS 8835 g
1511 Conjunto  moto-bomba com rotor em bronze, 3/4| un 200! 51579 1,031,58 o 235 ps!
cv, Hman=15mca, Q=5m%h, 380 Volts, trifasica % 0ES
151.2 Automalico_de béia nivel maximo un 1,00 4821 4921 we'so
15.1.3 Automatico de boia nivel minimo un 2,00 4921 98,42
Subtotal 1.179,21 ;gl\“
16.0 INSTALAGAQ SANITARIA = N
16.1 TUBOS E CONEXOES DE PVC o
16.1.1 Tubo de PVC rigido esgoto série R 150mm m 204,00 59,76 12.191,04 \
16.1.2 Tubo de PVC rigido esgoto série R 100mm m 108,00 2883 | 3.113 84 '
16.1.3 Tubo de PVC rigido esgoto série R 75mm m 120,00 23,65 2.838,00 |
16.1.4 Tubo de PVC rigido esgoto série R 50mm m 210,00 16,56 3.477.60 |
15.1.5 Tubo de PVC rigido esgoto série R 40mm m 102,00 12,26 1.250,52
16.1.6 Cap de PVC rigido esgoto série R com anel de un 2,00 14,80 29,60
borracha 100mm @
16.1.7 Joelho 45 graus série R 100mm un 11,00 24,89 274,89 5
16.1.8 Joelho 45 graus série R 75mm un 18,00 19,12 344,16 3
16.1.9 Joelho 45 graus série R 50mm un 13.00 12,52 162,76 £
15.1.10 Joelho 45 graus série R 40mm un 33,00 972 320,76 2
16.1.11 Joelho 80 graus sérig R 100mm un 23,00 27,21 625,83 S
16.1.12 Joelho 90 graus série R 75mm un 7,00| 19,42 135,94 ~
16.1.13 Joelhe 90 graus série R 50mm un 80,00 12.94 1.035,20 3
16.1.14 Joelho 80 graus série R 40mm un 68,00 9,92 684,48 w R 5
16.1.15 Juncéo_simples série R 50mm un 6,00 17.59 105,54 5. .85
16.1.16 Juncdo simples série R 40mm un 3,00 12,15 35,45 | S8 5 e
16.1.17 Luva de PVC série R 150mm un 13.00| 30,99 402.87 gNg o
16.1.18 Luva de PVC série R 100mm un 700 16,95 118,65 §5838
16.1.19 Luva_de PVC série R 75mm un 800| 1215 §7.20 tSES
16.1.20 Luva de PVC série R 50mm un 14,00 9,96 139,44 | S5 85
116.1.21 Luva de PVC série R 40mm un 7,00 8,85 51,95 £° 238
16.1.92 Redugao excéntrica série R 75x50mm un 800! 10,18 91,62 o ZE
16.1.23 Bucha de reducéo |onga série R 50x40mm un 2,00 7,27 14,54 © f',’
16.1.24 Adaptador para saida de vaso sanitario série N un 23,00 3,50 80,50 o
100mm ©
16.1.25 Vedacg&o para saida de vaso sanitario série N | un —‘zs,obJ 20,64 474.72 %
o
’ o
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L C
100mm 2R S
16.1.26 Adaptador para vélvula de pia, lavatério, tanque e |un 17.00 15,93 270,81 8 g =
bebedouro série N 40x1" o< &
18.1.27 Té série R 100x50rmm un 23,00 18,33 421,59 c o
16.1.28 Té série R 75x50mm un 21,00 15,08 316,68 o C W
16.1.29 T& séne R 100mm un 2,00] 2020 40,40 &3
16.1.30 Té série R 75mm un 4,00 16,05 64,20 @ % g
16.1.31 | Té série N 50mm ~ jun 50,00| 10,58 529,00 268
Sub total 20.750,58' =~ oy
162 ACESSORIOS I Lo
16.2.1 Corpo_caixa sifonada 250x230x75mm un 4,00 90.07 360,28 g @ <
1622 Corpo_caixa sifonada 150x185x756mm un 18,00 23.00 414,00 .2
1623 Corpo_caixa seca 100x100x40mm ~[un 6,00 19.76 118,56 SR
16.2.4 Grelha redonda de aluminio 150mm un 13,00] 6,57 85,41 g2
16.2.5 Grelha redonda de aluminio 100mm un 2.00 7,09 14,18 023
16.26 Grelha redonda escamotesvel em aga inox, un 5,00 17,02 8510 S w ©
cromada, com caixilho 150mm EZ© L
16.2.7 Grelha redonda escamoteavel em ago inox, un 4,00 8,96 35,84 =0 g
- cromada, com caixilho 100mm S&Z8a
16.2.8 Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN un 8,00 18,03 144 24 o -% § b
130, 250cm x 129mm x 140mm nOEG
16.2.9 | Grelha para calha de piso narmal em PVC, cor un | 4000 2401 960,40 we>o
branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm
16.2.10 Antiespuma 150mm un 1.00 17,71 17,71
16.2.11 Tampa cega redonda de aluminio 250mm un 4,00 20,84 83,36
16.2.12 Porta grelha redondo cromado 250mm un 4,00 2.34 9,36
16.2.13 Porta_greiha redondo cromado 150mm un 18,00 1.88 34,02
16.2.14 Parta_arelha redondo cromado 100mm un 6,00 1.27 7.62]
16.2.15 | Caixa de gordura dupla, 120 litros, 80x60x85 cm | un 1.00| 126,78 126,78
16.2.16 Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 |un 1,00 119,28 119,28 |
cm
16.2.17 Tampa de ferro fundido B0xE0 cm, lipo leve, para | un 2,00 24,84 49 68
o caixas de gordura dupla e especial o g = 0
16.2.18 Terminal de venlilacio 75mm un 9,00/ 2365 212.85 <
16.2.19 Terminal_de ventilagao 50mm un .00 16,56 99.36 S
16.2.20 Caixa_de inspegao em alvenaria 60x60cm un 11,00| 107,10 1.178.,10 ;
16.2.21 Tampa de ferro fundido tipo leve 80x60cm para un 13,00 24,84 322,92 b
caixa de Inspegéo S
16.222  |Caixa de inspecdo em alvenaria B0Ox80cm _jun _200| 231,44 462,88 @
16.2.23 Pogo de visita em alvenaria com fundo em un 100 37382| 37382 S
concreto, 110x110 cm o g
16.2.24 Tampa de ferro fundido lipo pesado @S0cm para |un 1,00 24,84 24,84 E e
pogo de visita ! &;<8
Sub-total 5.340,50 2486
117.0 INSTALAGCOES DE COMBATEE PREVENGCAO A INCENDIO § N9 333
174 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS tSEE
17.1.1 Extinlor PQS tipa ABC - 6kg un 8,00 307.80 2.462,40 2925
17.1.2 Suporte tipo L para extintor un 8,00 237 18,86 £3 29
17.1.3 Suporte tipo bandeja para bloco auténomo de un 2,00 39,96 79,92 8 g £
emergéncia (2x55W) > va
17.1.4 Bloco autdnomo 2x7W para iluminagao da un 5,00 41,04 205,20 E
emergéncia nos ambientes ®
117.1.5 Bloco auténomo 2x7W para saida de emergéncia, |un 38,00 46,44 1.764,72 2
Q
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L C
com indicagao "SAIDA" 2R S
17.1.6 Bloco auténomo 2x55W para iluminagao de un 2,00| 37800 756,00 8 g =
emergéncia no patio o < g
17.1.7 Sinalicador [ololuminescenle de saida para dieila | un 5,00 5,48 58,32 < o
17.1.8 Sinalizador fotoluminescente de saida para un 8,00 6,48 51,84 o C W
esquerda R S
1718 Sinalizador fololuminescente para extintor _____|un | 800| __488| 3888 35S
17.1.10 Sinalizador_fotoluminescente *Proibido Fumar”  |un_ 1,00 486| 486 258
17.1.11 Sinalizador fotoluminescenta “Proibido produzir un 1.00 8,10 8,10 =~ oA
chamas” o< )
17.1.12 Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de un 1,00 5,39 6,39 c Qo
incéndio” g8 <
17.1.43 Sinalizador fololuminescente “Cuidado, riscode  |un 8,00 6,39 5112 3 _‘E =
choque elétrica” 53
Sub-total 5.506,71 025
18.0 LOUGAS E METAIS cw©
181 APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS GE) v ©
18.1.1 Lavatdrio individual com coluna suspensa, cor un 7,00 132,59 928,13 3 E o =
branca SE3 8
18.1.2 Cuba de embutir oval grande, cor branca un 2,00 42 00 84,00 0o23d
18.1.3 Cuba de embutir redonda pequena, cor branca un 2,00 46,51 93,02 G o E >
1814 Bacia sifonada com aberlura frontal. cor branca un 200 150,98 301 96 we'so
18.1.5 Bacia_sifonada infantil, cor branca un 12,00 101,16 1.213.92
18.1.6 Bacia_sifonada sem abertura frontal, cor branca un 9.00| 104,00 936.00
18.1.7 Assenlo para bacia com abertura frontal, cor un 2,00 13,33 26,66
branca
18.1.8 Assenlo para bacia Infantil, cor branca un 12.00 14,70 176,40
18.1.9 Assento para bacia sem abertura frontal, cor un 9.00 36,39 327 51
branca
18.1.10 Cuba para pia de ago inox, 625x505x300mm, un 2,00] 155,89 311,78 |
acabamento alto brilho
18.1.11 Cuba para pia de ago inox, 560x340x140mm, un 800 101,08 808,48
I acabamento polido B = 0
18112 Cuba para pia do ago inox, 400x340x170mm. un 400| 13899 555.96 £
acabamento polido ;9
18.1.13 Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, un 1,00 187,23 187.23 i
acabamenlo alto brilho, 1200x550mm .“E3
18.1.14 Tomeira de mesa, bica alta un 7,00 35,16 246,12 §
18.1.15 Torneira ds parede un 14,00 50,47 706,58 o
18.1.16 Torneira_de mesa, bica baixa un 500] 35,16 175,80 S
18.1.17 Torneira_elétrica, 5500W un 3.00 38,46 115,38 ©q
18.1.18 Tomeira_de parede, bica movel un 400 3846 153,84 2 83
18.1.19 Tomelra_de mesa, bica mével un 7.00| 6276 439,32 SETe
18.1.20 Torneira para uso geral un 6,00 2538 152,28 SN @ §
18.1.21 Torneira_para jardim/mangusira un 11,00 20,82 229,02 | NI
18.1.22 Tomeira_de béia, diametro 25mm un 1.00 3.99 3.99 % S 2E
18.1.23 Registro de pressdo caom canopla p/ chuveiro, un 18,00 35,64 677,16 | ) = 2
diamelro 314" =R
18.1.24 Regislro_de gaveta bruto, diametro 3/4" un 5.00 25,52 127,80 § 8%
18.1.25 Regisire de gaveta bruto, diametro 1" un 8,00 31,42 251,38 o g
18.1.26 Registro_de gavela bruto, didmetro 1.1/2" un 6,00 52,24 313,44 £
18.1.27 Reaqistro de gavela bruto, diametro 3" un 500| 22085 1.104,25 2
18.1.28 Registro de gavela com canopla, diamelro 3/4"  |un 35,00 4583 1.787.37 Z
T Q
=
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18.1.29 Regisiro de gavela com canopla, diametro 1" un 10,00 52,36 523,60 §
18.1.30 Registro_de gavela com canopla, diametro 1.1/2" |un 12.00 84,52 1.014.24 8
1€1.2 Ligagdo floxivel metélica para lavatéria de 1/2" un 11,00 1582 174,02 o
18.1.32 Ligagdo flexivel metalica para pia de 374" un 700 16,89 116,83 | c
18.1.33 Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca |un 12,00 76,02 912,24 S
18.1.34 Ducha_higiénica un 400 7551 302,04 S
18.1.35 Ducha_elétrica 4000V com desviador un 4,00 81,00 324,00 7]
18.1.36 Chuveiro_elétrico, 5500W, acabamento cromado  |un 500| 124.26 621,30 53
18.1.2 Vélvula de dascarga duplo acicnaments p/ vaso un 23,00 116,64 26827 =
sanilério de 1.1/2" @
18.1.38 Caixa d'agua pré-fabricada capacidade 15000 un 1,00| 3.751,80 3.751,80 ©
litros S
18.1.39 Tubo de descarga VDE, série normal, didmetro 38 |un 23,00 12,52 287,95 §
mm )
18.1.10 Vdlvula de pé cam crivo, 1.1/2" un 1.00| 5204 52.04 o
18.1.41 Valvula de retengao com porinhola de bronze, 1" | un 1,00 50,53 50,53 %
18.1.42 Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD un 9,00 32,94 286,46 IS
18.1.43 Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas un 1,00 543,78 543,78 3
18.1.44 Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve un 9.00 48,92 440,28 | S
18.1.45 Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve un 2,00 24,84 49,68 )
18.1.46 Bragadeira metdlica tipo émega, didmelro 25 mm |un 8,00 018 1.08 Ej
18.1.47 Bragadeia meldlica lipo Omeyga, didgmelio 32 min | un 13,00 0,22 2,86
18.1.48 Bracadeira metédlica tipo 6mega, didmetro 40 mm |un 13,00 0,45 5,85
18.1.49 Bragadeira melalica tipo émega, didmetro 50 mm |un 20,00 0,54 10,80
18.1.50 Bragadeira melalica tipo 6mega, didmstro 85 mm | un 8,00 1,16 9,28
18.1.51 Porta-sabonete liquido de parede un 32,00 16.77 536.64
18.1.52 Porla papel-toalha de parede un 20,00 16,02 480,90
18.1.53 Porla_papel ingiénico em louga de embutir ur 23,60 37,60 864,80
181.54 Sabaneleira em louga de embutir un 17,00 32,15 546,55
Sub-total 27.036,56
19.0 INSTALACOES MECANICAS E DE UTILIDADES
191 AR CONDICIONADO CENTRAL
19.1.1 ACESSORIOS
18.1.1.1 Gaiola anti-futo em ago para aparelho|un 1,00| 426,60 426,60
condicionador de janela 30 kBTU/h
19.1.1.2 Gaiola anti-furlo em ago para aparelho|un 1,00| 30240 302,40
condicionador de janela 21 kBTU/h
19.1.1.3 Gaiola anti-furto em ago para aparelho condicionador | un 1,00 248,40 248 40
de janela 10 KBTU/h i
Sub-total 977,40
192 VENTILAGAO MECANICA g
19.2.1 REDE DE DUTOS S
19.2.1.1 Duto para exaustdo de ar @ 19,5 cm chapa kg 8,00 34,56 276,48 §
galvanizada ( 4 kg/im2) S
18.21.2 Duto para exaustao de ar ® 40 cm chapa kg 16,00 58,32 933,12 €
galvanizada ( 4 kgim2) &
19213 Boca de ar tipo saida para descarga horizontal | un 1,00 33,48 33,48 §
com filtro em tela o 40 cm o
19.2.1.4 Conexao tipo curva @ 19,5 cm un 2.00 6,15 12,30
19.2.1.5 Conexao tipo curva @ 40 cm un 2,00 11,76 23,52
18.2.16 Conexao alargadora de se¢do (expansao 6 19,5/ |un 1,00 12,56 12:96
@ 40 cm) .
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19.2.2 EQUIPAMENTOS AUXILIARES - QS
19.2.2.1 Coifa industrial simples de exaustao lipo "ilha" 60 |un 1,00 1,62 1,62 SN 3
- % 90 com descarga cenirada circular © 12,5 cm S l= :E
19.2.3 ACESSORIOS o< §
19.2.31 Apoio simples ("bergo") para \ubulagao horizantal | un 3,00 0,64 1,92 c s .
de exaustdo @ 40 cm ke - )
19232 Apoio simples ("bergo'") para tubulagdo horizontal [ un 3,00 0,64 1,92 SER
de exaustdo @ 19,5 cm @29 I
19233 Apoio simples ("bergo") para Wbulagao vertical de ' un 200 0,61 1,28 53 o S
exaustdo @ 40 cm ° 28
19.23.4 Abragadeira simples para duto de exaustao e 40| m 3,00 0,64 1,92 P o o
cm © o
Sub-total 1.300,52 28 °
= B 8 _(Cts z%
193 GAS COMBUSTIVEL 552
19.3.1 TUBULACOES DE AGO CARBONO E CONEXOES DE FERRO MALEAVEL . o2 8
19.311 Tubo de ago sem coslura SCH-40 ASTM A-106, m 18,00 55,29 985,22 & w
diamelro 3/4" EZ®
19.31.2 Tubo de ago sem costura SCH-40 ASTM A-106, |[m 18,00 43,76 787,68 23— 9 S
o diametro 1/2" o , SE8C
19313 Té de redugdo NPT classe 300, roscavel, diametro fun | 2,00| 1946 38,92 034
314"x1/2" 2Ecg
19.3.1.4 Luva de redugao FG NPT classe 300, roscavel, un 3,00 65,84 20,52 Z
diametro 3/4"x1/2" '
19.3.1.5 Luva de redugéo FG NPT classe 300, roscavel, un 3,00 5,82 17 46
didmetro 1/2"x1/4" '
19.3.16 Ninle NPT classe 300, diametro 3/4" un 8,00 6,50 52,00
19.3.1.7 Niple NPT classe 300, didamatro 1/2" un 2,00 5,53 11'06
19.3.1.8 Meia luva com assento para solda NPT classe un 2,00 6,20 12‘40
300, diametro 3/4" '
19.3.1.9 Unido NPT classe 300, didmetro 3/4" un 3,00 18,06 57.18
19.31.10 Cotovelo FG NPT classe 300, diamelro 374" un 3.00] _ 11.46 34.38
19.3.1.11 Cotovelo FG NPT classe 300, diametro 1/2" un 5,00 9,96 49,80
19.3.1.12 Vélvula_esfera NPT classe 300, diametro 3/4" un 400 57.04 228,16 8
19.3.1.13 Tampdo NPT classe 300, diamsatro 3/4" un 1,00 4,60 4'60 s
18.3.1.14 Tamp&o NPT classe 300, diametro 174" un 2.00 3,16 6'32 3
19.3.2 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS ; = -
19.3.21 Pig tail flexivel de borracha para betido P45 un 2.00 34,56 69,12 £
19.3.2.2 Regulador de 1° estagio, NPT, com manémelro, |un 1,00 77.74 77.74 8
digmetro 172" ! ¥ ©
19.3.23 Regulador de 2° estagio, baixa pressdo, NPT cam | un 2,00 91,80 183,60 3
registro ' ' Lo &
19.3.2.4 Registra_de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" un 2,00 13,54 27 S, 85
> . 08 ° .29
19.3.25 Mandmelro com caixa em ago carbono, 0-300 psi, NPT : S5<o
1 i Rl G no ps un 1,00 118,80 118,80 § § 8 E
19326 Bragadeira metdlica tipo 6mega para tubo un - 8,00 3,67 221 S~ g8
diametro 314" : . 3,67 22,02 B g gé_%
< e
Sub-tatal 2.814,06 gdss
E——— === 2835
e 5758
20.0 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) °%
20.1 Captores ) g
20.1.1 Para-raios, tipo Franklin lps ! 1.00] 2.431,10] 2431,10 5
L] ] L} » ‘a—"’
. 28 » : . - - =~ - 3
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201.2 Cordoalha de cobre nu, lBmpera dura, 35mm? m 600.00 16,94 10.164,00 85 ©
2013 Barra de aco galvanizado, @10mm x6,00m  |pg 12,00 27,72 332,64 533
20.2 Cangctores ¢ Terminais O e ‘E‘
20.2.1 Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo | pg 2,00 3,48 6,96 e i )
de 50 mm? T 5
2022 Conector de bronze,"split boll" para cordoalha de | pg 40,00 6,14 245,60 S © 3
s 35 mm* ) il I | S g IS 8
2023 Conector de furo vertical, @10mm/cabo de 35 PG 76,00 3,39 257 64 % o] N
mm? (S
20.2.4 Clips _de ago galvanizado a fogo, @10mm pg 130,00 2,02 262,60 o< N
20.3 Cabos de Descida ? 0 @
2031 Barra de ago galvanizado, @10mm x 6,00m PG 34.00 27,72 942 .48 § G E
20.4 Eletrodos de Terra = = = 5% o
20.4.1 Barra_de aco galvanizado, @10mm x 6,00m pg 43,00 2772 1.191,96 gc®
2042 Hasle de ago revestida de camada de cebre, o1 2,00 18,20 37.80 o L
200microns, no minimo, @5/8" x 3,00m — 2cd
2043 Cordoalha_de cobre nu_, 50 mm? m 75.00| 2282 1.711,50 &Y
20.5 Caixa de inspegao g S~
2051 Caixa de inspegdo, PVC de 12", com tampa de | pg 200| 14407 288,14 cg83S
aco galvanizado,conforme detalhe no projeto T §5S q
Sub-total 17.872,42 ¢S3d
L&
| 21.0 SERVICOS DIVERSOS =
21.1 Bancadas e balcdes em granito Cinza Andorinha | m? 4350| 27523[ 11.972.61 ‘\\y
21.2 Lavatorios em granito Cinza Andorinha m? 10,50 275,23 2.889,82 % :
21.3 Armarios e escaninhos em granito Cinza m? 53,00 27523 14.587,19 <
Andorinha (A-01 a0 A-08) \
214 Prateleiras em granito Cinza Andorinha  ~ [m? 3570| 27523 9.825,71 :
215 Rodamao em granito h=10cm Cinza Andorinha | m 6580| 5893|  3.877,59
21.6 Acabamenlo de bordas em bancadas e balcdes m 99,50 19,44 1.934,28
de Cinza Andorinha
21.7 Acabamenlo de armarios e escaninhos de Cinza |m 130,80 19,44 2.542,75
Andorinha
21.8 Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha m $0,40 18,44 1.757,38 ﬁ
1219 Acabamento de lavalérios Cinza Andorinha m 19,20 19,44 373,25 )
21.10 Barras de prolegdo c=300cm h=45cm un 2,00| 276.20 552,40 3
21.11 Guarda-corpos _melalico caslelo d'aqua h=120cm |m 10,80 107,68 1.173,71 £
21.12 Escadas metalicas do castslo d'agua com m 11,79 161,50 1.804,09 E
protecéo ' S
21.13 Plataforma metalica de transi¢io das escadas do |un 1,00 24948 249,48 o
castelo d'agua ' 3
21.14 Bancos relrateis para PNE cj. 200 24848 498,96 0 B §
21.15 Barras S0cm para PNE un B,00| 8345 571.60 285
21.16 Barras 45 cm para PNE cj. 2.00 41,79 83,58 S S
21.17 Bancos_de concreto da adminisiracao m 2,85 141.35 402.65 gNg o
21.18 Bancos de concreto do patio ~|m 920 141,35]  1.300.42 SNeE
21.18 Maslros para bandeiras un _ 300| 56678 1,700 34 TS EE
21.20 Quadro negro - un 2,00] 41501 830.02 8285
21 21 - Algapao de acesso & caixa dagua un 1.00]  77.88 77.88 £893
ub-tot x T F
59.205,90 © 5 g
220 [SERVICOS FINAIS 5
©
Q
= % i 17
Atestado de Capacidade Técnica — Construgiio de 02 (duas) Creches Pré-Escolas . Pagina 41 \! %
/s 7(1) €
|V' D(”r { / \.\ g
\( / 3
> o
— < S
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Conselho Regional de Engenharia e
‘Agronomia do Amazonas

Impresso em: 09/11/2017, as 22:57.



Pagina 44/44

v
~Z V
; i 2 2 e\
%1 ESTADO DO AMAZONAS -~
) PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI CARAUARI
221 | Limpeza final da obra [m* | 1.211,92| 1.37 1.660,33
‘Sub-total 1.660,33

Custo total | 1.449.786,58

Por ser verdade, este documento segue assinado pelo representante legal da Prefeitura
Municipal de Carauari-AM & pela Engenheira Civil, Fiscal da Obra.

Carauari — AM, 26 E(e_dezembro de 2014.

’ )I‘ /
PREFEITURA‘MUNIA PAL DE CARAUARI
FRANCISCO COSTA DOS SANTOS
CPF n° 007.566.362-72
Prefeito Municipal

Certiddo n° 922902/2015, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
09/11/2017
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